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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: SCIC ORANGE

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

- Etap cyklu iycia C Stosowanie przez konsumentow

- Sektor zastosowan SU21 Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe / 0got spoteczenstwa / konsumenci
- Kategoria produktu PC15 Produkty do obrobki powierzchni niemetalowych

- Zastosowanie substancji / preparatu Srodek powierzchniowo-czynny

- 1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/ Dostawca
MA-FRA S.p.A. a Socio Unico
Via Aquileia, 44/46
20021 Baranzate (MI) ITALIA
Tel +39 023569981
www.mafra.com
mafra@mafra.it
- Komorka udzielajqca informacji:
E-mail:  lab@mafra.it
info@mafra.it
- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
Skontaktowa¢ sig z lokalnym szpitalem lub centrum kontroli zatru¢ najblizej Ciebie
In case of accident call the emergency number 112

* SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

GHS02 ptomien
Aerosol 1 H222-H229 Skrajnie latwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
% GHS09 srodowisko
Aquatic Chronic 2 H411 Drziala toksycznie na organizmy wodne, powodujqc diugotrwate skutki.
GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Drziata draznigco na skore.
STOT SE 3 H336 Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.
Asp. Tox. 1 H304 Polknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajqce rodzaj zagroienia

O

GHS02 GHS07 GHS09

(ciag dalszy na stronie 2)
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- Haslo ostrzegawcze Niebezpieczenstwo
- Skladniki okreslajgce niebezpieczenstwo do etykietowania:
Weglowodory, C6, izoalkany
- Zwroty wskazujqce rodzaj zagrozenia
H222-H229 Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 Dziata draznigco na skore.

H336 Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujqc diugotrwale skutki.
- Zwroty wskazujqce srodki ostroZnosci

P102 Chronié¢ przed dziecmi.

P210 Przechowywa¢ z dala od zrodel ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych zrodet

zaptonu. Palenie wzbronione.

P211 Nie rozpylac¢ nad otwartym ogniem lub innym zZrodlem zaptonu.

P251 Nie przekluwa¢ ani nie spalaé, nawet po zuzyciu.

P261 Unika¢ wdychania rozpylonej cieczy.

P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P410+P412 Chroni¢ przed swiatlem stonecznym. Nie wystawia¢ na dzialanie temperatury przekraczajgcej 50 °C/122 °F.
- 2.3 Inne zagroZenia
- Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajqcy sig¢ do zastosowania.
-vPvB: Nie nadajqcy sie do zastosowania.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych skladnikow z bezpiecznymi domieszkami.

- Skiadniki niebezpieczne:
CAS: 64742-49-0 Weglowodory, C6, izoalkany 70-100%
EINECS: 265-151-9 & Flam. Liq. 2, H225; ® Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Chronic 2, H411;
Reg.nr.: 012119484651-34|<> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
CAS: 124-38-9 carbon dioxide 3-5%
EINECS: 204-696-9 <& Press. Gas L, H280

- Wskazowki dodatkowe: Pelna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczqcych zagrozen znajduje si¢ w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
- Wskazowki ogolne:
Symptomy zatrucia mogq wystgpic¢ dopiero po kilku godzinach, dlatego kontrola lekarska niezbedna conajmniej przez 48
godzin po wypadku.
- po wdychaniu:
Natychmiast sprowadzic lekarza.
Zadbac o swieze powietrze.
- po stycznosci ze skorq:
Natychmiast zmy¢é wodg i myditem i dobrze sptukad.
W przypadku trwalego podraznienia skory zglosic sie do lekarza.
- po stycznosci z okiem: Plukaé oczy z otwartq powiekq przez kilka minut pod biezgcg wodg.
- po przetknigciu: Natychmiast sprowadzic lekarza.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opoinione objawy oraz skutki naraZenia
odurzenie
utrata przytomnosci
- 4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postgpowania z poszkodowanym
W przypadku potkniecia ptukanie zolqdka.

(ciag dalszy na stronie 3)
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Kontrola lekarska conajmniej przez 48 godzin.

SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne srodki gasnicze:
CO2, piasek, proszek gasniczy. Nie stosowaé wody.
Zabiegi gaszenia ognia dostosowaé do otoczenia.
- Srodki gasnicze nieprzydatne ze wigledow bezpieczenstwa:
woda
woda petnym strumieniem
- 5.2 Szczegdlne zagroienia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru mozliwe jest tworzenie sig trujgcych gazow.
Podczas pozaru mogg uwolnic sie:
tlenek wegla (CO)
- 5.3 Informacje dla straiy poZarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne: Nie wdychac¢ gazow powstajgcych podczas eksplozji i pozarow.
-Inne dane: Pozostalosci po pozarze i skazona woda muszq by¢ usunigte zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki ostroinosci, wyposaZenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosic ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.
Zrédta zaplonu trzymaé w bezpiecznej odleglosci.

- 6.2 Srodki ostroinosci w zakresie ochrony srodowiska:
W przypadku przedostania sie do zbiornikow wodnych lub kanalizacji zawiadomié wiasciwe wladze.
Nie dopuscic do przenikniecia do kanalizacji /wod powierzchniowych /wod gruntowych.

- 6.3 Metody i materialy zapobiegajqce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia:
Zadba¢ o wystarczajgce przewietrzenie.
Nie zmywaé wodg ani wodnymi srodkami myjgcymi.

- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdzial 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroinosci dotyczgce bezpiecznego postepowania
Zadbac o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Zbiorniki otwierac i obchodzic sie z nimi ostroznie.
Stosowac tylko w dobrze przewietrzanych obszarach.
- Wskazowki dla ochrony przeciwpoZarowej i przeciwwybuchowej:
Nie rozpylac¢ w kierunku ptomieni lub na zarzqce przedmioty.
Nalezy przewidzie¢ chlodzenie zagrozeniowe na wypadek pozaru w otoczeniu.
Zrédla zaplonu trzymaé z daleka - nie palié tytoniu.
Chronié przed gorgcem.
Przedsiewzig¢ srodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.
Uwaga: Pojemnik jest pod cisnieniem. Chronic przed promieniami stonica i temperaturami powyzej 50°C. Takze po uzyciu
nie otwierac gwaltownie i nie spalac.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
- Sktadowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen skltadowych i zbiornikow:

Przechowywaé w chtodnym miejscu.

Przechowywa¢ tylko w oryginalnych beczkach.

Nalezy przestrzegac przepisy zarzqdzen skladowania zbiornikow z gazem pod cisnieniem.
(ciag dalszy na stronie 4)
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- Wskazowki odnosnie wspolnego sktadowania: nie konieczne
- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania:

Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.

Zbiornika nie zamyka¢ gazoszczelnie.

Skiadowaé w dobrze zamknietych beczkach w chtodnym i suchym miejscu.

Chronié przed gorgcem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.
- Klasa sktadowania:
- Klasa VbF: brak
- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) konicowe Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzgdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- 8.1 Parametry dotyczgce kontroli

- Sktadniki wraz 7 kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleinymi od miejsca pracy:

124-38-9 carbon dioxide

NDS|NDSCh: 27000 mg/m’

NDS: 9000 mg/m’
- Wartosci DNEL

64742-49-0 Weglowodory, C6, izoalkany

Ustne Systemic Long-term Effects|1.301 mg/Kg bw/day (Consumers)

Skorne Systemic long-term effects | 13.964 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)
1.377 mg/Kg bw/day (Consumers)
Wdechowe | Systemic long-term effects |5.306 mg/m’ (Industrial Workers)

1.137 mg/m’ (Consumers)

- Wskazowki dodatkowe: Podstawq byly aktualnie obowiqzujgce wykazy.

- 8.2 Kontrola narazenia

- Osobiste wyposaZenie ochronne:

- Ogolne srodki ochrony i higieny: My¢ rece przed przerwq i przed koncem pracy.

- Ochrona drég oddechowych: Nie konieczne przy dobrej wentylacji pomieszczenia.
- Ochrona rgk:

Rekawice ochronne.

Material, z ktorego wykonane sq rekawice musi byc¢ nieprzepuszczalny i odporny na dzialanie produktu / substancji /
preparatu.
Wybor materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czasow przebicia, szybkosci przenikania i degradacji.
- Material, 7 ktorego wykonane sq re¢kawice
Kauczuk nitrylowy
Rekawice z PCW.
- Czas penetracji dla materiatu, 7 ktérego wykonane sq rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskaé informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.
- Ochrona oczu:

Okulary ochronne szczelnie zamkniete.

PL—
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SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogolne dane
- Wyglgd:
Forma: aerozol
Kolor: bezbarwny
- Zapach: owocowy
- Prog zapachu: Nieokreslone.
- Wartosé pH: n.a

- Zmiana stanu

Temperatura topnienia/krzepniecia:
Poczgtkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia:
- Temperatura zaplonu:
- Palnosé (ciala stalego, gazu):
- Temperatura palenia si¢:
- Temperatura rozkladu:
- Temperatura samozaplonu:
- Wlasciwosci wybuchowe:

- Granice niebezpieczenstwa wybuchu:

dolna:
gorna:
- Preinosé par w 20 °C:
- Gestos¢ w 20 °C:
- Gestos¢ wzgledna
- Gestos¢ par
- Szybkos¢ parowania

- Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé z

Woda:

- Wspélczynnik podziatu: n-oktanol/woda:

- Lepkosé:
dynamiczna:
kinetyczna:

- 9.2 Inne informacje

nie jest okreslony

138 °C

-25°C

Nie nadajqgcy sie do zastosowania.
450 °C

Nieokreslone.

Produkt nie jest samozapalny.
Nieokreslone.

0,7 Vol %

8,5 Vol %

48 hPa

0,7 g/em’

Nieokreslone.

Nieokreslone.

Nie nadajqcy sie do zastosowania.

Nieokreslone.
nie lub malo mieszalny
Nieokreslone.

Nieokreslone.
Nieokreslone.

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

- 10.1 Reaktywnos¢ stabilny w normalnych warunkach

-10.2 Stabilnos¢ chemiczna

- Rozkiad termiczny/ warunki ktorych naleZy unikaé: Stabilny przy temperaturze otoczenia.

- 10.3 Mozliwosé wystgpowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczenstwo wybuchu.

Powstawanie tatwo zapalnych gazow/par.

Niebezpieczenstwo pozaru.

- 10.4 Warunki, ktérych naleiy unika¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

-10.5 Materialy niezgodne:

Wywiqzywanie si¢ zdolnych do zapalenia mieszanin jest mozliwe w powietrzu przy ogrzaniu powyzej temperatury zaplonu
i/lub przy rozpylaniu lub rozpylaniu na mgfe.

- 10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu: draznigce gazy/pary

PL—
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych
- Toksycznosé ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
64742-49-0 Weglowodory, C6, izoalkany
Ustne |LD50|>2.000 mg/Kg (Mouse)
Skorne |LD50|>2.000 mg/Kg (Mouse)
63148-62-9 Poly (dimethylsiloxane)

Ustne |LD50|>5.000 mg/Kg (Rat)
Skorne | LD50|>2.000 mg/Kg (Rabbit)
>2.008 mg/Kg (Rat)

- Pierwotne dzialanie drainigce: Dzialanie Gatunek Metoda
- Dzialanie irqce/drainigce na skore
Dziata draznigco na skore.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drainigce na oczy W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dzialanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie rakotworcze, dzialanie mutagenne i szkodliwe dzialanie na rozrodczosé (CMR)
- Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Rakotworczosé W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢é W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie jednorazowe
Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.
- Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- ZagroZenie spowodowane aspiracjq
Polkniecie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercigq.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

-12.1 Toksycznosé

- Toksycznosé wodna:
64742-49-0 Weglowodory, C6, izoalkany
EC50 (72h)| 55 mg/L (Algae)
- 12.2 Trwalosé i zdolnosc¢ do rozkladu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.3 Zdolnosé¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- Dalsze wskazowki ekologiczne:
- Wskazowki ogolne:
Klasa szkodliwosci dla wody 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody
Nie dopuscic¢ do przedostania si¢ do wod gruntowych, wod powierzchniowych bgdz do kanalizacji.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu si¢ minimalnych ilosci do podloza.
- 12.5 Wyniki oceny wilasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajqcy sig¢ do zastosowania.
-vPvB: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.
- 12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postepowanie g odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie:
Musi podlegac specjalnej obrobce zgodnej z urzedowymi przepisami.
Nie moze podlegac obrobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji.
(ciag dalszy na stronie 7)
pL—




strona: 7/9

Karta charakterystyki
Zgodnie 7 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 24.01.2019 Numer wersji 2 Aktualizacja: 24.01.2019

Nazwa handlowa: SCIC ORANGE

(ciag dalszy od strony 6)
- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczqce transportu

- Numer UN
-ADR, IMDG, IATA UNI1950
- 14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN ) )
-ADR AEROZOLE, ZAGRAZAJACY SRODOWISKU
-IMDG AEROSOLS (HEXANES), MARINE POLLUTANT
-IATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Klasa(-y) zagroienia w transporcie
-ADR
- Klasa 2 5F gazy
- Nalepka 2.1
-IMDG
- Class 2.1
- Label 2.1
-14TA
- Class 2.1
- Label 2.1
- Grupa pakowania
-ADR, IMDG, IATA brak
- 14.5 Zagrozenia dla Srodowiska: Produkt zawiera materialy zagrazajgce srodowisku:
Weglowodory, C6, izoalkany
- Zanieczyszczenia morskie: Tak
Symbol (ryby i drzewa)
- Szczegolne oznakowania (ADR): Symbol (ryby i drzewa)

- 14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uiytkownikow Uwaga: gazy

- Liczba Kemlera: -

- Numer EMS: F-D,S-U

-Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living
quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except
for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For
WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate

(ciag dalszy na stronie 8)
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- subdivision of class 2.

- 14.7 Transport luzem zgodnie 7 zalgcznikiem II do

konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.
- Transport/ dalsze informacje:
-ADR
- llosci ograniczone (LQ) 1L
- llosci wylgczone (EQ) Kod: EO

Niedopuszczony jako llos¢ Wylqczona

- Kategoria transportowa 2
- Kodow zakazu przewozu przez tunele D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO

Not permitted as Excepted Quantity

SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

-Rady 2012/18/UE
- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK I zaden ze skladnikow nie znajduje sie na liscie
- Kategorie Seveso
E2 Niebezpieczne dla srodowiska wodnego
P3b AEROZOLE LATWOPALNE
- Ilosci progowe (w tonach) wigzgce sie 7 zastosowaniem wymogow dotyczqcych zakladow o zwigkszonym ryzyku 200 t
- Ilosci progowe (w tonach) wigZgce sie 7 zastosowaniem wymogow dotyczgcych zakladow o duZym ryzyku 500 t
- Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3
- Przepisy poszczegolnych krajow:
- Klasyfikacja wedlug VbF: brak
- Instrukcja techniczna dotyczgca powietrza:

Klasa | udziat w %
111 88,4

- Klasa zagroZenia wod: Klasa szkodliwosci dla wody 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody
- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

- Odnosne zwroty
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H280 Zawiera gaz pod cisnieniem, ogrzanie grozi wybuchem.
H304 Potkniecie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smierciq.
H315 Dziala draznigco na skore.
H336 Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.
H411 Dziala toksycznie na organizmy wodne, powodujqc diugotrwate skutki.

- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

Wyroby aerozolowe Zasada pomostowa

Drzialanie zrqce/draznigce na skore Zgodnie z dyrektywg nr 1272/2008 (UE) zaszeregowanie
Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe (narazenie mieszanki opiera si¢ na metodzie obliczeniowej
Jednorazowe) wykorzystujgcej dane materiatow.

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego -
Zagrozenie diugotrwale (przewlekie) dla srodowiska
wodnego

Zagrozenie spowodowane aspiracjg Ocena eksperta

(ciag dalszy na stronie 9)
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- Wydzial sporzqdzajgcy wykaz danych: Ma-Fra Laboratories
- Partner dla kontaktow: lab@mafra.it
- Skroty i akronimy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of

Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Aerosol 1: Wyroby aerozolowe — Kategoria 1

Press. Gas L: Gazy pod cisnieniem — Gaz skroplony

Flam. Lig. 2: Substancje ciekie fatwopalne — Kategoria 2

Skin Irrit. 2: Dziatanie zrqce/draznigce na skore — Kategoria 2

STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3

Asp. Tox. 1: Zagrozenie spowodowane aspiracjq — Kategoria 1

Aquatic Chronic 2: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - diugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 2

* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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