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Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzgdzeniem 2020/878/UE

Data druku: 11.02.2026 Numer wersji 4 (zastgpuje wersje 3) Aktualizacja: 11.02.2026

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu
- Nazwa handlowa: DIAMANT PLAST SHINE
- UFI: U410-HOKJ-5003-85HM
- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
- Etap cyklu Zycia
C Stosowanie przez konsumentow
PW Powszechne zastosowanie przez pracownikow zawodowych
- Sektor zastosowan
SU21 Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe / 0gol spoleczenstwa / konsumenci
SU22 Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi, rzemiosto)
- Kategoria produktu PC31 Srodki polerujgce i mieszanki woskowe
- Zastosowanie substancji / preparatu
Srodek powierzchniowo-czynny
Emulsja samopotyskowa

- 1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/ Dostawca
MA-FRA S.p.A. a Socio Unico
Via Aquileia, 44/46
20021 Baranzate (MI) ITALIA
Tel.+39 023569981
www.mafra.com
mafra@mafra.it
- Komorka udzielajqca informacji: info@mafra.it
- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
In case of accident call the emergency number 112
Biuro do spraw Substancji Chemicznych
+48 42 2538 400

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

@ GHS02 plomieri

Aerosol 1 H222-H229 Skrajnie latwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

GHS09 $rodowisko

Aquatic Chronic 2 H411 Drziala toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dlugotrwale skutki.

Skin Irrit. 2 H315 Drziata draznigco na skore.
(ciag dalszy na stronie 2)
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STOT SE 3 H336 Moze wywolywa¢ uczucie sennosci lub zawroty glowy.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajgce rodzaj zagroZenia

GHS02 GHS07 GHS09

- Haslo ostrzegawcze Niebezpieczernstwo
- Sktadniki okreslajgce niebezpieczenstwo do etykietowania:
Weglowodory, C6, izoalkany, <5% n-heksanu
- Zwroty wskazujqce rodzaj zagroZenia
H222-H229 Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 Drziata draznigco na skore.

H336 Moze wywolywaé uczucie sennosci lub zawroty glowy.

H411 Dziala toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwale skutki.

- Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci

Pi102 Chroni¢ przed dziecmi.

P210 Przechowywa¢ z dala od zrodet ciepla, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych Zrodet
zaptonu. Palenie wzbronione.

P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrodtem zaptonu.

P251 Nie przektuwac ani nie spalaé, nawet po zuzyciu.

P261 Unika¢ wdychania rozpylonej cieczy.

P410+P412 Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dzialanie temperatury przekraczajgcej 50 °C/122 °F.

P501 Zawartos¢ / pojemnik usuwaé zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi /
miedzynarodowymi.

- 2.3 Inne zagroienia
- Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania
-vPvB: Nie ma zastosowania
- Okreslanie wtasciwosci zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych skiadnikow z bezpiecznymi domieszkami.

- Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 64742-49-0 | Weglowodory, C6, izoalkany, <5% n-heksanu 70-100%
FEINECS: 265-151-9 @ Flam. Lig. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; @Aquatic Chronic 2, H411;
Reg.nr.: 01-2119484651-34 @ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
Uwaga: P
CAS: 124-38-9 7c7aflgqni {léozcéc{e 77777777777777777777777777777777777777777777777 3-5%
EINECS: 204-696-9 & Press. Gas (Ref. Lig.), H281

- Wskazowki dodatkowe: Pelna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczqcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.
PL—
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
- Wskazowki ogdlne:
Symptomy zatrucia mogq wystgpic¢ dopiero po kilku godzinach, dlatego kontrola lekarska niezbedna conajmniej przez 48
godzin po wypadku.
- po wdychaniu:
Dostarczy¢ swieze powietrze, w razie dolegliwosci wezwac lekarza.
Natychmiast sprowadzi¢ lekarza.
Zadbac¢ o swieze powietrze.
- po stycznosci ze skorqg:
Natychmiast zmy¢ wodq i mydtem i dobrze sptukac.
W przypadku trwatego podraznienia skory zglosic si¢ do lekarza.
- po stycznosci z okiem: Plukac oczy z otwartg powiekq przez kilka minut pod biezgcg wodg.
- po przetknigciu: Natychmiast sprowadzi¢ lekarza.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opoZnione objawy oraz skutki naraZenia
odurzenie
utrata przytomnosci
- 4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z poszkodowanym
W przypadku potkniecia plukanie zolgdka.
Kontrola lekarska conajmniej przez 48 godzin.

SEKCJA 5: Postegpowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne Srodki gasnicze:
CO2. Nie stosowac wody.
Zabiegi gaszenia ognia dostosowa¢ do otoczenia.
- Srodki gasnicze nieprzydatne ze wigledow bezpieczenstwa: woda petnym strumieniem
- 5.2 Szczegolne zagroienia Twigzane 7 substancjg lub mieszaning
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru mozliwe jest tworzenie sie trujgcych gazow.
Podczas pozaru mogq uwolni¢ sie:
Tlenki wegla (COx)
- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne:
Nie wdycha¢ gazow powstajgcych podczas eksplozji i pozarow.
Protection means for respiratory tract
-Inne dane: Pozostalosci po pozarze i skazona woda muszg by¢ usuniete zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne sSrodki ostroznosci, wyposaZenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zrédla zaplonu trzymaé w bezpiecznej odleglosci.
Rekawice ochronne. (EN 374)
- Dla 0s6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy
Chronic przed gorqgcem i bezposrednim naswietlaniem stonecznym.
Zadbac¢ o wystarczajqgce wietrzenie.
Zrédla zaptonu trzymaé w bezpiecznej odleglosci.
Nosi¢ osobistq odziez ochronng.
- Dla 0s6b udzielajgcych pomocy
Rekawice z gumy.
Rekawice z PCW.
Zalecana grubos¢ materiatu: > 0,1 mm
Kauczuk nitrylowy
- 6.2 Srodki ostroinosci w zakresie ochrony Srodowiska:
Zatrzymac i odprowadzi¢ zanieczyszczona wode.
(ciag dalszy na stronie 4)
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W przypadku przedostania si¢ do zbiornikow wodnych lub kanalizacji zawiadomi¢ wiasciwe wladze.
Nie dopusci¢ do przeniknigcia do kanalizacji /wod powierzchniowych /wod gruntowych.
- 6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skaienia i stuigce do usuwania skaenia:
Zadbac¢ o wystarczajqce przewietrzenie.
Nie zmywa¢ wodg ani wodnymi Srodkami myjgcymi.
Elementy ptynne usunqc¢ za pomocq materiatu wigzgcego plyny.
Materiat zebrany usunqé w sposob zgodny z przepisami.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdzial 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdzial 13.

SEKCJA 7: Postegpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczgce bezpiecznego postepowania

Zadba¢ o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Zbiorniki otwierac¢ i obchodzi¢ sie z nimi ostroznie.
Zabrudzong, nasqczong odziez natychmiast zdjgé.

My¢ rece przed przerwq i przed konicem pracy.
Podczas pracy nie jesé, nie pic, nie palic, nie zazywac tabaki.

- Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Nie rozpylaé w kierunku plomieni lub na zZarzqce przedmioty.
Przy przetwarzaniu uwalniajq sie tatwolotne, zapalne sktadniki.
Zrédla zaplonu trzymaé z daleka - nie pali¢ tytoniu.

Chroni¢ przed gorgcem.

Przedsiewzigé srodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.

Uwaga: Pojemnik jest pod cisnieniem. Chroni¢ przed promieniami stonca i temperaturami powyzej 50°C. Takze po uzyciu
nie otwierac gwattownie i nie spalac.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
- Sktadowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen skladowych i zbiornikow:
Przechowywac w chlodnym miejscu.
Przechowywac tylko w oryginalnych beczkach.
Nalezy przestrzegac przepisy zarzqdzen skladowania zbiornikow z gazem pod cisnieniem.
- Wskazowki odnosnie wspolnego skladowania: nie konieczne
- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow skladowania:
Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.
Zbiornika nie zamykac gazoszczelnie.
Sktadowaé w dobrze zamknigtych beczkach w chtodnym i suchym miejscu.
Chronic przed gorqcem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.
Sktadowaé w suchym miejscu.
Sktadowaé w miejscu chtodnym.
Przechowywac z dala od produktow utleniajgcych.
- Klasa VbF: brak
- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczgce kontroli

- Sktadniki wraz 7 kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
64742-49-0 Weglowodory, C6, izoalkany, <5% n-heksanu

NDS|NDSCh: 1500 mg/m’
NDS: 500 mg/m’

(ciag dalszy na stronie 5)
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124-38-9 carbon dioxide
NDS|NDSCh: 27000 mg/m’
NDS: 9000 mg/m’
- Wartosci DNEL
64742-49-0 Weglowodory, C6, izoalkany, <5% n-heksanu
Ustne Systemic Long-term Effects|1.301 mg/Kg bw/day (Consumers)
Skorne Systemic long-term effects |13.964 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)
1.377 mg/Kg bw/day (Consumers)
Wdechowe | Systemic long-term effects |5.306 mg/m’ (Industrial Workers)
1.137 mg/m’ (Consumers)
- Wskazowki dodatkowe: Podstawq byly aktualnie obowiqzujgce wykazy.

- 8.2 Kontrola naraZenia
- Stosowne techniczne srodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposaZzenie ochronne
- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Podczas pracy nie jes¢, nie pié, nie palic, nie zazywac tabaki.
My¢ rece przed przerwq i przed konicem pracy.
Unika¢ stycznosci z oczami i skorq.
Uzywacé w dobrze wentylowanym otoczeniu
- Ochrong drég oddechowych Nie konieczne przy dobrej wentylacji pomieszczenia.
- Ochrona rgk:

Rekawice ochronne. (EN 374)

Material, z ktorego wykonane sq rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dzialanie produktu / substancji /
preparatu.
Wybor materialu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czasow przebicia, szybkosci przenikania i degradacji.
- Material, 7 ktorego wykonane sq rekawice
Rekawice z gumy.
Rekawice z PCW.
Zalecana grubos¢ materiatu: > 0,1 mm
Kauczuk nitrylowy
- Czas penetracji dla materiatu, 7 ktorego wykonane sq rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskaé informacje na temat dokladnego czasu przebicia i go przestrzegac.
- Ochrong oczu lub twarzy

Okulary ochronne szczelnie zamknigte.

- Kontrola naraZenia srodowiska
Usuwanie zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.
Opakowanie usunqg¢ zgodnie z przepisami zarzqdzenia o opakowaniach.
Zanieczyszczone opakowanie nalezy zutylizowa¢ lub podda¢ recyklingowi w autoryzowanym zakladzie zgodnie z lokalnymi
lub krajowymi przepisami.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
- Ogolne dane

- Stan skupienia aerozol

- Kolor: bezbarwny

- Zapach: przyjemny

(ciag dalszy na stronie 6)
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- Prog zapachu:
- Temperatura topnienia/krzepniecia:

i zakres temperatur wrzenia
- Palnos¢ materialow
- Dolna i gorna granica wybuchowosci
-dolna:

-gorna:

- Temperatura zaplonu:
- Temperatura rozktadu:

- Temperatura wrzenia lub poczgtkowa temperatura wrzenia

Nieokreslone
nie jest okreslony

48 °C
Nie ma zastosowania

1,3 Vol % (64742-49-0 Weglowodory, C6, izoalkany, <5%
n-heksanu)

10,5 Vol % (64742-49-0 Weglowodory, C6, izoalkany, <5%
n-heksanu)

-26 °C

Nieokreslone

bezpieczenstwa
- Temperatura palenia si¢:
- Wtasciwosci wybuchowe:
-Zmiana stanu
- Szybkosé¢ parowania

-pH Mieszanina jest nierozpuszczalna (w wodzie).
- Lepkosé:
- Lepkos¢ kinematyczna w 40 °C 4,3 mm’/s
-dynamiczna: Nieokreslone
- Rozpuszczalnosé
- Woda: nie lub mato mieszalny
- Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartosé
wspolczynnika log) Nieokreslone
- Preznosé pary w 20 °C 250 hPa
- Gestosé lub gestosé wzgledna
- Gestosé w 20 °C: 0,7 g/em’
- Gestosé wzgledna Nieokreslone
- Gestosé par Nieokreslone
- 9.2 Inne informacje
- Wyglqd:
- Forma: aerozol

- Wazne dane na temat ochrony zdrowia i srodowiska oraz

Produkt nie jest samozapalny.
Nieokreslone

Nie ma zastosowania.

- Informacje dotyczqce klas zagroZenia fizycznego
- Materialy wybuchowe

- Gazgy latwopalne

- Aerozole

- Gazy utleniajgce

- Gazy pod cisnieniem

- Plyny tatwopalne

- Latwopalne ciala stale

- Substancje i mieszaniny samoreaktywne

- Substancje ciekle piroforyczne

- Substancje stale piroforyczne

- Substancje i mieszaniny samonagrzewajqce si¢

gazy ltatwopalne
- Substancje ciekle utleniajgce
- Substancje stale utleniajgce
- Nadtlenki organiczne
- Substancje powodujqce korozje metali
- Odczulone materialy wybuchowe

- Substancje i mieszaniny, ktore w kontakcie 7 wodq emitujg

brak

brak

Skrajnie latwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem:
Ogrzanie grozi wybuchem.
brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak
brak
brak
brak
brak
brak

pL—
(ciag dalszy na stronie 7)



*

strona: 7/12

Karta charakterystyki
zgodnie 7 rozporzgdzeniem 2020/878/UE

Data druku: 11.02.2026 Numer wersji 4 (zastgpuje wersje 3) Aktualizacja: 11.02.2026

Nazwa handlowa: DIAMANT PLAST SHINE

(ciag dalszy od strony 6)

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

- 10.1 Reaktywnosé stabilny w normalnych warunkach
- 10.2 Stabilnosé chemiczna
- Rozklad termiczny/ warunki ktorych naleiy unikaé: Stabilny przy temperaturze otoczenia.
- 10.3 Mozliwosé wystegpowania niebezpiecznych reakcji
Niebezpieczenstwo wybuchu.
Powstawanie tatwo zapalnych gazow/par.
Niebezpieczenstwo pozaru.
- 10.4 Warunki, ktorych naleZy unikaé
Bezposrednie swiatlo stoneczne, cieplo, wysokie temperatury, niekompatybilne materialy, otwarty ogien i iskry.
- 10.5 Materialy niezgodne:
Materialy utleniajqce.
Wywiqzywanie si¢ zdolnych do zapalenia mieszanin jest mozliwe w powietrzu przy ogrzaniu powyzej temperatury zaplonu
i/lub przy rozpylaniu lub rozpylaniu na mgle.
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: niebezpieczne produkty rozktadu nie sq znane

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzgdzeniu (WE) nr 1272/2008
- Toksycznosé ostra W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
64742-49-0 Weglowodory, C6, izoalkany, <5% n-heksanu
Ustne LD50|>16.750 mg/Kg (Szczur)
Skorne LD50|>3.350 mg/Kg (krolik)
Wdechowe | LC50|>259,354 mg/L (Szczur)

- Pierwotne dzialanie draznigce: Dzialanie Gatunek Metoda
- Dzialanie irgce/draznigce na skorg

Dziala draznigco na skore.

64742-49-0 Weglowodory, C6, izoalkany, <5% n-heksanu

Drzialanie draznigce na skorg | C.1. | (krolik)
Dziatla draznigco na skore

- Powazine uszkodzenie oczu/dzialanie drainigce na oczy
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
64742-49-0 Weglowodory, C6, izoalkany, <5% n-heksanu
Drzialanie draznigce oczy |EI| (krolik)

Nie podraznia oczu

- Dzialanie uczulajqce na drogi oddechowe lub skorg
zadne dziatanie uczulajqce nie jest znane
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

64742-49-0 Weglowodory, C6, izoalkany, <5% n-heksanu

Uczulenie | Sensibilizzazione | (Mysz)
Nie uczula skory - (OECD 429)

- Dziatlanie mutagenne na komorki rozrodcze W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dzialanie rakotwdorcze W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione.
- Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie jednorazowe

Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.
- Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracjq Polkniecie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ smierciq.

(ciag dalszy na stronie 8)
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- 11.2 Informacje o innych zagroZeniach

- Wlasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

-12.1 Toksycznosé

- Toksycznosé wodna:
64742-49-0 Weglowodory, C6, izoalkany, <5% n-heksanu
EC50 (48h) ‘ >387 mg/L (Daphnia)

- 12.2 Trwalosé i zdolnosé do rozkltadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.3 Zdolnosé¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.4 Mobilnosé¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie ma zastosowania

-vPvB: Nie ma zastosowania

- 12.6 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.

- 12.7 Inne szkodliwe skutki dzialania

- Dalsze wskazowki ekologiczne:

- Wskazowki ogdlne:
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ w stanie nierozcienczonym lub w duzych ilosciach do wod gruntowych, wod
powierzchniowych bgdz do kanalizacji.

SEKCJA 13: Postgpowanie 7 odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie:
Nie moze podlegac obrobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji.
- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie:
Usuwanie zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.
Opakowanie usunqg¢ zgodnie z przepisami zarzqdzenia o opakowaniach.
Zanieczyszczone opakowanie nalezy zutylizowa¢ lub podda¢ recyklingowi w autoryzowanym zaktadzie zgodnie z lokalnymi
lub krajowymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN

-ADR AEROZOLE, ZAGRAZAJACY SRODOWISKU

-IMDG AEROSOLS (Hydrocarbons, C6, isoalkanes), MARINE
POLLUTANT

-IATA AEROSOLS, flammable

(ciag dalszy na stronie 9)
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- 14.3 Klasa(-y) zagroZenia w transporcie

-ADR

- Klasa 2 5F gazy

- Nalepka 2.1

-IMDG

- Class 2.1 gazy

- Label 2.1

-TATA

- Class 2.1 gazy

- Label 2.1

- 14.4 Grupa pakowania

-ADR, IMDG, IATA brak

-14.5 ZagroZenia dla srodowiska: Produkt zawiera materialy zagrazajgce srodowisku: 1,3,4,6,7,8-
heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran,
weglowodory C7

- Zanieczyszczenia morskie: Tak
Symbol (ryby i drzewa)

- Szczegolne oznakowania (ADR): Symbol (ryby i drzewa)

- 14.6 Szczegolne sSrodki ostroznosci dla uiytkownikow Uwaga: gazy

- Numer rozpoznawczy zagroienia (Liczha Kemlera): -

- Numer EMS: F-D,S-U

- Stowage Code SWI Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living
quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except
for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

- 14.7 Transport morski luzem zgodnie 7 instrumentami
IMO Nie ma zastosowania

- Transport/ dalsze informacje:

-ADR
- Ilosci ograniczone (LQ) 1L
- Ilosci wylgczone (EQ) Kod: EO
Niedopuszczony jako Ilos¢ Wylgczona
- Kategoria transportowa 2

(ciag dalszy na stronie 10)
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- Kodow zakazu przewozu przez tunele D

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: EO

Not permitted as Excepted Quantity

SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych

-15.1 Przepisy prawne dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mie
szaniny
1. Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 (REACH)
2. Rozporzgdzenie (WE) 1272/2008 (CLP)
3. Rozporzgdzenie (UE) 2020/878 (REACH zatgcznik I1)
4. Rozporzgdzenie (WE) 790/2009 (I ATP CLP)
5. Rozporzgdzenie (UE) 286/2011 (ATP CLP II)
6. Rozporzgdzenie (UE) 618/2012 (IIl ATP CLP)
7. Rozporzgdzenie (UE) 487/2013 (IV ATP CLP)
8. Rozporzgdzenie (UE) 944/2013 (V ATP CLP)
9. Rozporzgdzenie (UE) 605/2014 (VI ATP CLP)
10. Rozporzgdzenie (UE) 2015/1221 (VII ATP CLP)
11. Rozporzgdzenie (UE) 2016/918 (VIII ATP CLP)
12. Rozporzgdzenie (UE) 2016/1179 (IX ATP CLP)
13. Rozporzgdzenie (UE) 2017/776 (X ATP CLP)
14. Rozporzgdzenie (UE) 2018/669 (XI ATP CLP)
15. Rozporzgdzenie (UE) 2019/521 (XII ATP CLP)
16. Rozporzgdzenie (UE) 2018/1480 (XIII ATP CLP)
17. Rozporzgdzenie (UE) 2020/217 (XIV ATP CLP)
18. Rozporzgdzenie (UE) 2020/1182 (XV ATP CLP)
19. Rozporzgdzenie (UE) 2021/643 (XVI ATP CLP)
20. Rozporzgdzenie (UE) 2021/849 (XVII ATP CLP)
21. Rozporzgdzenie (UE) 2022/692 (XVIII ATP CLP)
22. Rozporzgdzenie (UE) 2023/1434 (XIX ATP CLP)
23. Rozporzgdzenie (UE) 2023/1435 (XX ATP CLP)
24. Rozporzgdzenie (UE) 2024/197 (XXI ATP CLP)
- Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Wskazania dotyczqce klasyfikacji jako substancji toksycznej przy aspiracji zostaly wylgczone z elementow etykiety zgodnie
z pkt 1.3.3 zalqcznika I do CLP.

-Rady 2012/18/UE
- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK I zaden ze skiadnikow nie znajduje sie na liscie
- Kategorig Seveso
E2 Niebezpieczne dla srodowiska wodnego
P3b AEROZOLE tATWOPALNE
- Ilosci progowe (w tonach) wigiqce sie¢ z zastosowaniem wymogow dotyczqgcych zakladow o zwigkszonym ryzyku 200 ¢
- Ilosci progowe (w tonach) wigiqce sie¢ z zastosowaniem wymogow dotyczqcych zakltadow o duiym ryzyku 500 ¢
- Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

-Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie
elektrycznym i elektronicznym - Zalgcznik 11

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie
-ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

-Zalgcznik I - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM (Gérnd
wartos¢ graniczna do celow wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Zalgcznik II - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI ZGELOSZENIA
zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

(ciag dalszy na stronie 11)
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- Rozporzqdzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorow narkotykowych

zaden ze skladnikow nie znajduje sie na liscie

-Rozporzgdzenie (WE) NR 111/2005 okreslajgce zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotykéw pomiedzy
Wspolnotq a panstwami trzecimi

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Przepisy poszczegolnych krajow:
- Klasyfikacja wedtug VbF: brak
- Instrukcja techniczna dotyczqca powietrza:

Klasa | udzial w %
yig 85,4

- Klasa zagrozenia wod: Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

- Odnosne zwroty
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H281 Zawiera schiodzony gaz, moze spowodowac oparzenia kriogeniczne lub obrazenia.
H304 Potkniecie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozic¢ smiercig.
H315 Dziata draznigco na skore.
H336 Moze wywolywa¢ uczucie sennosci lub zawroty glowy.
H411 Drziala toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

Wyroby aerozolowe Zasada pomostowa

Dziatanie zrqce/draznigce na skore Zgodnie z dyrektywg nr 1272/2008 (UE) zaszeregowanie
Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe (narazenie mieszanki opiera sig¢ na metodzie obliczeniowej
jednorazowe) wykorzystujgcej dane materiatow.

Stwarzajqce zagrozenie dla Srodowiska wodnego -
Zagrozenie dlugotrwate (przewlekle) dla srodowiska
wodnego

Zagrozenie spowodowane aspiracjq Ocena eksperta

- Wydzial sporzgdzajgcy wykaz danych: Ma-Fra Laboratories
- Partner dla kontaktow: lab@mafra.it
- Data poprzedniej wersji: 19.04.2022
- Numer poprzedniej wersji: 3
- Skroty i akronimy:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbE: Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Aerosol 1: Wyroby aerozolowe — Kategoria 1
Press. Gas (Ref. Liq.): Gazy pod cisnieniem — Gaz skroplony schtodzony
Flam. Liq. 2: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 2
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 2
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
Asp. Tox. 1: Zagrozenie spowodowane aspiracjq — Kategoria 1
(ciag dalszy na stronie 12)
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Aquatic Chronic 2: Stwarzajqce zagrozenie dla srodowiska wodnego - diugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 2

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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