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Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzgdzeniem 2020/878/UE

Data druku: 23.02.2026 Numer wersji 8 (zastgpuje wersje 7) Aktualizacja: 23.02.2026

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu
- Nazwa handlowa: DUCTILE
- UFI: JRN7-EOUM-9000-A0HE
- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
- Etap cyklu Zycia
C Stosowanie przez konsumentow
PW Powszechne zastosowanie przez pracownikow zawodowych
- Sektor zastosowan
SU21 Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe / 0gol spoleczenstwa / konsumenci
SU22 Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi, rzemiosto)
- Kategoria produktu PC35 Srodki myjgce i czyszczqce (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach)
- Zastosowanie substancji / preparatu Uniwersalny Srodek czyszczqcy

- 1.3 Dane dotyczqce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/ Dostawca
MA-FRA S.p.A. a Socio Unico
Via Aquileia, 44/46
20021 Baranzate (MI) ITALIA
Tel.+39 023569981
www.mafra.com
mafra@mafra.it
- Komorka udzielajgca informacji: info@mafra.it
- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
In case of accident call the emergency number 112
Biuro do spraw Substancji Chemicznych
+48 42 2538 400

SEKCJA 2: ldentyfikacja zagroZen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzqgdzeniem (WE) nr 1272/2008

@ GHS05 dzialanie zrgce

Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

- 2.2 Elementy oznakowania
- Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
(ciag dalszy na stronie 2)
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- Piktogramy okreslajgce rodzaj zagroZenia

<>

GHSO05

- Haslo ostrzegawcze Niebezpieczernstwo
- Sktadniki okreslajgce niebezpieczenstwo do etykietowania:
Alcohols C9-11-iso-, C10-rich, ethxylated (>5 - <10 EO)
wersenian czterosodowy
Alkyl polyglucosyde C8-C10
Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride
- Zwroty wskazujgce rodzaj zagroZenia
H315 Dziata draznigco na skore.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
- Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci

Pi102 Chroni¢ przed dziecmi.
P280 Stosowac rekawice ochronne / ochrong oczu / ochrong twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzq iloscig wody.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac¢ wodqg przez kilka minut. Wyjgé
soczewki kontaktowe, jezeli sq i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.

P332+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory: Zasiegnqc¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

P337+P313 W przypadku utrzymywania sie dzialania draznigcego na oczy: Zasiegngc¢ porady/zglosi¢ sie pod
opieke lekarza.

P501 Zawartosc / pojemnik usuwaé zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi /
miedzynarodowymi.

- 2.3 Inne zagroienia
- Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania
-vPvB: Nie ma zastosowania
- Okreslanie wtasciwosci zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych skiadnikow z bezpiecznymi domieszkami.

- Sktadniki niebezpieczne:

CAS: 56-81-5 glycerol 3-5%
EINECS: 200-289-5 substancja z okreslong na poziomie Wspolnoty wartosciq najwyzszego

Reg.nr.: 01-2119471987-18 | dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy

CAS: 56539-66-3 | 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol 3-5%
EINECS: 260-252-4 < Eye Irrit. 2, H319

Reg.nr.: 01-2119976333-33

CAS: 111-76-2 | 2-butoksyetanol 1-<3%
EINECS: 203-905-0 Acute Tox. 3, H331; <> Acute Tox. 4, H302, Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,

Reg.nr.: 01-2119475108-36 | H319
ATE: LD50 ustne: 1.200 mg/Kg
LC50 wdechowe: 3 mg/L

CAS: 7320-34-5 tetrapotassium pyrophosphate 1-<3%

EINECS: 230-785-7 <& Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119489369-18

(ciag dalszy na stronie 3)

PL—



*

strona: 3/15

Karta charakterystyki
zgodnie 7 rozporzgdzeniem 2020/878/UE
Data druku: 23.02.2026 Numer wersji 8 (zastgpuje wersje 7) Aktualizacja: 23.02.2026
Nazwa handlowa: DUCTILE
(ciag dalszy od strony 2)
CAS: 78330-20-8 | dlcohols C9-11-iso-, Cl0-rich, ethiylated (>3 -<I0EQ) 1-<3%
Eye Dam. 1, H318; @ Acute Tox. 4, H302
CAS: 64-02-8 \wersenian czterosodowy 1-<3%
EINECS: 200-573-9 & STOT RE 2, H373; € Eye Dam. 1, H318; < Acute Tox. 4, H302, Acute

Reg.nr.: 01-2119486762-27 | Tox. 4, H332
ATE: LC50 wdechowe: 11 mg/L

CAS: 110615-47-9 Alkyl Polyglucosyde C10-C16 1-<3%

Reg.nr.: 01-2119489418-23| &> Eye Dam. 1, H318; < Skin Irrit. 2, H315
Okreslone granice stgzen: Eye Dam. 1; H318: C2 12 %
Eye Irrit. 2; H319: C230 %

CAS: 68515-73-1 Alkyl polyglucosyde C8-C10 1-<3%

NLP: 500-220-1 '€ Eye Dam. 1, H318

Reg.nr.: 01-2119488530-36

CAS: 1554325-20-0 Quaternary CI12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride 1-<3%
(& Eye Dam. 1, H318; < Acute Tox. 4, H302; Skin Irvit. 2, H315

CAS: 1310-58-3 wodorotlenek potasu 20,5-<1%

EINECS: 215-181-3 &> Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 14, H314; &> Acute Tox. 4, H302

Reg.nr.: 01-2119487136-33 | Okreslone granice stezen: Skin Corr. 14, H314: C25 %

Skin Corr. IB; H314: 2% <C<35%
Skin Irrit. 2; H315: 05 %< C<2 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,5 %6<C<2%

- Dyrektywy (WE) nr 648/2004
niejonowe Srodki powierzchniowo czynne 25-<15%

fosforany, EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole, kationowe srodki powierzchniowo czynne, | <5%
fosfoniany, kompozycje zapachowe

- Wskazowki dodatkowe: Petna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczqcych zagrozen znajduje si¢ w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

- Wskazowki ogolne: Srodki specjalne nie sq konieczne.

- po wdychaniu:
W przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
Dostarczy¢ swieze powietrze, w razie dolegliwosci wezwac¢ lekarza.

- po stycznosci ze skorg:
Natychmiast zmy¢ wodq i mydtem i dobrze sptukac.
W przypadku trwatego podraznienia skory zglosic si¢ do lekarza.

- po stycznosci z okiem: Chronic¢ oko niezranione.

- po przetknieciu: Przy trwatych dolegliwosciach porozumiec si¢ z lekarzem.

- 4.2 Najwazniejsze ostre i opoZnione objawy oraz skutki naraZenia
KONTAKT Z OCZAMI moze powodowaé powazne oparzenia, bol, izawienie i skurcze oczu/powiek. Ryzyko powaznego
urazu oczu / uszkodzenia oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Moze powodowaé podraznienie / pieczenie i
oparzenia. POLKNIECIE: Potknigcie moze spowodowac powazne oparzenia z pieczeniem, bolem brzucha i wymiotami.

- 4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z poszkodowanym
W przypadku potkniecia plukanie zolgdka.
Kontrola lekarska conajmniej przez 48 godzin.

SEKCJA 5: Postegpowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne Srodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wigkszy pozar zwalcza¢ strumieniem wody lub piang odporng na dziatanie
alkoholu.
Zabiegi gaszenia ognia dostosowa¢ do otoczenia.
(ciag dalszy na stronie 4)

PL—



strona: 4/15

Karta charakterystyki
zgodnie 7 rozporzgdzeniem 2020/878/UE

Data druku: 23.02.2026 Numer wersji 8 (zastgpuje wersje 7) Aktualizacja: 23.02.2026

Nazwa handlowa: DUCTILE

(ciag dalszy od strony 3)

- 5.2 Szczegolne zagroienia Twigzane 7 substancjg lub mieszaning

Podczas pozaru mogq uwolni¢ sie:

Tlenki wegla (COx)
- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne:

Nie wdycha¢ gazow powstajgcych podczas eksplozji i pozarow.

Protection means for respiratory tract
-Inne dane: Pozostalosci po pozarze i skazona woda muszg by¢ usuniete zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposaZenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Produkt wraz z wodg tworzy warstwe poslizgowq.

Szczegolne niebezpieczenstwo upadku spowodowane przez produkt wylany lub wysypany.
Rekawice ochronne. (EN 374)

- Dla 0s6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy
Produkt wraz z wodg tworzy warstwe poslizgowq.

Chronic przed gorqgcem i bezposrednim naswietlaniem stonecznym.
Zadbac¢ o wystarczajqgce wietrzenie.

Zrédla zaptonu trzymaé w bezpiecznej odleglosci.

Nosi¢ osobistq odziez ochronng.

- Dla 0s6b udzielajgcych pomocy
Kauczuk butylowy
Rekawice z PCW.

Zalecana grubos¢ materiatu: > 0,1 mm
Kauczuk nitrylowy

- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony Srodowiska:

W przypadku przedostania si¢ do zbiornikow wodnych lub kanalizacji zawiadomié wiasciwe wladze.
Rozcienczy¢ duzq iloscig wody.
Nie dopuscic¢ do przenikniecia do kanalizacji /wéd powierzchniowych /wod gruntowych.

- 6.3 Metody i materialy zapobiegajqce rozprzestrzenianiu si¢ skaZenia i stuzgce do usuwania skaZenia:
Zebra¢ za pomocq materiatu wigzqcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, material wigzqcy kwasy, material wigzgcy
uniwersalny, trociny).

Material zebrany usungé w sposob zgodny z przepisami.

- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczgce bezpiecznego postepowania
Przy fachowym uzyciu nie sq potrzebne szczegolne zabiegi.
Zabrudzong, nasqczong odziez natychmiast zdjgc.
Myé rece przed przerwq i przed koncem pracy.
Podczas pracy nie jes¢, nie pic, nie palic, nie zazywac tabaki.
- Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej: Chronic przed gorgcem.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
- Sktadowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen skltadowych i zbiornikow: Przechowywac tylko w oryginalnych beczkach.
- Wskazowki odnosnie wspélnego sktadowania: nie konieczne
- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania:
Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.
Skiadowaé w suchym miejscu.
Skiadowaé w miejscu chlodnym.
- Klasa VbF: brak

(ciag dalszy na stronie 5)

PL—



zgodnie 7 rozporzgdzeniem 2020/878/UE
Data druku: 23.02.2026

Karta charakterystyki

Numer wersji 8 (zastgpuje wersje 7)

strona: 5/15

Aktualizacja: 23.02.2026

Nazwa handlowa: DUCTILE

- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

(ciag dalszy od strony 4)

SEKCJA 8: Kontrola naraZenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczgce kontroli

- Sktadniki wraz 7 kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleZnymi od miejsca pracy:

56-81-5 glycerol

NDS|NDS: 10 mg/m’
frakcja wdychalna

111-76-2 2-butoksyetanol

NDS|NDSCh: 200 mg/m’
NDS: 98 mg/m’
skora

1310-58-3 wodorotlenek potasu

NDS|NDSCh: 1 mg/m’
NDS: 0,5 mg/m’

- Wartosci DNEL

56539-66-3 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol

Ustne Systemic Long-term Effects
Skorne Systemic long-term effects

Wdechowe | Systemic long-term effects

2,5 mg/Kg bw/day (Consumers)

6,25 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)
3,1 mg/Kg bw/day (Consumers)

18 mg/m’ (Industrial Workers)

4,4 mg/m’ (Consumers)

111-76-2 2-butoksyetanol

Ustne Systemic Long-term Effects
Systemic short-term effects
Skorne Systemic long-term effects
Systemic Short-term Effects
Wdechowe | Local long-term effects
Local short-term effects

Systemic long-term effects

Systemic Short-term Effects

6,3 mg/Kg bw/day (Consumers)

26,7 mg/m’ (Consumers)

125 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)
75 mg/Kg bw/day (Consumers)

89 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)
89 mg/Kg bw/day (Consumers)

67,5 mg/m’ (Industrial Workers)

40,5 mg/m’ (Consumers)

246 mg/m’ (Industrial Workers)

147 mg/m’ (Consumers)

98 mg/m’ (Industrial Workers)

59 mg/m’ (Consumers)

1.091 mg/m’ (Industrial Workers)

426 mg/m’ (Consumers)

7320-34-5 tetrapotassium pyrophospha

te

Ustne Systemic Long-term Effects
Wdechowe | Local long-term effects
Systemic long-term effects

>70 mg/Kg bw/day (Consumers)
2,79 mg/m’ (Industrial Workers)

17,63 mg/m’ (Industrial Workers)
4,35 mg/m’ (Consumers)

64-02-8 wersenian czterosodowy

Ustne Systemic Long-term Effects
Wdechowe | Local long-term effects

25 mg/Kg bw/day (Consumers)
1,5 mg/m’ (Industrial Workers)

0,6 mg/m’ (Consumers)

(ciag dalszy na stronie 6)
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Local short-term effects

Systemic long-term effects
Systemic Short-term Effects

3 mg/m’ (Industrial Workers)
1,2 mg/m’ (Consumers)

1,5 mg/m’ (Industrial Workers)
3 mg/m’ (Industrial Workers)

110615-47-9 Alkyl Polyglucosyde C10-

Cleé

595.000 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)

Ustne Systemic Long-term Effects |35,
Skorne Systemic long-term effects

35
Wdechowe | Systemic long-term effects

420 mg/m’ (Industrial Workers)
124 mg/m’ (Consumers)

7 mg/Kg bw/day (Consumers)

7.000 mg/Kg bw/day (Consumers)

68515-73-1 Alkyl polyglucosyde C8-C10

595.000 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)

Ustne Systemic Long-term Effects |35,
Skorne Systemic long-term effects

35
Wdechowe | Systemic long-term effects

420 mg/m’ (Industrial Workers)
124 mg/m’ (Consumers)

7 mg/Kg bw/day (Consumers)

7.000 mg/Kg bw/day (Consumers)

1310-58-3 wodorotlenek potasu

Wdechowe | Local long-term effects 1 mg/m’ (Industrial Workers)
1 mg/m’ (Consumers)
- Wartosci PNEC
111-76-2 2-butoksyetanol
PNEC STP \ 66 mg/L (STP)

7320-34-5 tetrapotassium pyrophosphate

PNEC STP 50 mg/L (STP)
Soft Water 0,05 mg/L (Water)
Sea water 0,005 mg/L (Water)

Occasional Emission | 0,5 mg/L (Water)

64-02-8 wersenian czterosodowy

PNEC STP 50 mg/L (STP)

Soil 1,1 mg/Kg (Soil)
Soft Water 2,83 mg/L (Water)
Sea water 0,283 mg/L (Water)

110615-47-9 Alkyl Polyglucosyde C10-C16

PNEC STP 5.000 mg/L (STP)

Soil 0,654 mg/Kg (Soil)
Soft Water 0,176 mg/L (Water)
Sea water 0,018 mg/L (Water)

Sediment (soft water) | 1,516 mg/Kg (Soil)
Sediment (sea water) | 0,065 mg/Kg (Water)

68515-73-1 Alkyl polyglucosyde C8-C10

PNEC STP 560 mg/L (STP)

Soil 0,654 mg/Kg (Soil)
Soft Water 0,176 mg/L (Water)
Sea water 0,0176 mg/L (Water)

Sediment (soft water)
Sediment (sea water)

1,516 mg/Kg (Soil)
0,152 mg/Kg (Soil)

(ciag dalszy na stronie 7)

PL—



strona: 7/15

Karta charakterystyki
zgodnie 7 rozporzgdzeniem 2020/878/UE

Data druku: 23.02.2026 Numer wersji 8 (zastgpuje wersje 7) Aktualizacja: 23.02.2026

Nazwa handlowa: DUCTILE

(ciag dalszy od strony 6)
- Wskazowki dodatkowe: Podstawq byty aktualnie obowiqzujgce wykazy.

- 8.2 Kontrola narazenia
- Stosowne techniczne srodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposaZenie ochronne
- Ogdlne Srodki ochrony i higieny:

Po pracy i przed przerwg zadba¢ o dokiadne oczyszczenie skory.

Podczas pracy nie jes¢, nie pié, nie palic, nie zazywac tabaki.

Trzyma¢ z dala od srodkow spozywczych napojow i pasz.

Zabrudzong, nasqczong odziez natychmiast zdjgc.

My¢ rece przed przerwq i przed koncem pracy.

Unikac¢ stycznosci z oczami i skorg.
- Ochrone drég oddechowych Nie konieczne
- Ochrona rqk:

Rekawice ochronne. (EN 374)

Material, z ktorego wykonane sq rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu / substancji /
preparatu.
Wybor materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czasow przebicia, szybkosci przenikania i degradacyji.
- Material, 7 ktorego wykonane sq rekawice
Kauczuk butylowy
Rekawice z PCW.
Zalecana grubos¢ materiatu: > 0,1 mm
Kauczuk nitrylowy
- Czas penetracji dla materialu, 7 ktorego wykonane sq rekawice
Dla mieszaniny podanych ponizej substancji chemicznych czas przebicia musi wynosic¢ przynajmniej 15 minut (przenikanie
zgodnie z EN 16523-1:2015: Poziom 1).
- Ochrong oczu lub twarzy

Okulary ochronne szczelnie zamkniete.

- Kontrola naraZenia srodowiska
Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Opakowanie usungc¢ zgodnie z przepisami zarzqdzenia o opakowaniach.
Zanieczyszczone opakowanie nalezy zutylizowa¢ lub poddac recyklingowi w autoryzowanym zakladzie zgodnie z lokalnymi
lub krajowymi przepisami.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
- Ogolne dane
- Stan skupienia Plynny
- Kolor: zolty
- Zapach: przyjemny
- Prog zapachu: Nieokreslone
- Temperatura topnienia/krzepnigcia: nie jest okreslony
- Temperatura wrzenia lub poczgtkowa temperatura wrzenia
i zakres temperatur wrzenia >100 °C
- Palnos¢ materiatow Nie ma zastosowania
- Dolna i gorna granica wybuchowosci
-dolna: Nieokreslone
-gorna: Nieokreslone
- Temperatura zaplonu: nie nadajqcy sie do zastosowania

(ciag dalszy na stronie 8)
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- Temperatura rozkladu: Nieokreslone
-pHw 20 °C 10,8
- Lepkosé:
- Lepkos¢ kinematyczna Nieokreslone
- dynamiczna: Nieokreslone
- Rozpuszczalnosé
- Woda: w peltni mieszalny
- Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartosé

wspolczynnika log) Nieokreslone
- Pre¢znosé pary Nieokreslone
- Gestosé lub gestosé wzgledna
- Gestos¢ w 20 °C: 1,05 g/em’
- Gestosé wzgledna Nieokreslone
- Gestosé par Nieokreslone
- 9.2 Inne informacje
- Wyglqd:
- Forma: ciecz
- Wazne dane na temat ochrony zdrowia i srodowiska oraz

bezpieczenstwa
- Temperatura palenia si¢: Produkt nie jest samozapalny.
- Wtasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem.
-Zmiana stanu
- Szybkosé parowania Nieokreslone
- Informacje dotyczqce klas zagroZenia fizycznego
- Materialy wybuchowe brak
- Gazgy latwopalne brak
- Aerozole brak
- Gazy utleniajgce brak
- Gazy pod cisnieniem brak
- Plyny tatwopalne brak
- Latwopalne ciala stale brak
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
- Substancje ciekle piroforyczne brak
- Substancje stale piroforyczne brak
- Substancje i mieszaniny samonagrzewajqce sie brak
- Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie 7 wodq emitujg

gazy ltatwopalne brak
- Substancje ciekle utleniajgce brak
- Substancje stale utleniajgce brak
- Nadtlenki organiczne brak
- Substancje powodujqce korozje metali brak
- Odczulone materialy wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé¢

- 10.1 Reaktywnosé stabilny w normalnych warunkach

- 10.2 Stabilnosé chemiczna

- Rozktad termiczny/ warunki ktorych naleZy unikacé: Brak rozkliadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwosé wystgpowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.

- 10.4 Warunki, ktorych naleZy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: niebezpieczne produkty rozktadu nie sq znane

pL—
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje na temat klas zagroZenia zdefiniowanych w rozporzgdzeniu (WE) nr 1272/2008
- Toksycznosé ostra W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:

56-81-5 glycerol

Ustne |LD50 12.600 mg/Kg (Rat)
Skorne |LD50 >18.700 mg/Kg (Rabbit)

56539-66-3 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol

Ustne |LDS50 4.400 mg/Kg (Rat)
Skorne|LD50 >2.000 mg/Kg (Rat)

111-76-2 2-butoksyetanol

Ustne |LD50 1.200 mg/Kg (ATE)

1.414 mg/Kg (swinka morska)
OECD 401

Skorne|LD50 >2.000 mg/Kg (Swinka morska) (OECD 402)
LC50 (4 h)|3 mg/L (ATE)
Opary

7320-34-5 tetrapotassium pyrophosphate

Ustne |LD50 >2.000 mg/Kg (Mysz)
Skorne|LD50 >2.000 mg/Kg (Szczur)

78330-20-8 Alcohols C9-11-iso-, C10-rich, ethxylated (>5 - <10 EO)

Ustne |LD50 300-2.000 mg/Kg (Rat)
Zrédto: CESIO

64-02-8 wersenian czterosodowy

Ustne |LD50 1.780 mg/Kg (Szczur)
OECD 401

LC50 (4 h)|30 mg/L (Szczur)
OECD 412

110615-47-9 Alkyl Polyglucosyde C10-C16

Ustne |LD50 >5.000 mg/Kg (Szczur)
OECD 401

Skorne|LD50 >2.000 mg/Kg (krolik)
OECD 402

68515-73-1 Alkyl polyglucosyde C8-C10

Ustne |LD50 >2.000 mg/Kg (Rat)
OECD 423
Skorne |LD50 >2.000 mg/Kg (Rat)
OECD 402

1554325-20-0 Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride

Ustne ‘ LD50 ‘ 833 mg/Kg (Rat)

1310-58-3 wodorotlenek potasu

Ustne ‘LD50 ‘325 mg/Kg (krolik)

- Pierwotne dziatanie draznigce: Dzialanie Gatunek Metoda
- Dzialanie Zrgce/draznigce na skore
Dziata draznigco na skore.

111-76-2 2-butoksyetanol

Drziatanie draznigce na skore|C.1. | (krolik)
Dziata draznigco na skore

(ciag dalszy na stronie 10)
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78330-20-8 Alcohols C9-11-iso-, C10-rich, ethxylated (>5 - <10 EO)

Drziatanie draznigce na skore|C.1. | (krolik) )
Nie podraznia skory - Zrodto: CESIO

64-02-8 wersenian czterosodowy

Drziatanie draznigce na skore|C.1. | (krolik)
Not irritant for the skin - OECD 404

110615-47-9 Alkyl Polyglucosyde C10-C16

Drziatanie draznigce na skore|C.1. | (krolik)
Dziata draznigco na skove - OECD 404

68515-73-1 Alkyl polyglucosyde C8-C10

Drziatanie draznigce na skore|C.1. | (krolik)
Nie dziala draznigco na skore - OECD 404

1310-58-3 wodorotlenek potasu
Drziatanie draznigce na skore ‘ C.I ‘Dzialanie zrqce na skore

- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drainigce na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

111-76-2 2-butoksyetanol
Dziatanie draznigce oczy | E

~N

(krélik) (OECD 405)
Dziata draznigco na oczy

78330-20-8 Alcohols C9-11-iso-, C10-rich, ethxylated (>5 - <10 EO)

Dziatanie draznigce oczy | EI| (krdlik) )
Korozja oczu - Zrodto: CESIO

64-02-8 wersenian czterosodowy

Dziatanie draznigce oczy | EI| (krdlik)
Irritant for the eyes - OECD 405

110615-47-9 Alkyl Polyglucosyde C10-C16

Dziatanie draznigce oczy | EI| (krdlik)
Powoduje powazne uszkodzenie oczu - OECD 405

68515-73-1 Alkyl polyglucosyde C8-C10

Dziatanie draznigce oczy | EI| (krdlik)
Powoduje powazne uszkodzenie oczu - OECD 405

1310-58-3 wodorotlenek potasu
Dziatanie draznigce oczy ‘ EI ‘ Zrqcy dla oczu

- Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe Ilub skore
zadne dziatanie uczulajqce nie jest znane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

111-76-2 2-butoksyetanol

Uczulenie | Sensibilizzazione | (Swinka morska) (OECD 406)
Nie uczula skory

78330-20-8 Alcohols C9-11-iso-, C10-rich, ethxylated (>5 - <10 EO)
Nie uczula skory - Zrodto: CESIO
64-02-8 wersenian czterosodowy

Uczulenie | Sensibilizzazione

Uczulenie | Sensibilizzazione | (swinka morska)
Not sensitising for the skin - OECD 406

110615-47-9 Alkyl Polyglucosyde C10-C16

Uczulenie | Sensibilizzazione | (swinka morska)
Nie uczula skory - OECD 406

68515-73-1 Alkyl polyglucosyde C8-C10
Uczulenie | Sensibilizzazione ‘ Nieuczulajgcy dla skory - OECD 429

(ciag dalszy na stronie 11)
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1310-58-3 wodorotlenek potasu

Uczulenie | Sensibilizzazione | Nie uczula skory

- Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie rakotwdorcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie powtarzane
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Zagrozienie spowodowane aspiracjg W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- 11.2 Informacje o innych zagroZeniach

- Wilasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

-12.1 Toksycznosé

- Toksycznosé wodna:

56-81-5 glycerol

LC50 (961) [>5.000 mg/L (Fish)

56539-66-3 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol

LC50 (96h)
EC50 (48h)

>100 mg/L (Fish)
>1.000 mg/L (Daphnia)

111-76-2 2-butoksyetanol

LC50 (96h)

EC50 (48h)

1.474 mg/L (Fish) (OECD 203)
Oncorhynchus mykiss

1.550 mg/L (Daphnia) (OECD 202)
Daphnia magna

7320-34-5 tetrapotassium pyrophosphate

LC50 (96h)
EC50 (48h)
EC50 (72h)

100 mg/L (Fish)
100 mg/L (Daphnia)
100 mg/L (Algae)

78330-20-8 Alcohols C9-11-iso-, C10-rich, ethxylated (>5 - <10 EO)

LC50 (96h)
EC50 (48h)

EC50 (72h)

>100 mg/L (Fish)
Zrodto: CESIO

>100 mg/L (Daphnia)
Zrodto: CESIO

>100 mg/L (Algae)
Zrodto: CESIO

64-02-8 wersenian czterosodowy

LC50 (96h)
EC50 (48h)

EC50 (72h)

>100 mg/L (Fish)

Oncorhynchus mykiss - OECD 203
100,9 mg/L (Daphnia)

Daphnia magna - OECD 202

>100 mg/L (Algae)

Raphidocelis subcapitata - OECD 201

110615-47-9 Alkyl Polyglucosyde C10-C16

LC50 (96h)

2,95 mg/L (Fish)
Danio rerio

(ciag dalszy na stronie 12)
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EC50 (48h) |7 mg/L (Daphnia)
Daphnia magna

EC50 (72h)| 12,5 mg/L (Algae)
Desmodesmus subspicatus

68515-73-1 Alkyl polyglucosyde C8-C10

LC50 (96h) | 100 mg/L (Fish)
Danio rerio

EC50 (48h) | >100 mg/L (Daphnia)
OECD 202

EC50 (72h)|27,22 mg/L (Algae)

1554325-20-0 Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride
LC50 (96h) | >10-100 mg/L (Fish)

EC50 (48h) | >1-10 mg/L (Daphnia)

EC50 (72h) | >1-10 mg/L (Algae)

1310-58-3 wodorotlenek potasu

LC50 (96h) | 50-165 mg/L (Fish)

56 mg/L (fis)

- 12.2 Trwalosé i zdolnosé do rozktadu
Zawarte srodki powierzchniowo-czynne sq tatwo biodegradowalne.

111-76-2 2-butoksyetanol

Biodegradacja| 90,4 % (OECD 301 B)
Latwo ulega biodegradacji

78330-20-8 Alcohols C9-11-iso-, C10-rich, ethxylated (>5 - <10 EO)

Biodegradacja|70 %
28d - OECD 301\F

64-02-8 wersenian czterosodowy

Biodegradacja| %
Nie ulega latwo biodegradacji
110615-47-9 Alkyl Polyglucosyde C10-C16

Biodegradacja|88 %
OECD 301 D

68515-73-1 Alkyl polyglucosyde C8-C10

Biodegradacja| 100 %
OECD 301 D

- 12.3 Zdolnosé¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.4 Mobilnosé¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie ma zastosowania

-vPvB: Nie ma zastosowania

- 12.6 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.

- 12.7 Inne szkodliwe skutki dzialania

- Dalsze wskazowki ekologiczne:

- Wskazowki ogdlne:
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ w stanie nierozcienczonym lub w duzych ilosciach do wod gruntowych, wod
powierzchniowych bgdz do kanalizacji.
Srodek powierzchniowo czynny / §rodki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie jest/sq zgodnyl/e z kryteriami
podatnosci na biodegradacje zawartymi w dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczqcej detergentow. Dane potwierdzajgce ten
fakt sq do dyspozycji wiasciwych wladz panstw czlonkowskich i bedq im udostepniane na ich bezposredniq prosbe lub na
prosbe producenta detergentow.

pL—
(ciag dalszy na stronie 13)
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SEKCJA 13: Postgpowanie 7 odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie:
Nie moze podlegac obrobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji.
- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie:
Usuwanie zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.
Opakowanie usunqg¢ zgodnie z przepisami zarzqdzenia o opakowaniach.
Zanieczyszczone opakowanie nalezy zutylizowa¢ lub podda¢ recyklingowi w autoryzowanym zakiadzie zgodnie z lokalnymi
lub krajowymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

-ADR, IMDG, IATA brak

- 14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

-ADR, IMDG, IATA brak

- 14.3 Klasa(-y) zagroZenia w transporcie

-ADR, IMDG, IATA

- Klasa brak

- 14.4 Grupa pakowania

-ADR, IMDG, IATA brak

-14.5 ZagroZenia dla srodowiska: Nie ma zastosowania

- 14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uiytkownikéow Nie ma zastosowania

- 14.7 Transport morski luzem zgodnie 7 instrumentami
IMO Nie ma zastosowania

SEKCJA 15: Informacje dotyczqce przepisow prawnych

-15.1 Przepisy prawne dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mie
szaniny
1. Rozporzqdzenie (WE) 1907/2006 (REACH)
2. Rozporzgdzenie (WE) 1272/2008 (CLP)
3. Rozporzgdzenie (UE) 2020/878 (REACH zatgcznik 11)
4. Rozporzgdzenie (WE) 790/2009 (I ATP CLP)
5. Rozporzgdzenie (UE) 286/2011 (ATP CLP II)
6. Rozporzqdzenie (UE) 618/2012 (III ATP CLP)
7. Rozporzgdzenie (UE) 487/2013 (IV ATP CLP)
8. Rozporzgdzenie (UE) 944/2013 (V ATP CLP)
9. Rozporzqdzenie (UE) 605/2014 (VI ATP CLP)
10. Rozporzgdzenie (UE) 2015/1221 (VII ATP CLP)
11. Rozporzgdzenie (UE) 2016/918 (VIII ATP CLP)
12. Rozporzgdzenie (UE) 2016/1179 (IX ATP CLP)
13. Rozporzgdzenie (UE) 2017/776 (X ATP CLP)
14. Rozporzgdzenie (UE) 2018/669 (XI ATP CLP)
15. Rozporzgdzenie (UE) 2019/521 (XII ATP CLP)
16. Rozporzgdzenie (UE) 2018/1480 (XIII ATP CLP)
17. Rozporzgdzenie (UE) 2020/217 (XIV ATP CLP)
18. Rozporzgdzenie (UE) 2020/1182 (XV ATP CLP)
19. Rozporzgdzenie (UE) 2021/643 (XVI ATP CLP)
20. Rozporzqgdzenie (UE) 2021/849 (XVII ATP CLP)
21. Rozporzqgdzenie (UE) 2022/692 (XVIII ATP CLP)
(ciag dalszy na stronie 14)
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22. Rozporzqdzenie (UE) 2023/1434 (XIX ATP CLP)
23. Rozporzqgdzenie (UE) 2023/1435 (XX ATP CLP)
24. Rozporzqgdzenie (UE) 2024/197 (XXI ATP CLP)

-Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK I zaden ze skiadnikow nie znajduje sie na liscie

- Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie
elektrycznym i elektronicznym - Zalgcznik I1

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie
-ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

-Zalgcznik I - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM (Gérna
wartos¢ graniczna do celow wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Zalgcznik II - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI ZGELOSZENIA
zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Rozporzqdzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorow narkotykowych

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

-Rozporzgdzenie (WE) NR 111/2005 okreslajqgce zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotykow pomiedzy
Wspolnotq a panstwami trzecimi

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Przepisy poszczegolnych krajow:
- Klasyfikacja wedtug VbF: brak
- Instrukcja techniczna dotyczqgca powietrza:

Klasa | udziat w %
NK 6,3

- Klasa zagrozenia wod: Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

- Odnosne zwroty
H290 Moze powodowa¢ korozje metali.
H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H315 Dziata draznigco na skore.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H331 Drziala toksycznie w nastgpstwie wdychania.
H332 Drziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H373 Moze powodowa¢ uszkodzenie narzgdow poprzez diugotrwale lub narazenie powtarzane.

- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzqgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Dziatanie zrqce/draznigce na skore Zgodnie z dyrektywg nr 1272/2008 (UE) zaszeregowanie

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy |mieszanki opiera sie na metodzie obliczeniowej wykorzystujgcej
dane materiatow.

- Wydzial sporzgdzajgcy wykaz danych:
Labocosmetica Chemicals Pvt Ltd
Ma-Fra Laboratories
- Partner dla kontaktow: lab@mafra.it
- Data poprzedniej wersji: 28.03.2022
- Numer poprzedniej wersji: 7
- Skroty i akronimy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
(ciag dalszy na stronie 15)
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IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (WartoSci oszacowanej toksycznosci ostrej)
Met. Corr.1: Substancje powodujqce korozje metali — Kategoria 1
Acute Tox. 4: Toksycznos¢ ostra — Kategoria 4
Acute Tox. 3: Toksycznos¢ ostra — Kategoria 3
Skin Corr. 14: Dzialanie zrqce/draznigce na skére — Kategoria 14
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniqce na oczy — Kategoria 1
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy — Kategoria 2
STOT RE 2: Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (powtarzane narazenie) — Kategoria 2

* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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