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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: FLUX

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

- Etap cyklu iycia C Stosowanie przez konsumentow

- Sektor zastosowan SU21 Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe / 0got spoleczenstwa / konsumenci
- Kategoria produktu PC35 Srodki myjgce i czyszczgce (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach)

- Zastosowanie substancji / preparatu Szampon do mycia samochodow

- 1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/ Dostawca
MA-FRA S.p.A. a Socio Unico
Via Aquileia, 44/46
20021 Baranzate (MI) ITALIA
Tel +39 023569981
www.mafra.com
mafra@mafra.it
- Komorka udzielajqca informacji:
E-mail:  lab@mafra.it
info@mafra.it
- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
Skontaktowa¢ sig z lokalnym szpitalem lub centrum kontroli zatru¢ najblizej Ciebie
In case of accident call the emergency number 112

* SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Dziala draznigco na skore.
Eye Irrit. 2 H319 Dziala draznigco na oczy.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajqce rodzaj zagroienia

GHSO07

- Haslo ostrzegawcze Uwaga
- Zwroty wskazujqce rodzaj zagroZenia
H315 Dziala draznigco na skore.
H319 Dziala draznigco na oczy.
- Zwroty wskazujqce srodki ostroinosci
P102 Chroni¢ przed dziecmi.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé wodg przez kilka minut. Wyjgé
soczewki kontaktowe, jezeli sq i mozna je tatwo usunqgé. Nadal ptukac.

P332+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory: Zasiegnqc¢ porady/zglosic sie pod opieke lekarza.
P337+P313 W przypadku utrzymywania si¢ dzialania draznigcego na oczy: Zasiegnqc porady/zglosic si¢ pod
opieke lekarza.

(ciag dalszy na stronie 2)
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P501 Zawartos¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi /

miegdzynarodowymi.
- 2.3 Inne zagroZenia
- Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajqgcy si¢ do zastosowania.
-vPvB: Nie nadajgcy sie do zastosowania.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skltadnikach

- 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikow z bezpiecznymi domieszkami.

- Sktadniki niebezpieczne:

CAS: 99924-49-9 Alkyl benzene sulfonic of ethanolamine neutralize 10-20%
<> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

CAS: 68891-38-3 Sodium Laureth Sulphate 1-<3%

Reg.nr.: 01-2119488639-16 &> Eye Dam. 1, H318; < Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412

- Dyrektywy (WE) nr 648/2004
anionowe Srodki powierzchniowo czynne 25-<15%

niejonowe Srodki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe <5%
Srodki konserwujgce (BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE)
- Wskazowki dodatkowe: Pelna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczqcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
- po wdychaniu: Dostarczy¢ Swieze powietrze, w razie dolegliwosci wezwac lekarza.
- po stycznosci ze skorq:
Natychmiast zmy¢é wodg i mydtem i dobrze splukaé.
W przypadku trwalego podraznienia skory zglosic sie do lekarza.
- po stycznosci z okiem:
Pluka¢ oczy z otwartg powiekq przez kilka minut pod biezgcq wodg. W przypadku utrzymujqgcej sie dolegliwosci zasiegngé
porady lekarza.
- po przetknieciu: Przy trwalych dolegliwosciach porozumiec si¢ z lekarzem.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opoinione objawy oraz skutki naraienia
nudnosci
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postgpowania z poszkodowanym
W przypadku potkniecia ptukanie zotqdka.
Kontrola lekarska conajmniej przez 48 godzin.

SEKCJA 5: Postegpowanie w przypadku poZaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne srodki gasnicze: Zabiegi gaszenia ognia dostosowac do otoczenia.
- 5.2 Szczegolne zagroZenia wigzane 7 substancjg lub mieszaning
Podczas pozaru mogg uwolnié sie:
tlenek wegla (CO)
- 5.3 Informacje dla straiy poZarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne: Nie wdychac gazow powstajgcych podczas eksplozji i pozarow.
-Inne dane: Pozostalosci po pozarze i skazona woda muszq by¢ usuniete zgodnie z przepisami.
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SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosic ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.

- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

Rozcienczy¢ duzq iloscig wody.
Nie dopuscic¢ do przeniknigcia do kanalizacji /wod powierzchniowych /wod gruntowych.

- 6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skaZenia i stuigce do usuwania skazenia:
Zebrac za pomocq materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, material wigzqcy kwasy, material wigzqcy
uniwersalny, trociny).

- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdzial 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdzial 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczgce bezpiecznego postepowania Przy fachowym uzyciu nie sq potrzebne szczegolne zabiegi.
- Wskazowki dla ochrony przeciwpoZarowej i przeciwwybuchowej: Chronic przed gorgcem.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazgynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci

- Sktadowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikow: Przechowywac tylko w oryginalnych beczkach.
- Wskazowki odnosnie wspolnego sktadowania: nie konieczne

- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow skladowania: brak

- Klasa sktadowania:

- Klasa VbF: brak

- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzgdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- 8.1 Parametry dotyczgce kontroli

- Sktadniki wraz 7 kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleinymi od miejsca pracy:
Produkt nie zawiera znaczqcych ilosci materialow, ktorych wartosci graniczne musiatyby by¢ kontrolowane pod kqtem
warunkow miejsca pracy.

- Wartosci DNEL
68891-38-3 Sodium Laureth Sulphate
Skorne Systemic long-term effects | 2.750 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)
Wdechowe | Systemic long-term effects | 175 mg/m’ (Industrial Workers)

- Wartosci PNEC
68891-38-3 Sodium Laureth Sulphate
PNEC STP 10.000 mg/L (STP)
Soil 7,5 mg/Kg (Soil)
Soft Water 0,24 mg/L (Water)
Sea water 0,024 mg/L (Water)

Sediment (soft water) | 0,917 mg/Kg (Soil)
Sediment (sea water) | 0,092 mg/Kg (Soil)
8051-30-7 Coco Diethanolamide

PNEC STP 830 mg/L (STP)
Soil 0,0189 mg/Kg (Soil)
Soft Water 0,007 mg/L (Water)

(ciag dalszy na stronie 4)
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Sea water

0,0007 mg/L (Water)

- Wskazowki dodatkowe: Podstawq byly aktualnie obowiqzujqce wykazy.

- 8.2 Kontrola narazenia
- Osobiste wyposazenie ochronne:

- Ogolne sSrodki ochrony i higieny: My¢ rece przed przerwq i przed kornicem pracy.
- Ochrona drég oddechowych: Nie konieczne przy dobrej wentylacji pomieszczenia.

- Ochrona rqk:

Rekawice ochronne.

Material, z ktorego wykonane sq rekawice musi byc nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu / substancji /

preparatu.

Wybor materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czasow przebicia, szybkosci przenikania i degradacji.

- Material, 7 ktérego wykonane sq rekawice

Kauczuk nitrylowy
Rekawice z PCW.

- Czas penetracji dla materiatu, 7 ktérego wykonane sq rekawice nie nadajqcy sie do zastosowania

- Ochrona oczu:

Okulary ochronne zalecane podczas napetniania.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogolne dane
- Wyglqgd:
Forma: plynny
Kolor: czerwony
- Zapach: owocowy
- Prog zapachu: Nieokreslone.
- Wartosé pH w 20 °C: 7

- Zmiana stanu
Temperatura topnienia/krzepnigcia:

wrzenia:

- Temperatura zaplonu:

- Palnosé (ciala stalego, gazu):

- Temperatura rozkladu:

- Temperatura samozaplonu:

- Wiasciwosci wybuchowe:

- Granice niebezpieczenstwa wybuchu:
dolna:
gorna:

- Preznosé par w 20 °C:

- Gestosé w 20 °C:

- Gestos¢ wzgledna

- Gestosé par

- Szybkosé parowania

- Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé z
Woda:

- Wspolczynnik podziatu: n-oktanol/woda:

nie jest okreslony

Poczgtkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur

100 °C
nie nadajqcy sie do zastosowania

Nie nadajqcy sie do zastosowania.

Nieokreslone.
Produkt nie jest samozapalny.
Produkt nie jest grozi wybuchem.

Nieokreslone.
Nieokreslone.
23 hPa

1,03 g/em’
Nieokreslone.
Nieokreslone.
Nieokreslone.

w petni mieszalny
Nieokreslone.

(ciag dalszy na stronie 5)
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- Lepkosé:
dynamiczna w 20 °C: 1.800 mPas
kinetyczna: Nieokreslone.
- 9.2 Inne informacje Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

- 10.1 Reaktywnos¢ stabilny w normalnych warunkach

- 10.2 Stabilnos¢ chemiczna

- Rozklad termiczny/ warunki ktorych naleiy unikac¢: Brak rozkladu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwos¢ wystgpowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.

- 10.4 Warunki, ktorych naleiy unika¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: niebezpieczne produkty rozkladu nie sq znane

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych
- Toksycznosé ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
68891-38-3 Sodium Laureth Sulphate
Ustne |LD50[4.100 mg/Kg (Rat)

Skorne | LD50|>2.000 mg/Kg (Rat)
8051-30-7 Coco Diethanolamide
Ustne |LD50|>5.000 mg/Kg (Rat)
Skorne |LD50|>2.000 mg/Kg (Rabbit)

- Pierwotne dzialanie draznigce: Dzialanie Gatunek Metoda
- Dziatanie Zrgce/drainigce na skore
Drziata draznigco na skore.
- Powazine uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Drziala draznigco na oczy.
- Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dzialanie rakotworcze, dzialanie mutagenne i szkodliwe dzialanie na rozrodczosé (CMR)
- Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Rakotworczosé W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Szkodliwe dzialanie na rozrodczosé W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq speinione.
- Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- ZagroZenie spowodowane aspiracjg W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

-12.1 Toksycznosé

- Toksycznosé wodna:
68891-38-3 Sodium Laureth Sulphate
LC50 (96h) | 7,1 mg/L (Fish)
EC50 (48h) | 7,4 mg/L (Daphnia)
8051-30-7 Coco Diethanolamide
LC50 (96h) | 2,4 mg/L (Fish)

(ciag dalszy na stronie 6)
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EC50 (48h) | 3,2 mg/L (Daphnia)

- 12.2 Trwalosé i zdolnosc¢ do rozkladu Zawarte srodki powierzchniowo-czynne sq tatwo biodegradowalne.

- Inne wskazowki Produkt jest biologicznie tatwo utylizujqcy sie.

- 12.3 Zdolnosé¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Dalsze wskazowki ekologiczne:

- Wskazowki ogolne:
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ w stanie nierozcienczonym lub w duzych ilosciach do wod gruntowych, wod
powierzchniowych bgdz do kanalizacji.
Srodek powierzchniowo czynny / $rodki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie jest/sq zgodny/e z kryteriami
podatnosci na biodegradacje zawartymi w dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczqcej detergentow. Dane potwierdzajgce
ten fakt sq do dyspozycji wltasciwych wladz panstw czlonkowskich i bedg im udostgpniane na ich bezposrednig prosbe lub
na prosbe producenta detergentow.

- 12.5 Wyniki oceny wilasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie nadajqcy sig¢ do zastosowania.

-vPvB: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.

- 12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie:
Nie moze podlegac obrobce wspélnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji.
- Opakowania nieoczgyszczone:
- Zalecenie: Niezanieczyszczone opakowania mogg by¢ poddane ponownemu przetworzeniu.
- Zalecany srodek czyszczqcy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem srodkow czystosci

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

- Numer UN
-ADR, ADN, IMDG, IATA brak

- 14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
-ADR, ADN, IMDG, IATA brak

- 14.3 Klasa(-y) zagroZenia w transporcie

-ADR, ADN, IMDG, IATA
- Klasa brak

- Grupa pakowania
-ADR, IMDG, IATA brak

- 14.5 Zagrozenia dla Srodowiska:
- Zanieczyszczenia morskie: Nie

- 14.6 Szczegolne srodki ostroinosci dla uzytkownikéw Nie nadajqcy sie do zastosowania.

- 14.7 Transport luzem zgodnie 7 zalgcznikiem II do
konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadajqcy sie do zastosowania.

- Transport/ dalsze informacje: Nie przedstawia zagrozenia w znaczeniu powyzszych zarzqdzen

pL—
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SEKCJA 15: Informacje dotyczqce przepisow prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

-Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK I zaden ze skladnikow nie znajduje sie na liscie

- Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- Przepisy poszczegdlnych krajow:

- Klasyfikacja wedlug VbF: brak

- Klasa zagroZenia wod: Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

- Odnosne zwroty
H315 Dziata draznigco na skore.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319 Dziala draznigco na oczy.
H412 Dziala szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dlugotrwale skutki.

- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Drzialanie zrqce/draznigce na skore Zgodnie z dyrektywg nr 1272/2008 (UE) zaszeregowanie

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy mieszanki opiera si¢ na metodzie obliczeniowej
wykorzystujgcej dane materiatow.

- Wydzial sporzqdzajgcy wykaz danych: Ma-Fra Laboratories
- Partner dla kontaktow: lab@mafra.it
- Skroty i akronimy:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
1ATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung iiber brennbare Flissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrqce/draznigce na skore — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy — Kategoria 2
Aquatic Chronic 3: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - diugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 3

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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