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Karta charakterystyki
Zgodnie 7 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 22.12.2022 Numer wersji 2 (zastepuje wersje 1) Aktualizacja: 22.12.2022

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu
- Nazwa handlowa: LATEX EVO
- UFI: W5R5-50U3-0Q00J-833N
- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
- Etap cyklu iycia PW Powszechne zastosowanie przez pracownikow zawodowych
- Sektor zastosowan
SU22 Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi, rzemiosto)
- Kategoria produktu PC35 Srodki myjgce i czyszczgce (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach)
- Zastosowanie substancji / preparatu Srodek do czyszczenia na zimno

- 1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/ Dostawca
MA-FRA S.p.A. a Socio Unico
Via Aquileia, 44/46
20021 Baranzate (M1) ITALIA
Tel. +39 023569981
www.mafra.com
mafra@mafra.it
- Komorka udzielajqca informacji:
E-mail:  lab@mafra.it
info@mafra.it
- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
In case of accident call the emergency number 112
Biuro do spraw Substancji Chemicznych
+48 42 2538 400

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

@ GHS02 plomier

Flam. Lig. 3 H226 Latwopalna cieczipary.

GHSO08 zagrozenie dla zdrowia

STOTRE 1 H372 Powoduje uszkodzenie narzqdow poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie.

Asp- Tox. I H304 Polknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moZe grozic $miercig. .
gyl GHSO05 dzialanie zrqce

EyeDam I H3l§ Powodyepowaineusthodsenieocz

@ GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Dziala draznigco na skore.

(ciag dalszy na stronie 2)
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STOT SE 3 H336 Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajqce rodzaj zagroienia

SO>DLP

GHS02 GHS05 GHS07 GHSO08

- Haslo ostrzegawcze Niebezpieczenstwo
- Sktadniki okreslajgce niebezpieczenstwo do etykietowania:
butan-1-ol
C9-C12 n-alkene, iso alkene, aromatics
2-aminoetanol
Ethoxy Alchol C9-C11
- Zwroty wskazujqce rodzaj zagroZenia
H226 Latwopalna ciecz i pary.
H315 Dziata draznigco na skore.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H336 Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.
H372 Powoduje uszkodzenie narzqdow poprzez diugotrwale lub powtarzane narazenie.
H304 Potkniecie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig.
H412 Dziala szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dlugotrwale skutki.
- Zwroty wskazujgce srodki ostroZnosci

P210 Przechowywa¢ z dala od zZrédet ciepla, gorqcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych
zrodel zaptonu. Palenie wzbronione.

P260 Nie wdycha¢ pytu lub mgly.

P280 Stosowac rekawice ochronne / ochrong oczu / ochrone twarzy.

P301+P310 W PRZYPADKU POEKNIECIA: Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast zdjg¢ calg zanieczyszczong
odziez. Splukac skore pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé wodq przez kilka minut. Wyjgé
soczewki kontaktowe, jezeli sq i mozna je tatwo usunqgé. Nadal plukac.
- Dane dodatkowe:
EUH208 Zawiera zwigzek czwartorzedowy. Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergicznej.
- 2.3 Inne zagroZenia
- Wyniki oceny wilasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania.
-vPvB: Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikow z bezpiecznymi domieszkami.

- Sktadniki niebezpieczne:

CAS: 64742-48-9 | Benzyna cigzka obrabiana wodorem (ropa naftowa) | 20-30%
EINECS: 265-150-3 & Acute Tox. 4, H302
Reg.nr.: 01-2119486659-16
Numer WE: 919-446-0 7C97—7C7] g,n:‘,’l,k?’fe: j{q ql]cerle: flfqrftq{igs 777777777777777777777777777777 20-30%
Reg.nr.: 01-2119458049-33 @ Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic

Chronic 2, H411; &> STOT SE 3, H336

(ciag dalszy na stronie 3)
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CAS: 71-36-3 \butan-l1-ol 5-<10%
EINECS: 200-751-6 @ Flam. Liq. 3, H226, Eye Dam. 1, H318, @Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit.
Reg.nr.: 01-2119484630-38|2, H315; STOT SE 3, H335-H336
CAS: 68439-46-3 |Ethoxy Alchol C9-C11 3-5%
@ Eye Dam. 1, H318; @ Acute Tox. 4, H302
CAS: 141-43-5 \2-aminoetanol 1-<3%
EINECS: 205-483-3 Skin Corr. 1B, H314; & Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox.
Reg.nr.: 01-2119486455-28 |4, H332,; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412
Konkretny limit koncentracji: STOT SE 3; H335: C25 %
CAS: 784144-40-7 \zwigzek czwartorzgdowy <1%
Eye Dam. 1, H318; < Skin Sens. 1, H317

- Dyrektywy (WE) nr 648/2004
weglowodory alifatyczne 230%

niejonowe srodki powierzchniowo czynne, kationowe srodki powierzchniowo czynne <5%

- Wskazowki dodatkowe: Pelna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczqcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
- Wskazowki ogdlne:
Symptomy zatrucia mogq wystgpic dopiero po kilku godzinach, dlatego kontrola lekarska niezbedna conajmniej przez 48
godzin po wypadku.
- po wdychaniu:
Dostarczyé swieze powietrze, ewentualnie sztuczne oddychanie, ciepto. W przypadku utrzymujgcych sie dolegliwosci
skonsultowac z lekarzem.
W przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
Dostarczy¢ swieze powietrze, w razie dolegliwosci wezwa¢ lekarza.
Natychmiast sprowadzic lekarza.
Zadbac o swieze powietrze.
- po stycznosci ze skorq:
Natychmiast zmy¢é wodg i mydtem i dobrze splukaé.
W przypadku trwalego podraznienia skory zglosic sie do lekarza.
- po stycznosci z okiem:
Przeplukaé oczy z otwartg powiekq przez kilka minut pod biezqcq wodg i zasiegng¢ porady lekarza.
Chroni¢ oko niezranione.
- po przetknieciu: Natychmiast sprowadzi¢ lekarza.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opoinione objawy oraz skutki naraienia
bol glowy
kaszel
odurzenie
utrata przytomnosci
- 4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postgpowania z poszkodowanym
W przypadku potkniecia ptukanie zotqdka.
Kontrola lekarska conajmniej przez 48 godzin.

SEKCJA 5: Postegpowanie w przypadku poZaru

- 5.1 Srodki gasnicze

- Przydatne srodki gasnicze:
CO2. Nie stosowac wody.
Zabiegi gaszenia ognia dostosowac do otoczenia.

- Srodki gasnicze niepriydatne ze wigledow bezpieczenstwa:
woda

woda pefnym strumieniem
(ciag dalszy na stronie 4)
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- 5.2 Szczegdlne zagroienia zwigzane 7 substancjg lub mieszaning

Podczas pozaru mogg uwolnic sie:

tlenek wegla (CO)
- 5.3 Informacje dla straiy poiarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne:

Zatozy¢ urzqdzenie ochrony drog oddechowych.

Nie wdycha¢ gazow powstajgcych podczas eksplozji i pozarow.

Protection means for respiratory tract
-Inne dane:

Zagrozone zbiorniki ochlodzié¢ strumieniem wody.

Pozostatosci po pozarze i skazona woda muszq by¢ usuniete zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zabezpieczy¢ ludzi.
Szczegolne niebezpieczenstwo upadku spowodowane przez produkt wylany lub wysypany.
Zrédla zaplonu trzymaé w bezpiecznej odleglosci.
Rekawice ochronne. (EN 374)
- Dla 0s0b nienaleigcych do personelu udzielajgcego pomocy
Zadbac o wystarczajgce wietrzenie.
Zrédla zaplonu trzymaé w bezpiecznej odleglosci.
Nosic¢ osobistq odziez ochronng.
- Dla 0s0b udzielajgcych pomocy
Rekawice z PCW.
Kauczuk nitrylowy
- 6.2 Srodki ostroinosci w zakresie ochrony srodowiska:
W przypadku przedostania sie do zbiornikow wodnych lub kanalizacji zawiadomié wiasciwe wladze.
Nie dopuscic do przeniknigcia do kanalizacji /wod powierzchniowych /wod gruntowych.
- 6.3 Metody i materialy zapobiegajqce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia:
Zadbac o wystarczajgce przewietrzenie.
Zebra¢ za pomocgq materiatu wigzqcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, material wigzqcy kwasy, material wigzgcy
uniwersalny, trociny).
Nie zmywaé wodg ani wodnymi Srodkami myjgcymi.
Material zebrany usungé w sposob zgodny z przepisami.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdzial 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroinosci dotyczgce bezpiecznego postepowania
Zadbac o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Unika¢ rozsypywania lub rozpylania w pomieszczeniach zamknietych.
Nie wdychac gazow/ par / aerozoli.
Zabrudzong, nasqgczong odziez natychmiast zdjgc.
Myé rece przed przerwq i przed koncem pracy.
Podczas pracy nie jesc, nie pic, nie palic, nie zazywac tabaki.

- Wskazowki dla ochrony przeciwpoZarowej i przeciwwybuchowej:
Zrédla zaplonu trzymaé z daleka - nie palié tytoniu.
Chronié przed gorgcem.
Przedsiewzig¢ srodki przeciwko naladowaniom elektrostatycznym.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
- Sktadowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikow: Przechowywac tylko w oryginalnych beczkach.
(ciag dalszy na stronie 5)
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- Wskazowki odnosnie wspolnego sktadowania: nie konieczne
- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania: Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.
-Klasa VbF: A 11

- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) konicowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola naraZenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczgce kontroli

- Sktadniki wraz 7 kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleinymi od miejsca pracy:

64742-48-9 Benzyna cigzka obrabiana wodorem (ropa naftowa)

NDS|NDSCh: 900 mg/m’
NDS: 300 mg/m’

71-36-3 butan-1-ol

NDS|NDSCh: 150 mg/m’
NDS: 50 mg/m’
skora

141-43-5 2-aminoetanol
NDS|NDSCh: 7,5 mg/m’
NDS: 2,5 mg/m’
skora
- Wartosci DNEL
C9-C12 n-alkene, iso alkene, aromatics

Ustne Systemic Long-term Effects |21 mg/Kg bw/day (Consumers)
Skorne Systemic long-term effects |21 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)
12 mg/Kg bw/day (Consumers)
Wdechowe | Systemic long-term effects |330 mg/m’ (Industrial Workers)

71 mg/m’ (Consumers)

Systemic Short-term Effects| 570 mg/m’ (Industrial Workers)

570 mg/m’ (Consumers)

71-36-3 butan-1-ol
Ustne Systemic Long-term Effects |3.125 mg/Kg bw/day (Consumers)
Wdechowe | Local long-term effects 310 mg/m’ (Industrial Workers)
55 mg/m’ (Consumers)

141-43-5 2-aminoetanol
Ustne Systemic Long-term Effects | 3,75 mg/Kg bw/day (Consumers)

Skorne Systemic long-term effects |3 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)
1,5 mg/Kg bw/day (Consumers)
Wdechowe | Local long-term effects 0,51 mg/m’ (Industrial Workers)
0,18 mg/m’ (Consumers)

Systemic long-term effects | 0,51 mg/m’ (Industrial Workers)
0,18 mg/m’ (Consumers)

- Wartosci PNEC
71-36-3 butan-1-ol
PNEC STP 2.476 mg/L (STP)
Soil 0,015 mg/Kg (Soil)
Soft Water 0,082 mg/L (Water)
Sea water 0,0082 mg/L (Water)
Sediment (soft water) | 0,324 mg/Kg (Soil)

(ciag dalszy na stronie 6)
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Sediment (sea water) | 0,032 mg/Kg (Soil)
141-43-5 2-aminoetanol
PNEC STP 100 mg/L (STP)
Soil 1,29 mg/Kg (Soil)
Soft Water 0,07 mg/L (Water)
Sea water 0,007 mg/L (Water)
Sediment (soft water) | 0,357 mg/Kg (Soil)
Sediment (sea water) | 0,0357 mg/Kg (Soil)
- Wskazowki dodatkowe: Podstawq byly aktualnie obowiqzujgce wykazy.

- 8.2 Kontrola naraZenia
- Stosowne techniczne srodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
- Indywidualne sSrodki ochrony takie jak indywidualne wyposaZenie ochronne
- Ogdolne sSrodki ochrony i higieny:
Trzymac z dala od srodkow spozywczych napojow i pasz.
Zabrudzong, nasqgczong odziez natychmiast zdjgc.
Myé rece przed przerwq i przed koncem pracy.
Unika¢ stycznosci z oczami.
Unika¢ stycznosci z oczami i skorg.
- Ochrone drég oddechowych

@ Zalecana ochrona drog oddechowych.

Filtr A/P2.
W przypadku krotkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia urzqdzenie filtrujqce do oddychania; w przypadku intensywnej
lub dluzszej ekspozycji zastosowac urzqdzenie do ochrony drog oddechowych niezalezne od powietrza otoczenia.
- Ochrona rqk:
Rekawice/ odporne na rozpuszczalniki.

Rekawice ochronne. (EN 374)

Material, z ktorego wykonane sq rekawice musi byc¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu / substancji /
preparatu.
Wybor materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czasow przebicia, szybkosci przenikania i degradacji.
- Material, 7 ktérego wykonane sq rekawice
Rekawice z PCW.
Kauczuk nitrylowy
- Czas penetracji dla materialu, 7 ktorego wykonane sq rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.
- Ochrone oczu lub twarzy

Okulary ochronne szczelnie zamkniete.

- Kontrola narazenia srodowiska Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
- Ogdlne dane
- Stan skupienia plynny

(ciag dalszy na stronie 7)
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- Kolor: Zolty
- Zapach: Jjak rozpuszczalnik
- Prog zapachu: Nieokreslone.
- Temperatura topnienia/krzepnigcia: nie jest okreslony
- Temperatura wrzenia lub poczqtkowa temperatura wrzenia
i zakres temperatur wrzenia 100 °C
- Palnos¢ materialow Produkt tatwopalny.
- Dolna i gorna granica wybuchowosci
-dolna: 0,6 Vol %
-gorna: 7 Vol %
- Temperatura zaplonu: 40 °C
- Temperatura palenia sig: 240 °C
- Temperatura rozkladu: Nieokreslone.
-pH Mieszanina jest nierozpuszczalna (w wodzie).
- Lepkosé:
- Lepkos¢ kinematyczna Nieokreslone.
- dynamiczna: Nieokreslone.
- Rozpuszczalnosé
- Woda: nie lub malo mieszalny
- Wspolczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartosé
wspolczynnika log) Nieokreslone.
- Preinosé pary w 20 °C 23 hPa
- Gestos¢ lub gestos¢ wigledna
- Gestosé w 20 °C: 0,88 g/em’
- Gestosé wzgledna Nieokreslone.
- Gestosé par Nieokreslone.
- 9.2 Inne informacje
- Wyglgd:
- Forma: plynny
- Waine dane na temat ochrony zdrowia i srodowiska oraz
bezpieczenstwa
- Temperatura samozaplonu: Produkt nie jest samozapalny.
- Wiasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem, ale mozliwe jest
powstawanie par/ mieszanek powietrza grozgcych
wybuchem.
- Zmiana stanu
- Szybkosé parowania Nieokreslone.
- Informacje dotyczqce klas zagrozenia fizycznego
- Materialy wybuchowe brak
- Gazy tatwopalne brak
- Aerozole brak
- Gazy utleniajgce brak
- Gazy pod cisnieniem brak
- Plyny tatwopalne Latwopalna ciecz i pary.
- Latwopalne ciala stale brak
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
- Substancje ciekle piroforyczne brak
- Substancje stale piroforyczne brak
- Substancje i mieszaniny samonagrzewajgce sig brak
- Substancje i mieszaniny, ktore w kontakcie 7 wodg emitujq
gazy latwopalne brak
- Substancje ciekle utleniajgce brak
- Substancje stale utleniajgce brak
- Nadtlenki organiczne brak
- Substancje powodujqce korozje metali brak

(ciag dalszy na stronie 8)
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- Odczulone materialy wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

- 10.1 Reaktywnos¢ stabilny w normalnych warunkach
- 10.2 Stabilnosé¢ chemiczna
- Rozklad termiczny/ warunki ktorych naleiy unikacé: Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwos¢ wystgpowania niebezpiecznych reakcji Niebezpieczenstwo pozaru.
- 10.4 Warunki, ktérych naleiy unikaé¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych
-10.5 Materialy niezgodne:
Reakcje nadtlenkami.
Reakcje z czynnikami utleniajgcymi.
Niebezpieczenstwo pozaru.
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu: tlenek wegla i dwutlenek wegla

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzgdzeniu (WE) nr 1272/2008
- Toksycznosé ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
64742-48-9 Benzyna cie¢ika obrabiana wodorem (ropa naftowa)
Ustne LD50 >5.000 mg/Kg (Rat)

Skorne LD50 >3.000 mg/Kg (rab)
C9-C12 n-alkene, iso alkene, aromatics

Ustne LD50 >15.000 mg/Kg (Rat)
71-36-3 butan-1-o0l

Ustne LD50 2.292 mg/Kg (Rat)

Skorne LD50 3.430 mg/Kg (Rabbit)
68439-46-3 Ethoxy Alchol C9-C11

Ustne LD50 4.600 mg/Kg (Rat)

Skorne LD50 >2.000 mg/Kg (Rat)
141-43-5 2-aminoetanol

Ustne LD50 1.089 mg/Kg (Rat)
Skorne LD50 2.504 mg/Kg (Rabbit)
Wdechowe |LC50 (6h)|>1,3 mg/L (Rat)
61791-14-8 Coco amina 12 EO

Ustne \LD50 \ >300-<2.000 mg/Kg (Rat)
784144-40-7 zwigzek czwartorzedowy

Ustne [LD50  [>2.000-<5.000 mg/Kg (Rat)

- Dziatanie irqce/drainigce na skorg Dziala draznigco na skore.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drainigce na oczy Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
- Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Szkodliwe dzialanie na rozrodczosé W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — naraZenie jednorazowe
Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.
- Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie powtarzane
Powoduje uszkodzenie narzqdow poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie.

- ZagroZenie spowodowane aspiracjq Polknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig.
(ciag dalszy na stronie 9)
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- 11.2 Informacje o innych zagroZeniach

(ciag dalszy od strony 8)

- Wlasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego

zaden ze skiadnikow nie znajduje si¢ na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

-12.1 Toksycznosé

- Toksycznosé wodna:

C9-C12 n-alkene, iso alkene, aromatics

LC50 (4 h)
LC50 (96h)
EC50 (48h)
EC50 (72h)

>13,1 mg/L (Rat)
10-30 mg/L (Fish)
10-22 mg/L (Daphnia)
4,6-10 mg/L (Algae)

71-36-3 butan-1-ol

LC50 (96h)
ECS50 (48h)
ECS50 (96h)

1.376 mg/L (Fish)
1.328 mg/L (Daphnia)
225 mg/L (Algae)

68439-46-3

Ethoxy Alchol C9-C11

EC50 (48h)
EC50 (72h)
LC50 (48h)

1,1-10 mg/L (Daphnia)
1-10 mg/L (Algae)
>10-<100 mg/L (Daphnia)

141-43-5 2-aminoetanol

LC50 (96h)
ECS50 (48h)
ECS50 (72h)

349 mg/L (Fish)
27,04 mg/L (Daphnia)
2,8 mg/L (Algae)

-12.2 Trwalosé i zdolnosé do rozktadu Zawarte srodki powierzchniowo-czynne sq tatwo biodegradowalne.

- 12.3 Zdolnosé¢ do bioakumulacji Brak dostgpnych dalszych istotnych danych
- 12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania.
-vPvB: Nie ma zastosowania.
- 12.6 Wiasciwosci zaburzajqce funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.
-12.7 Inne szkodliwe skutki dzialania
- Uwaga: Szkodliwy dla ryb.
- Dalsze wskazowki ekologiczne:
- Wskazowki ogdlne:
Klasa szkodliwosci dla wody 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody

Nie dopuscic¢ do przedostania sig¢ do wod gruntowych, wod powierzchniowych bgdz do kanalizacji.

Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu sie¢ minimalnych ilosci do podtoza.

Srodek powierzchniowo czynny / §rodki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie jest/sq zgodny/e z kryteriami
podatnosci na biodegradacje zawartymi w dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczqcej detergentow. Dane potwierdzajgce
ten fakt sq do dyspozycji wltasciwych wladz panstw czlonkowskich i bedg im udostgpniane na ich bezposredniq prosbe lub

na prosbe producenta detergentow.
szkodliwy dla organizmow wodnych

SEKCJA 13: Postepowanie g odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie:

Nie moze podlegac obrobce wspélnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji.

(ciag dalszy na stronie 10)
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- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.
- Zalecany srodek czyszczgcey: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem srodkow czystosci

SEKCJA 14: Informacje dotyczqce transportu

- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

-ADR, IMDG, IATA UN1268

- 14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

-ADR DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. |
-IMDG, IATA PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.
- 14.3 Klasa(-y) zagroZenia w transporcie

-ADR, IMDG, IATA

- Klasa 3 materialy ciekle zapalne

- Nalepka 3

- 14.4 Grupa pakowania

-ADR, IMDG, IATA 11

- 14.5 Zagrozenia dla Srodowiska:

- Zanieczyszczenia morskie: Nie

- 14.6 Szczegolne srodki ostroinosci dla uiytkownikéw Uwaga: materialy ciekle zapalne
- Numer rozpoznawczy zagrozenia (Liczba Kemlera): 30

- Numer EMS: F-ES-F

- Stowage Category A

- 14.7 Transport morski luzem zgodnie 7 instrumentami
IMO Nie ma zastosowania.

- Transport/ dalsze informacje:

-ADR

- Ilosci ograniczone (LQ) 5L

- Ilosci wylgczone (EQ) Kod: E1
Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie wewnetrzne: 30 ml
Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie zewnetrzne: 1000 ml

- Kategoria transportowa 3

- Kodow zakazu przewozu przez tunele D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

SEKCJA 15: Informacje dotyczqce przepisow prawnych

-15.1 Przepisy prawne dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mie
szaniny

-Rady 2012/18/UE
- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK I zaden ze skladnikow nie znajduje sie na liscie
- Kategorig Seveso P5c CIECZE LATWOPALNE

- Ilosci progowe (w tonach) wigigce sig 7 zastosowaniem wymogow dotyczqcych zakladow o zwigkszonym ryzyku 5.000 t
(ciag dalszy na stronie 11)
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- llosci progowe (w tonach) wiqzqce si¢ 7 zastosowaniem wymogow dotyczgcych zaktadow o duiym ryzyku 50.000 t
- Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie
elektrycznym i elektronicznym - Zalgcznik 11

zaden ze skladnikow nie znajduje si¢ na liscie
-ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

-Zalgcznik I - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM (Gérnd
wartosé graniczna do celow wydawania pogwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze skladnikow nie znajduje sie na liscie

-Zatgcznik 11 - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI
ZGLOSZENIA

zaden ze skladnikow nie znajduje si¢ na liscie

- Rozporzgdzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych

zaden ze skladnikow nie znajduje si¢ na liscie

- Rozporzgdzenie (WE) NR 111/2005 okreslajgce zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotykow pomiegdzy
Wspolnotq a panstwami trzecimi

zaden ze skiadnikow nie znajduje si¢ na liscie

- Przepisy poszczegdlnych krajow:
- Klasyfikacja wedtug VbF: A 1]
- Instrukcja techniczna dotyczgca powietrza:

Klasa | udziat w %
NK 41,7

- Klasa zagroZenia wod: Klasa szkodliwosci dla wody 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody
- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

- Odnosne zwroty
H226 Latwopalna ciecz i pary.
H302 Dziala szkodliwie po potknigciu.
H304 Potkniecie i dostanie sig przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig.
H312 Dziala szkodliwie w kontakcie ze skorq.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H315 Dziala draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H332 Dziala szkodliwie w nastgpstwie wdychania.
H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.
H336 Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.
H372 Powoduje uszkodzenie narzqdow poprzez diugotrwale lub powtarzane narazenie.
H411 Dziatla toksycznie na organizmy wodne, powodujqc dtugotrwalte skutki.
H412 Dziala szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dlugotrwate skutki.

- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Substancje ciekie latwopalne Metoda obliczeniowa

Dziatanie zrgce/draznigce na skore Zgodnie z dyrektywg nr 1272/2008 (UE) zaszeregowanie
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy mieszanki opiera sie na metodzie obliczeniowej
Drziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (narazenie wykorzystujgcej dane materiatow.

jednorazowe)

Drziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (powtarzane
narazenie)

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego -
Zagrozenie diugotrwale (przewlekie) dla srodowiska
wodnego

(ciag dalszy na stronie 12)
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Zagrozenie spowodowane aspiracjg Ocena eksperta

- Wydzial sporzqdzajgcy wykaz danych: Ma-Fra Laboratories
- Partner dla kontaktow: lab@mafra.it
- Data poprzedniej wersji: 22.12.2022
- Numer poprzedniej wersji: 1
- Skroty i akronimy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Substancje ciekie fatwopalne — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Toksycznos¢ ostra — Kategoria 4
Skin Corr. 1B: Dzialanie zZrgce/draznigce na skore — Kategoria 1B
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrqce/draznigce na skore — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1
Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajqce na skore — Kategoria 1
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
STOT RE 1: Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (powtarzane narazenie) — Kategoria 1
Asp. Tox. 1: Zagrozenie spowodowane aspiracjq — Kategoria 1
Aquatic Chronic 2: Stwarzajqce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - dlugotrwale zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 2
Aquatic Chronic 3: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - dlugotrwale zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 3

* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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