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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu
- Nazwa handlowa: DEODOR 2.0
- UFI: P5D6-30NM-200U-DMVP
- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
- Etap cyklu iycia PW Powszechne zastosowanie przez pracownikow zawodowych
- Sektor zastosowan
SU22 Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi, rzemiosto)
- Zastosowanie substancji / preparatu
Srodek przeciwpotny
Obojetny srodek czyszczqcy

- 1.3 Dane dotyczqce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/ Dostawca
MA-FRA S.p.A. a Socio Unico
Via Aquileia, 44/46
20021 Baranzate (MI) ITALIA
Tel.+39 023569981
www.mafra.com
mafra@mafra.it
- Komorka udzielajgca informacji: info@mafra.it
- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
In case of accident call the emergency number 112
Biuro do spraw Substancji Chemicznych
+48 42 2538 400

SEKCJA 2: ldentyfikacja zagroZen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzqgdzeniem (WE) nr 1272/2008

GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Dziala draznigco na oczy.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajgce rodzaj zagroZenia

GHSO07

- Haslo ostrzegawcze Uwaga
- Zwroty wskazujgce rodzaj zagroZenia
H319 Dziata draznigco na oczy.
- Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci
P264 Dokitadnie umy¢ po uzyciu.
(ciag dalszy na stronie 2)
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P280 Stosowac ochrong oczu / ochrong twarzy.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé wodq przez kilka minut. Wyjqé
soczewki kontaktowe, jezeli sq i mozna je tatwo usungé. Nadal plukac.
P337+P313 W przypadku utrzymywania sie dzialania draznigcego na oczy: Zasiegng¢ porady/zglosi¢ sie pod
opieke lekarza.
- Dane dodatkowe:
EUH208 Zawiera 4-tert-butylcyclohexyl acetate, Amberonne, (R)-p-menta-1,8-dien. Moze powodowac wystgpienie reakcji
alergicznej.
- 2.3 Inne zagroienia
- Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania.
-vPvB: Nie ma zastosowania.
- Okreslanie wtasciwosci zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak substancji zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w stezeniu > 0,1%

SEKCJA 3: Skltad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych skiadnikow z bezpiecznymi domieszkami.

- Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 69011-36-5 Isotridecyl alcohol polyoxyethylene ether 1-<3%
NLP: 500-241-6 &> Eye Dam. 1, H318; & Acute Tox. 4, H302 |
CAS: 18479-58-8 Dihydromyrcenol 1-<3%
EINECS.: 242-362-4 <& Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 |
Reg.nr.: 01-2119457274-37
CAS: 32210-23-4 4-tert-butylcyclohexyl acetate <1%
EINECS: 250-954-9 &> Skin Sens. 1, H317
CAS: 54464-57-2 Amberonne <1%
EINECS: 259-174-3 <& Aquatic Chronic 2, H411; < Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 |
CAS: 5989-27-5 (R)-p-menta-1,8-dien <1%
EINECS: 227-813-5 <& Flam. Liq. 3, H226; & Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1); |
Reg.nr.: 01-2119529223-47 | <> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412

- Dyrektywy (WE) nr 648/2004
niejonowe srodki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe (TERPINEOL, Amberonne, (R)-p-menta-1,8-|<5%
dien, HEXAHYDROHEXAMETHYL CYCLOPENTABENZOPYRAN, METHYL SALICYLATE), anionowe srodki
powierzchniowo czynne, amfoteryczne srodki powierzchniowo czynne

- Wskazowki dodatkowe: Petna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczqcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

- Wskazowki ogolne: Srodki specjalne nie sq konieczne.

- po wdychaniu: Dostarczy¢ swieze powietrze, w razie dolegliwosci wezwac lekarza.

- po stycznosci ze skorg: Ogolnie produkt nie dziata draznigco na skore.

- po stycznosci z okiem:
Phlukac oczy z otwartg powiekq przez kilka minut pod biezgcq wodg. W przypadku utrzymujqcej sie dolegliwosci zasiegng¢
porady lekarza.

- po przetknieciu: Przy trwatych dolegliwosciach porozumiec si¢ z lekarzem.

- 4.2 Najwazniejsze ostre i opoZnione objawy oraz skutki narazenia
nudnosci
Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

- 4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postegpowania z postkodowanym
W przypadku potkniecia ptukanie zolgdka.

(ciag dalszy na stronie 3)
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Kontrola lekarska conajmniej przez 48 godzin.

SEKCJA 5: Postegpowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne Srodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wigkszy pozar zwalcza¢ strumieniem wody lub piang odporng na dziatanie
alkoholu.
Zabiegi gaszenia ognia dostosowa¢ do otoczenia.
- 5.2 Szczegolne zagroienia zwigzane 7 substancjg lub mieszaning
Podczas pozaru mogq uwolni¢ sie:
tlenek wegla (CO)
- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne:
Nie wdycha¢ gazow powstajgcych podczas eksplozji i pozarow.
Protection means for respiratory tract
-Inne dane: Pozostalosci po pozarze i skazona woda muszq by¢ usuniete zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne sSrodki ostroznosci, wyposaZenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Rekawice ochronne. (EN 374)

- Dla 0s6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy
Zadba¢ o wystarczajqgce wietrzenie.

Zrédla zaptonu trzymaé w bezpiecznej odleglosci.
Nosi¢ osobistq odziez ochronng.

- Dla 0s6b udzielajgcych pomocy Kauczuk nitrylowy

- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony Srodowiska:

W przypadku przedostania si¢ do zbiornikow wodnych lub kanalizacji zawiadomi¢ wiasciwe wladze.
Rozcienczyé duzq iloscig wody.
Nie dopusci¢ do przeniknigcia do kanalizacji /wod powierzchniowych /wod gruntowych.

- 6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skaienia i stuigce do usuwania skaZenia:
Zebra¢ za pomocq materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, material wigzqcy kwasy, material wigzgcy
uniwersalny, trociny).

Materiat zebrany usunqc w sposob zgodny z przepisami.

- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdzial 13.

SEKCJA 7: Postegpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczgce bezpiecznego postepowania
Zabrudzong, nasqczonqg odziez natychmiast zdjgc.
My¢ rece przed przerwq i przed konicem pracy.
Podczas pracy nie jes¢, nie pic, nie palic, nie zazywac tabaki.
- Wskazowki dla ochrony przeciwpoiarowej i przeciwwybuchowej: Chronic przed gorgcem.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
- Sktadowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen skltadowych i zbiornikow: Przechowywac tylko w oryginalnych beczkach.
- Wskazowki odnosnie wspolnego sktadowania: nie konieczne
- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania: brak
- Klasa VbF: brak
(ciag dalszy na stronie 4)
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- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola naraZenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczgce kontroli

- Sktadniki wraz 7 kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
Produkt nie zawiera znaczgcych ilosci materiatow, ktorych wartosci graniczne musialyby by¢ kontrolowane pod kqtem
warunkow miejsca pracy.

- Wartosci DNEL

69011-36-5 Isotridecyl alcohol polyoxyethylene ether

Skorne
Wdechowe

Systemic long-term effects
Systemic long-term effects

2.080 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)
294 mg/m’ (Industrial Workers)

18479-58-8 Dihydromyrcenol

Ustne
Wdechowe

Systemic Long-term Effects
Systemic long-term effects

12,5 mg/Kg bw/day (Consumers)
73,5 mg/m’ (Industrial Workers)
21,7 mg/m’ (Consumers)

9004-82-4 Sodium Laureth Sulphate

Ustne
Skorne

Wdechowe

Systemic Long-term Effects
Systemic long-term effects

Systemic long-term effects

15 mg/Kg bw/day (Consumers)

2.750 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)
1.650 mg/Kg bw/day (Consumers)

175 mg/m’ (Industrial Workers)

52 mg/m’ (Consumers)

8000-41-7

Terpineol

Wdechowe

Local short-term effects

5,8 mg/m’ (Industrial Workers)
1,25 mg/m’ (Consumers)

54464-57-2 Amberonne

Ustne Systemic Long-term Effects | 0,25 mg/Kg bw/day (Consumers)
Skorne Systemic long-term effects | 1,73 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)
Systemic Short-term Effects| 1,73 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)
Wdechowe | Systemic long-term effects | 1,76 mg/m’ (Industrial Workers)
0,43 mg/m’ (Consumers)
Systemic Short-term Effects| 1,76 mg/m’ (Industrial Workers)
5989-27-5 (R)-p-menta-1,8-dien
Ustne Systemic Long-term Effects | 4,8 mg/Kg bw/day (Consumers)
Skorne Systemic long-term effects |9,5 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)
4,8 mg/Kg bw/day (Consumers)
Wdechowe | Local long-term effects 33,3 mg/m’ (Industrial Workers)
Systemic long-term effects | 66,7 mg/m’ (Industrial Workers)
16,6 mg/m’ (Consumers)
- Wartosci PNEC

69011-36-5 Isotridecyl alcohol polyoxyethylene ether

Sediment (soft water)

PNEC STP 1,4 mg/L (STP)
Soil 0,1 mg/Kg (Soil)
Soft Water 0,074 mg/L (Water)
Sea water 0,007 mg/L (Water)

0,604 mg/Kg (Soil)

Sediment (sea water) | 0,06 mg/Kg (Soil)

(ciag dalszy na stronie 5)
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18479-58-8 Dihydromyrcenol
PNEC STP 10 mg/L (STP)
Soil 0,103 mg/Kg (Soil)
Sediment (soft water) | 0,594 mg/Kg (Soil)
Sediment (sea water) | 0,059 mg/Kg (Soil)
9004-82-4 Sodium Laureth Sulphate
PNEC STP 10.000 mg/L (STP)
Soil 7,5 mg/Kg (Soil)
Soft Water 0,24 mg/L (Water)
Sea water 0,024 mg/L (Water)
Sediment (soft water) | 0,917 mg/Kg (Soil)
Sediment (sea water) | 0,092 mg/Kg (Soil)
8000-41-7 Terpineol
Soil 0,052 mg/Kg (Soil)
Soft Water 0,062 mg/L (Water)
Sea water 0,0062 mg/L (Water)
Sediment (soft water) | 0,442 mg/Kg (Soil)
Sediment (sea water) | 0,044 mg/Kg (Soil)
54464-57-2 Amberonne
Soil 0,705 mg/Kg (Soil)
Soft Water 0,0028 mg/L (Water)
Sea water 0,00028 mg/L (Water)
Sediment (soft water) | 3,73 mg/Kg (Soil)
Sediment (sea water) | 0,75 mg/Kg (Soil)
5989-27-5 (R)-p-menta-1,8-dien
PNEC STP 1,8 mg/L (STP)
Soil 0,763 mg/Kg (Soil)
Soft Water 0,014 mg/L (Water)
Sea water 0,0014 mg/L (Water)
Sediment (soft water) | 3,85 mg/Kg (Soil)
Sediment (sea water) | 0,385 mg/Kg (Soil)

- Wskazowki dodatkowe: Podstawq byly aktualnie obowiqzujgce wykazy.

- 8.2 Kontrola naraZenia
- Stosowne techniczne srodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposaZzenie ochronne
- Ogolne srodki ochrony i higieny:
My¢ rece przed przerwq i przed konicem pracy.
Unika¢ stycznosci z oczami i skorq.
- Ochrong drég oddechowych Nie konieczne.
- Ochrona rgk:

Rekawice ochronne. (EN 374)

Material, z ktorego wykonane sq rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dzialanie produktu / substancji /
preparatu.
Wybor materialu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czasow przebicia, szybkosci przenikania i degradacji.

- Material, 7 ktorego wykonane sq rekawice Kauczuk nitrylowy
(ciag dalszy na stronie 6)
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- Czas penetracji dla materialu, 7 ktorego wykonane sq rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat dokladnego czasu przebicia i go przestrzegac.
- Ochrong oczu lub twarzy

Okulary ochronne zalecane podczas napetniania.

- Kontrola naraZenia srodowiska
Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Opakowanie usunqgc¢ zgodnie z przepisami zarzqdzenia o opakowaniach.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
- Ogolne dane
- Stan skupienia plynny
- Kolor: bezbarwny
- Zapach: przyjemny
- Prog zapachu: Nieokreslone.
- Temperatura topnienia/krzepniecia: nie jest okreslony
- Temperatura wrzenia lub poczgtkowa temperatura wrzenia
i zakres temperatur wrzenia 100 °C (7732-18-5 water, distilled, conductivity or of similar
purity)
- Palnos¢ materialow Nie ma zastosowania.
- Dolna i gorna granica wybuchowosci
-dolna: Nieokreslone.
-gorna: Nieokreslone.
- Temperatura zaplonu: nie nadajqcy sie do zastosowania
- Temperatura rozkladu: Nieokreslone.
-pHw 20 °C 7
- Lepkosé:
- Lepkos¢ kinematyczna Nieokreslone.
- dynamiczna: Nieokreslone.
- Rozpuszczalnosé
- Woda: w peltni mieszalny
- Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartosé
wspolczynnika log) Nieokreslone.
- Preznosé pary w 20 °C 23 hPa (7732-18-5 water, distilled, conductivity or of similar
purity)
- Gestosé lub gestosé wzgledna
- Gestos¢ w 20 °C: 1 g/em’
- Gestosé wzgledna Nieokreslone.
- Gestosé par Nieokreslone.
- 9.2 Inne informacje
- Wyglqd:
- Forma: plynny
- Wazne dane na temat ochrony zdrowia i srodowiska oraz
bezpieczenstwa
- Temperatura palenia si¢: Produkt nie jest samozapalny.
- Wtasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem.
-Zmiana stanu
- Szybkosé parowania Nieokreslone.
- Informacje dotyczqce klas zagroZenia fizycinego
- Materialy wybuchowe brak
- Gazgy latwopalne brak

(ciag dalszy na stronie 7)
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- Aerozole brak
- Gazy utleniajgce brak
- Gazy pod cisnieniem brak
- Plyny tatwopalne brak
- Latwopalne ciala stale brak
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
- Substancje ciekle piroforyczne brak
- Substancje stale piroforyczne brak
- Substancje i mieszaniny samonagrzewajqce sie brak
- Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie 7 wodq emitujg

gazy ltatwopalne brak
- Substancje ciekle utleniajgce brak
- Substancje stale utleniajgce brak
- Nadtlenki organiczne brak
- Substancje powodujqce korozje metali brak
- Odczulone materialy wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé¢

- 10.1 Reaktywnosé stabilny w normalnych warunkach

- 10.2 Stabilnosé chemiczna

- Rozktad termiczny/ warunki ktorych naleZy unikacé: Brak rozkliadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwosé wystgpowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.

- 10.4 Warunki, ktorych naleZy unika¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: niebezpieczne produkty rozktadu nie sq znane

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzgdzeniu (WE) nr 1272/2008
- Toksycznosé ostra W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
69011-36-5 Isotridecyl alcohol polyoxyethylene ether
Ustne |LD50|300-2.000 mg/Kg (Rat)
Skorne |LD50|>2.000 mg/Kg (Rat)
18479-58-8 Dihydromyrcenol
Ustne |LD50|3.600 mg/Kg (Rat)
Skorne|LD50|>5.000 mg/Kg (Rabbit)
9004-82-4 Sodium Laureth Sulphate
Ustne ‘LD50 ‘ >2.000 mg/Kg (Rat)
32210-23-4 4-tert-butylcyclohexyl acetate
Ustne ‘LD50 ‘ 5.000 mg/Kg (Rat)
8000-41-7 Terpineol
Ustne |LD50|2.000 mg/Kg (Rat)

Skorne |LD50|2.000 mg/Kg (Rabbit)

54464-57-2 Amberonne

Ustne |LD50|>5.000 mg/Kg (Rat)

Skorne|LD50|>5.000 mg/Kg (Rabbit)
>5.000 mg/Kg (Rat)

(ciag dalszy na stronie 8)
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5989-27-5 (R)-p-menta-1,8-dien
Ustne |LD50|5.600 mg/Kg (Mouse)
3.500 mg/Kg (Rat)
Skorne|LD50|>5.000 mg/Kg (Rabbit)

- Dziatanie irqce/drainigce na skore W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drainigce na oczy Dziala draznigco na oczy.
- Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore

zadne dziatanie uczulajqce nie jest znane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatlanie mutagenne na komorki rozrodcze W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dzialanie rakotwdrcze W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione.
- Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie jednorazowe

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracjg W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq speinione.
- 11.2 Informacje o innych zagrozeniach

- Wiasciwosci zaburzajqce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

-12.1 Toksycznosé

- Toksycznosé wodna:

69011-36-5 Isotridecyl alcohol polyoxyethylene ether
LC50 (96h) | 1-10 mg/L (Fish)

EC50 (48h) | 1-10 mg/L (Daphnia)

EC50 (72h) | 1-10 mg/L (Algae)

18479-58-8 Dihydromyrcenol

LC50 (96h) | >4,81 mg/L (Fish)

EC50 (96h)|3,88 mg/L (Algae)

LC50 (48h) | 5,7 mg/L (Daphnia)

9004-82-4 Sodium Laureth Sulphate

LC50 (96h)
EC50 (48h)
EC50 (72h)

>1 mg/L (Fish)
7,2 mg/L (Daphnia)
7,5 mg/L (Algae)

8000-41-7 Terpineol

LC50 (96h)
EC50 (48h)
EC50 (72h)

62 mg/L (Fish)
73 mg/L (Daphnia)
68 mg/L (Algae)

54464-57-2

Amberonne

LC50 (96h)
EC50 (48h)
EC50 (72h)

1,3 mg/L (Fish)
1,38 mg/L (Daphnia)
2,6 mg/L (Algae)

5989-27-5 (R)-p-menta-1,8-dien

LC50 (96h)
EC50 (48h)
EC50 (96h)

0,72 mg/L (Fish)
0,36 mg/L (Daphnia)
0,688 mg/L (Fish)

(ciag dalszy na stronie 9)
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EC50(72h))0,32 mg/L (Algae)

- 12.2 Trwalosé i zdolnosé do rozkladu Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.3 Zdolnosé¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.4 Mobilnosé¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie ma zastosowania.

-vPvB: Nie ma zastosowania.

- 12.6 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.

- 12.7 Inne szkodliwe skutki dzialania

- Dalsze wskazowki ekologiczne:

- Wskazowki ogdlne:
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ w stanie nierozcienczonym lub w duzych ilosciach do wod gruntowych, wod
powierzchniowych bgdz do kanalizacji.

SEKCJA 13: Postgpowanie 7 odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie:
Nie moze podlegac obrobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji.
- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie:
Usuwanie zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.
Opakowanie usunqg¢ zgodnie z przepisami zarzqdzenia o opakowaniach.

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

-ADR, IMDG, IATA brak

- 14.2 Prawidltowa nazwa przewozowa UN

-ADR, IMDG, IATA brak

- 14.3 Klasa(-y) zagroZenia w transporcie

-ADR, IMDG, IATA

- Klasa brak

- 14.4 Grupa pakowania

-ADR, IMDG, IATA brak

-14.5 ZagroZenia dla srodowiska: Nie ma zastosowania.

- 14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uiytkownikéw Nie ma zastosowania.

- 14.7 Transport morski luzem zgodnie 7 instrumentami
IMO Nie ma zastosowania.

SEKCJA 15: Informacje dotyczqce przepisow prawnych

-15.1 Przepisy prawne dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mie
szaniny
1. Rozporzqdzenie (WE) 1907/2006 (REACH)
2. Rozporzgdzenie (WE) 1272/2008 (CLP)
3. Rozporzgdzenie (UE) 2020/878 (REACH zatgcznik 11)
4. Rozporzgdzenie (WE) 790/2009 (I ATP CLP)
5. Rozporzgdzenie (UE) 286/2011 (ATP CLP II)
6. Rozporzqdzenie (UE) 618/2012 (Il ATP CLP)
(ciag dalszy na stronie 10)
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7. Rozporzgdzenie (UE) 487/2013 (IV ATP CLP)

8. Rozporzgdzenie (UE) 944/2013 (V ATP CLP)

9. Rozporzqdzenie (UE) 605/2014 (VI ATP CLP)

10. Rozporzgdzenie (UE) 2015/1221 (VII ATP CLP)
11. Rozporzgdzenie (UE) 2016/918 (VIII ATP CLP)
12. Rozporzgdzenie (UE) 2016/1179 (IX ATP CLP)
13. Rozporzgdzenie (UE) 2017/776 (X ATP CLP)

14. Rozporzgdzenie (UE) 2018/669 (XI ATP CLP)
15. Rozporzgdzenie (UE) 2019/521 (XII ATP CLP)
16. Rozporzgdzenie (UE) 2018/1480 (XIII ATP CLP)
17. Rozporzgdzenie (UE) 2020/217 (XIV ATP CLP)
18. Rozporzgdzenie (UE) 2020/1182 (XV ATP CLP)
19. Rozporzgdzenie (UE) 2021/643 (XVI ATP CLP)
20. Rozporzqgdzenie (UE) 2021/849 (XVII ATP CLP)
21. Rozporzqgdzenie (UE) 2022/692 (XVIII ATP CLP)

-Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK I zaden ze skiadnikow nie znajduje sie na liscie

- Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie
elektrycznym i elektronicznym - Zalgcznik I1

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie
-ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

-Zalgcznik I - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM (Gérna
wartos¢ graniczna do celow wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Zalgcznik II - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI ZGELOSZENIA
zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Rozporzgdzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorow narkotykowych

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Rozporzgdzenie (WE) NR 111/2005 okreslajqgce zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotykow pomiedzy
Wspolnotq a panstwami trzecimi

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Przepisy poszczegolnych krajow:
- Klasyfikacja wedtug VbF: brak
- Instrukcja techniczna dotyczqgca powietrza:

Klasa | udziat w %
NK 02

- Klasa zagrozenia wod: Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

- Odnosne zwroty
H226 Latwopalna ciecz i pary.
H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.
H304 Poltknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smierciq.
H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowa¢ reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H411 Drziata toksycznie na organizmy wodne, powodujqc diugotrwale skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dlugotrwale skutki.
(ciag dalszy na stronie 11)

PL—



strona: 11/11

Karta charakterystyki
Zgodnie 7 2020/878/WE

Data druku: 11.12.2024 Numer wersji 1 Aktualizacja: 11.12.2024

Nazwa handlowa: DEODOR 2.0

(ciag dalszy od strony 10)

- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzqgdzeniem (WE) nr 1272/2008

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy|Zgodnie z dyrektywg nr 1272/2008 (UE) zaszeregowanie
mieszanki opiera si¢ na metodzie obliczeniowej wykorzystujgcej
dane materiatow.

- Wydzial sporzqdzajgcy wykaz danych: Ma-Fra Laboratories
- Partner dla kontaktow: lab@mafra.it
- Skroty i akronimy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
1ATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Substancje ciekie tatwopalne — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Toksycznos$¢ ostra — Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Dzialanie zrgce/draznigce na skorg — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy — Kategoria 2
Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skorg — Kategoria 1
Skin Sens. 1B: Dzialanie uczulajqce na skére — Kategoria 1B
Asp. Tox. 1: Zagrozenie spowodowane aspiracjq — Kategoria 1
Aquatic Acute 1: Stwarzajqce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - ostre zagrozenie dla srodowiska odnego — Kategoria 1
Aquatic Chronic 2: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - diugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 2
Aquatic Chronic 3: Stwarzajqce zagrozenie dla srodowiska wodnego - diugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 3
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