KARTA CHARAKTERYSTYKI 3
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 é

TANET orange 10x1 |
WM 0712477 Numer katalogowy: 0712477
Wersja 8.3 Aktualizacja 24.01.2023 Wydrukowano dnia 02.02.2023

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa : TANET orange 10x1 |
UFI :

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie : Srodek czyszczacy
substancji/mieszaniny
Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Firma . Werner & Mertz Polska Sp. Z.o.0.
ul. Londynska 4/4
03-921 Warszawa

Numer telefonu 1 +48227714671

Telefaks . +48226141754

Adres e-mail Osoba . Produktsicherheit@werner-mertz.com
odpowiedzialna/zatwierdzajgca

Osoba odpowiedzialna . Rozwoj produktu/bezpieczenstwo produktu

1.4 Numer telefonu alarmowego

+48(22)77 14 671 (Poniedziatek - Czwartek: 8:00 - 16:30, Pigtek: 8:00 - 14:00) W przypadku biocydéw
prosimy o kontakt z centrum toksykologicznym pod numerem +48 607 218 174

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Nie sklasyfikowano jako substancja lub mieszanina niebezpieczna.
2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Nie sklasyfikowano jako substancja lub mieszanina niebezpieczna.

Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

2.3 Inne zagrozenia

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych albo za trwate, podlegajgce bioakumulaciji i
toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% badz
powyzej.

Brak dostepnej informac;ji.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny

Charakter chemiczny : Wodny roztwor srodka powierzchniowo-czynnego.

Skladniki

Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja Stezenie (%
Nr WE w/w)
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Numer indeksowy
Numer rejestraciji
siarczan sodowy eteru laurylowego 68891-38-3 Skin Irrit. 2; H315 >=3-<5
500-234-8 Eye Dam. 1; H318
01-2119488639-16 Aquatic Chronic 3;
H412
specyficzne stezenie
graniczne
Eye Irrit. 2; H319
5-<10%
Eye Dam. 1; H318
>=10,0 %
1-fenoksypropan-2-ol 770-35-4 Eye Irrit. 2; H319 >=1-<10
212-222-7
01-2119486566-23

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Zalecenia ogdlne Brak zagrozen wymagajacych specjalistycznej pierwszej pomocy.

W przypadku wdychania Przenies¢ na swieze powietrze w przypadku wdychania pytu lub
dymoéw z przegrzania lub spalania.

Jesli objawy utrzymujg sie, wezwac lekarza.

W przypadku kontaktu ze skorg Natychmiast zdjg¢ skazone obuwie i ubranie.
Zmy¢ mydtem i duzg iloscig wody.

W przypadku kontaktu z oczami Zabezpieczy¢ nieuszkodzone oko.

Jezeli to mozliwe, usungé szkta kontaktowe, jezeli sg stosowane.
Natychmiast ptuka¢ duzg iloScig wody, takze pod powiekami
przynajmniej przez 15 minut.

W przypadku potkniecia Przemy¢ usta wodg i nastepnie wypi¢ duzg ilos¢ wody.
Nie podawac mleka lub napoju alkoholowego.
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Objawy Brak dostepnej informac;ji.

Zagrozenia Brak dostepnej informaciji.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Leczenie Dla uzyskania specjalistycznej porady lekarze powinni skontaktowaé

sie z Centrum Informacji o Zatruciach.
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze : Uzycie srodkéw gasniczych odpowiednich dla lokalnych warunkow i
dla Srodowiska.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenia szczegodlne w czasie : Nie dopusci¢ do przedostania sie wody z gaszenia pozaru do sieci
gaszenia pozaru wodnej lub kanalizaciji.

Niebezpieczne produkty . Niebezpieczne produkty spalania nie sg znane

spalania

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie . W razie pozaru zatozy¢ aparat oddechowy z zamknietym obiegiem
ochronne dla strazakéw powietrza.
Dalsze informacje . Zebra¢ oddzielnie zanieczyszczong wode gasnicza. Nie mozna jej

usuwac do kanalizaciji.
Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczona woda gasnicza muszg
by¢ usuniete zgodnie z lokalnymi przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Indywidualne srodki ostroznosci. : Uzy¢ Srodkéw ochrony osobiste;.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznoéci w zakresie . Starac sie, aby nie dopusci¢ do przedostania sie materiatu do sieci
ochrony $srodowiska wodnej lub kanalizaciji.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Metody oczyszczania :  Zamies¢ i zebrac topata.
Zebra¢ razem z materiatem wchtaniajgcym (np. $cierka, wtéknina).
Przechowaé w odpowiednich, zamknietych pojemnikach do czasu
usuniecia.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Srodki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8., Postepowa¢ z odzyskanym materiatlem w sposéb opisany w sekgcji
"Postepowanie z odpadami”., Sprawdz w sekcji 15 specyficzne uregulowania krajowe.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego . Srodki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8.
postepowania Brak specjalnych wskazdéwek przy stosowaniu.
Wytyczne ochrony : Normalne srodki ochrony przeciwpozarowe;.
przeciwpozarowej
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Srodki higieny . My¢ rece przed positkami i po zakonczeniu pracy.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Wymagania wzgledem : Przechowywa¢ pojemnik doktadnie zamkniety w suchym i dobrze

pomieszczen i pojemnikow wentylowanym miejscu. Przechowywac¢ w temperaturze pokojowej w

magazynowych oryginalnym opakowaniu.

Wytyczne sktadowania :  Brak specjalnych ograniczen dla przechowywania z innymi
produktami.

Dalsze informacje o stabilnosci : Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z

w przechowywaniu zaleceniami.

7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) kohcowe
Specyficzne zastosowania . Srodek czyszczacy

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Nie zawiera substancji majgcych wartosci stezen dopuszczalnych w $rodowisku pracy.

Pochodny niepowodujacy efektéw poziom (DNEL) zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006:

Nazwa substancji Koncowe Droga narazenia Potencjalne skutki Wartosé
przeznaczenie zdrowotne
siarczan sodowy eteru Pracownicy Kontakt ze skorg Dtugotrwate - skutki 2750 mg/kg
laurylowego uktadowe
68891-38-3
Pracownicy Wdychanie Dtugotrwate - skutki 175 mg/m3
uktadowe
Konsumenci Kontakt ze skorg Dtugotrwate - skutki 1650 mg/kg
uktadowe
Konsumenci Wdychanie Dtugotrwate - skutki 52 mg/m3
ukfadowe
Konsumenci Potkniecie Dtugotrwate - skutki 15 mg/kg
uktadowe
sodium chloride Pracownicy Kontakt ze skorg Ostre - skutki uktadowe | 295,52 mg/kg
SODIUM CHLORIDE wagi ciata/dzien
Pracownicy Wdychanie Ostre - skutki uktadowe | 2068,62 mg/m3
Pracownicy Kontakt ze skorg Dtugotrwate - skutki 295,52 mg/kg
uktadowe wagi ciata/dzien
Pracownicy Wdychanie Dtugotrwate - skutki 2068,62 mg/m3
uktadowe
Stosowanie Kontakt ze skorg Ostre - skutki uktadowe | 126,65 mg/kg
przez
konsumentéw
Stosowanie Wdychanie Ostre - skutki uktadowe | 443,28 mg/m3
przez
konsumentéw
Stosowanie Potkniecie Ostre - skutki uktadowe | 126,65 mg/kg
przez
konsumentow
Stosowanie Doustnie Dtugotrwate - skutki 126,65 mg/kg
przez uktadowe wagi ciata/dzien
konsumentéw
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Skutki uktadowe

Stosowanie Wdychanie Dtugotrwate - skutki 443,28 mg/m3
przez uktadowe
konsumentow
Stosowanie Kontakt ze skérg Dtugotrwate - skutki 126,65 mg/kg
przez uktadowe wagi ciata/dzien
konsumentow
1-fenoksypropan-2-ol Pracownicy Kontakt ze skorg Dtugotrwate - skutki 42 mg/kg wagi
770-35-4 ukfadowe ciata/dzien
Pracownicy Wdychanie Dtugotrwate - skutki 25,7 mg/m3
uktadowe
Konsumenci Kontakt ze skérg Dtugotrwate - skutki 21 mg/kg wagi
ukfadowe ciata/dzien
Konsumenci Potkniecie Dtugotrwate - skutki 3,65 mg/kg
uktadowe wagi ciata/dzien
Konsumenci Wdychanie Narazenie dtugotrwate, | 12,7 mg/m3

Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku (PNEC) zgodnie z Rozporzadzeniem WE

SODIUM CHLORIDE

1907/2006:
Nazwa substancji Srodowisko Wartosé
siarczan sodowy eteru laurylowego Woda stodka 0,24 mgl/l
68891-38-3
Woda morska 0,024 mgl/l
Gleba 7,5 mg/kg
STP 10000 mg/l
intermittent release 0,071 mgl/l
sodium chloride Woda stodka 5 mg/l

Gleba 4,86 mg/kg suchej
masy (s.m.)
STP 500 mg/l
1-fenoksypropan-2-ol Woda stodka 0,1 mgl/l
770-35-4
Woda morska 0,01 mg/I
Osad wody stodkiej 0,38 mg/kg
Osad morski 0,038 mg/kg
Gleba 0,02 mg/kg
STP 10 mg/l
intermittent release 1 mg/l

8.2 Kontrola narazenia

Srodki ochrony indywidualnej.

Ochrona oczu
Ochrona rgk
Materiat

Materiat

Uwagi

Ochrona skory i ciata

niewymagane przy normalnym uzyciu

niewymagane przy normalnym uzyciu

W przypadku dlugotrwalego lub powtarzajacego sie kontaktu

stosowac rekawice ochronne.

Odporne chemicznie rekawice wykonane z gumy butylowej lub
gumy nitrylowej kategorii lll i zgodnie z EN 374.

Uwzgledni¢ informacje podang przez producenta i dotyczaca
czasOw przepuszczania i przebicia, i specyficzne warunki w miejscu
pracy (obcigzenie mechaniczne, czas trwania kontaktu).

niewymagane przy normalnym uzyciu
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Ochrona dr6g oddechowych niewymagane przy normalnym uzyciu

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Barwa
Zapach

Prég zapachu
pH

Temperatura topnienia/zakres

temperatur topnienia

Temperatura wrzenia/Zakres
temperatur wrzenia

Temperatura zaptonu
Szybkos¢ parowania
Palnos¢ (ciata statego, gazu)
Latwopalnosé (ciecze)

Szybkos¢ spalania

Dolna granica wybuchowo$ci

Gorna granica wybuchowosci

Preznos¢ par
Gestos¢ wzgledna par
Gestosé wzgledna

Gestosé

Rozpuszczalno$¢ w wodzie

Rozpuszczalno$¢ w innych
rozpuszczalnikach

Wspétczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

Temperatura zaptonu
Rozktad termiczny
Lepkos$¢ dynamiczna
Lepkos¢ kinematyczna
Wiasciwosci wybuchowe

Wiasciwosci utleniajgce

ciecz

pomaranczowy
OWOCowy
Brak dostepnych danych

ok. 8,3, 100 %
w20 °C

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

nie ulega zaptonowi

Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
ok. 1,021 g/cm3 w 20 °C

rozpuszczalny

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
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9.2 Inne informacje

zaden

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢

Trwaty podczas przechowywania w zalecanych warunkach.
Nie sg znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Niebezpieczne reakcje :  Brak szczegdlnych zagrozen.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
Warunki, ktérych nalezy unikaé . Brak dostepnych danych

10.5 Materiatly niezgodne
Czynniki, ktérych nalezy unikac : Brak dostgpnych danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Nasza firma stanowczo odrzuca testy na zwierzetach.

Nasza firma nie udziela zamowien na badania na zwierzetach na produkcie koricowym ani na sktadnikach.
Jednakze prawodawstwo UE (rozporzadzenie REACH) wymaga od producentéw lub importeréw substancji
przeprowadzenia badan substancji pod katem ichwptywu na zdrowie ludzkie i Srodowisko przed ich
wprowadzeniem do obrotu. Niektdre z tych wymuszonych testéw zostaty przeprowadzone kilkadziesiat lat temu.

Toksycznos¢ ostra

Toksycznos¢ ostra :Nie oceniany

Skladniki:

siarczan sodowy eteru laurylowego

68891-38-3:

Toksycznos¢ ostra - droga : LD50 doustnie (Szczur): 2.870 mg/kg
pokarmowa Metoda: Dyrektywa ds. testow 401 OECD

LD50 (Szczur): 7.400 mg/kg
Metoda: Dyrektywa ds. testow 401 OECD

LD50 (Szczur): 2.000 - 5.000 mg/kg
Metoda: Dyrektywa ds. testow 401 OECD

LD50 (Szczur): > 2.000 mg/kg
Toksycznosé ostra - po : LD50 (Szczur): > 2.000 mg/kg

naniesieniu na skore Metoda: Dyrektywa ds. testow 402 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
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1-fenoksypropan-2-ol

770-35-4:

Toksycznosé ostra - droga : LD50 (Szczur): > 2.000 mg/kg

pokarmowa

Toksycznos¢ ostra - przez drogi  :  LC50 (Szczur): 5,4 mg/l

oddechowe Czas ekspozycji: 4 h
Atmosfera badawcza: pyt/mgta

Toksycznosé ostra - po : LD50 (Krolik): > 2.000 mg/kg

naniesieniu na skore

Dzialanie zragce/draznigce na skoére

Produkt:

Uwagi . Zgodnie z kryteriami klasyfikujgcymi Unii Europejskiej produkt nie
jest uznawany za draznigcy skore.

Sktadniki:

siarczan sodowy eteru laurylowego

68891-38-3:

Gatunek : Krélik

Ocena . Dziata draznigco na skore.
Metoda . Dyrektywa ds. testéw 404 OECD

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Produkt:

Uwagi . Zgodnie z kryteriami klasyfikujgcymi Unii Europejskiej produkt nie
jest uznawany za draznigcy oczy.

Skladniki:

siarczan sodowy eteru laurylowego

68891-38-3:

Gatunek : Krolik

Ocena :  Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

Metoda . Dyrektywa ds. testow 405 OECD

1-fenoksypropan-2-ol
770-35-4:
Wynik . Dziatanie draznigce na oczy

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére

Produkt:
Uwagi :  Brak dostepnych danych

Skladniki:
siarczan sodowy eteru laurylowego

68891-38-3:
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Wynik Nie powoduje podraznienia skory.

11.2

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

Dziatanie mutagenne na komorki

rozrodcze

Sktadniki:

siarczan sodowy eteru laurylowego

68891-38-3:
Genotoksycznos$¢ in vitro

Rakotwoérczosé

Szkodliwe dziatanie na
rozrodczosé

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe - narazenie
jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe - narazenie
powtarzane

Zagrozenie spowodowane
aspiracjg

Informacje o innych zagrozeniach

Dalsze informacje

Produkt:
Uwagi

Nie oceniany

Metoda: Dyrektywa ds. testow 471 OECD
Wynik: negatywny

Nie oceniany
Nie oceniany

Substancja lub mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako
dziatajgca toksycznie na narzgdy docelowe, jednorazowe narazenie.

Substancja lub mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako

dziatajgca toksycznie na narzady docelowe, powtarzane narazenie.

Nie oceniany

Brak dostepnych danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Skiadniki:

68891-38-3:
Toksycznos¢ dla ryb

LC50 (Danio rerio (danio pregowane)): 7,1 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h

Rodzaj badania: préba przeptywowa

Metoda: Dyrektywa ds. testow 203 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

LC50 (Ryby): > 1 - 10 mgl/l
Rodzaj badania: proba pétstatyczna
Metoda: Dyrektywa ds. testow 203 OECD

LC50 (Leuciscus idus (Jaz)): 10 - 100 mg/I
Metoda: Dyrektywa ds. testow 203 OECD
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NOEC (Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy)): 0,14 mg/I
Czas ekspozycji: 28 d

Rodzaj badania: proba przeptywowa

Metoda: Wytyczne OECD 204 w sprawie prob

LC50 (Brachydanio rerio (danio pregowany)): 1 - 10 mg/I
Rodzaj badania: préba przeptywowa
Metoda: Dyrektywa ds. testow 203 OECD

LC50 (Brachydanio rerio (danio pregowany)): 7,1 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h

Toksycznosé dla dafnii i . EC50 (Daphnia pulex (dafnia)): 7,4 mg/I
innych bezkregowcow Czas ekspozycji: 48 h
wodnych Rodzaj badania: Zwolnienie poruszania sie

Metoda: Dyrektywa ds. testéw 202 OECD

EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): > 1 - 10 mg/Il
Czas ekspozyciji: 48 h

Rodzaj badania: proba statyczna

Metoda: Dyrektywa ds. testow 202 OECD

NOEC (Daphnia magna (rozwielitka)): 0,27 mg/l
Czas ekspozycji: 21 d

Rodzaj badania: proba przeptywowa

Metoda: Wytyczne OECD 211 w sprawie prob

(Daphnia magna (rozwielitka)): 7,2 mgl/l
Czas ekspozyciji: 48 h

Toksycznos$c¢ dla :  EC50 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): 27,7 mg/|
glony/rosliny wodne Czas ekspozycji: 72 h

Rodzaj badania: Zwolnienie wzrostu

Metoda: Dyrektywa ds. testéw 201 OECD

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

EC50 (Scenedesmus subspicatus): 10 - 100 mg/I
Metoda: Dyrektywa ds. testéw 201 OECD

EC50 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): > 10 - 100
mg/l

Czas ekspozycji: 72 h

Rodzaj badania: proba statyczna

Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD

NOEC : 0,95 mg/l
Rodzaj badania: Zwolnienie wzrostu
Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD

NOEC (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): 0,93 mg/I
Czas ekspozycji: 72 h

Rodzaj badania: proba statyczna

Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD
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Toksycznos$¢ dla . EC50 (Pseudomonas putida): > 10 g/l
mikroorganizméw Czas ekspozycji: 16 h

Rodzaj badania: Test inhibicji namnazania komorek
Metoda: DIN 38412
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

EC10 (Pseudomonas putida): > 10 g/
Rodzaj badania: Test inhibicji namnazania komorek

Toksycznos¢ dla ryb : NOEC:1-10mgl/l
(Toksycznosé chroniczna) Gatunek: Leuciscus idus (Jaz)

NOEC: 0,14 mgl/l

Czas ekspozycji: 28 d

Gatunek: Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy)
Metoda: Wytyczne OECD 204 w sprawie prob

Toksycznosc¢ dla dafnii i : NOEC:>0,1-1mgl/l

innych bezkregowcéw Czas ekspozycji: 21 d

wodnych (Toksycznos¢ Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka)
chroniczna) Metoda: Wytyczne OECD 211 w sprawie prob

Toksycznos¢ dla organizméw :  NOEC: 750 mg/kg

zyjacych w glebie Czas ekspozycji: 96 d
Gatunek: Eisenia fetida (dzdzownice)
Metoda: Dyrektywa ds. testéw 222 OECD

770-35-4:
Toksycznoé¢ dla ryb : LC50 (Leuciscus idus (Jaz)): > 220 - 460 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h
LC50 (Pimephales promelas (ztota rybka)): 280 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 203 OECD
Toksycznosc¢ dla dafnii i : LC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 370 mg/l
innych bezkregowcéw Czas ekspozycji: 48 h
wodnych Rodzaj badania: proba statyczna
Metoda: Dyrektywa ds. testéw 202 OECD
Toksyczno$¢ dla . EC50 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): > 100 mg/l
glony/ro$liny wodne Czas ekspozycji: 72 h
Rodzaj badania: proba statyczna
EC50 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): 74,5 mg/I
Czas ekspozycji: 72 h
Toksycznos$c¢ dla . EC50 (Bakterie): > 1.000 mg/l
mikroorganizmow Czas ekspozycji: 17 h
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12.2 Trwatosé i zdolnos¢ do rozkiadu

Produkt:

Biodegradowalnosc¢ : Uwagi: Srodek powierzchniowo czynny / $rodki
powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie jest/sg
zgodny/e z kryteriami podatnosci na biodegradacje zawartymi
w dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczacej detergentow.

Skiadniki:

68891-38-3:

Biodegradowalnosc¢ . Rodzaj badania: tlenowy(e)
Wynik: ulega szybkiej biodegradacji
Biodegradacja: > 70 %
Czas ekspozycji: 28 d
Metoda: OECD 301 A
Rodzaj badania: beztlenowy(e)
Wynik: Ulega biodegradaciji
Biodegradacja: > 60 %
Czas ekspozycji: 41 d

770-35-4:

Biodegradowalnosc¢ . Biodegradacja: 72 %

Czas ekspozycji: 28 d
Metoda: OECD 301 F

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulaciji

Skitadniki:

68891-38-3:

Bioakumulacja . Uwagi: Bioakumulacja jest nieprawdopodobna.

770-35-4:

Bioakumulacja : Uwagi: Z uwagi na wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda nie

spodziewa sie akumulacji w organizmach.

12.4 Mobilnosé w glebie
Brak dostepnych danych

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Produkt:

Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych
albo za trwate, podlegajgce bioakumulacji i toksyczne, albo
bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji
(vPvB) na poziomie 0,1% bgdz powyzej.

Skiadniki:

68891-38-3:

Ocena . Ta substancja nie jest uwazana za substancje utrzymujgca sie
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w srodowisku przez dtugi czas i ulegajgcg duzej bioakumulacji
(vPvB).. Ta substancja nie jest uwazana za utrzymujgcg sie w
srodowisku, podlegajgca bioakumulacji ani toksyczng (PBT).

12.6 Wihasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dostepnych danych

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Produkt:

Dodatkowe informacije . Dla produktu nie ma dostepnych danych.
ekologiczne

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt . Zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.

Zanieczyszczone opakowanie . Oprézni¢ z pozostatych resztek.
Opréznione opakowania powinny by¢ przekazane na zatwierdzone
sktadowisko odpaddéw do recyklingu lub usuniecia.

Kod Odpadu Europejski Katalog Odpadéw
20 01 29*
Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadéw Kody Odpadéw
wynikajg z zastosowania produktu, a nie jego wtasciwosci. Kody
odpaddéw powinny by¢ okreslone przez uzytkownika, zwtaszcza w
uzgodnieniu z lokalnymi wtadzami odpowiedzialnymi za
postepowanie z odpadami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)
ADR
Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
IMDG

Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
IATA

Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR
Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
IMDG
Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
IATA
Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

14.4 Grupa pakowania
ADR
Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
IMDG
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Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
IATA
Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

14.5 Zagrozenia dla srodowiska
ADR
Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
IMDG
Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IATA
Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Uwagi :  Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepiséw
transportowych.

Srodki ochrony osobistej: patrz w sekgji 8.

14.7 Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr . Nie dotyczy
649/2012 dotyczgce wywozu i przywozu niebezpiecznych

chemikaliow

REACH - Ograniczenia dotyczgce produkcji, wprowadzaniado : Nie dotyczy

obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych substancji,
preparatow i wyrobow (Zatacznik XVII)

Seveso llI: Dyrektywa Parlamentu : Nie dotyczy
Europejskiego i Rady 2012/18/UE

w sprawie kontroli zagrozen

powaznymi awariami zwigzanymi

Z substancjami niebezpiecznymi.

Zawartos¢ organicznych . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24
substanciji lotnych (VOC) listopada 2010 r. w sprawie emisji przemystowych (zintegrowane
zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)
Aktualizacja: Zawarto$¢ substanciji lotnych: 0,02 %

zgodnie z Rozporzgdzeniem : <5% Anionowe $rodki powierzchniowo czynne, Niejonowe srodki
(WE) nr 648/2004 Parlamentu powierzchniowo czynne, mydto, Kompozycje zapachowe,
Europejskiego i Rady z dnia 31 PHENOXYETHANOL

marca 2004 r. w sprawie

detergentéw

Inne przepisy . Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich

mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1203).
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i
uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
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rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii
Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi
dostosowaniami do postepu technicznego (1 - 7 ATP).
Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzgdzenie Rady (EWG)
nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z pézn.
zm.)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 .
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w
sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich
mieszanin (j.t. Dz. U. 2015 nr. 0, poz. 208).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej
(Dz. U. nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (OJ
2018 pos 1286).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w
sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem
w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 11, poz.
86 z p6zn. zm.).

Ustawa 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami

i odpadami opakowaniowymi Dz. U. z 2013 r., poz. 888, z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan
dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania
odpaddw oraz sposobdw postepowania z odpadami powstatymi w
wyniku tego procesu. (Dz. U. z 2016 r., poz. 108).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw
niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367 z p6zn. zm.).
Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w
zycie zmian do zatgcznikéw A i B Umowy Europejskiej dotyczgcej
miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych
(ADR) sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. nr
178, poz. 1481, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w
sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (j.t. Dz. U. z
2015 nr. 0 poz. 450).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w
sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie¢ w zamknigcia
utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem
ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. z 2012, poz. 688, z p6zn.
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15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla produktu nie ma dostepnych danych.

SEKCJA 16: Inne informacje

Petny tekst Zwrotow H

H315 . Dziata draznigco na skore.

H318 . Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 :  Dziata draznigco na oczy.

H412 : Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate
skutki.

Pelny tekst innych skréotow

Aquatic Chronic . Zagrozenie dtugotrwate (przewlekte) dla srodowiska wodnego

Eye Dam. . Powazne uszkodzenie oczu

Eye Irrit. . Dziatanie draznigce na oczy

Skin Irrit. . Draznigce na skore

ADN - Europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu towardéw niebezpiecznych drogami wodnymi
$rodlgdowymi; ADR - Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych
transportem drogowym; AIIC - Australijski wykaz substancji chemicznych; ASTM - Amerykanskie Towarzystwo
Badania Materiatow; bw - Masa ciata; CLP - Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i pakowaniu; Przepis (UE)
Nr 1272/2008; CMR - Karcynogen, mutagen lub srodek toksyczny reprodukcyjnie; DIN - Norma Niemieckiego
Instytutu Standaryzacji; DSL - Krajowa lista substancji (Kanada); ECHA - Europejska Agencja Chemikaliow; EC-
Number - Numer Wspdlnoty Europejskiej; ECx - Stezenie zwigzane z x% reakcji; ELx - Wskaznik obcigzenia
zwigzany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ENCS - Istniejgce i nowe substancje chemiczne
(Japonia); ErCx - Stezenie zwigzane z x% wzrostu predkosci reakcji; GHS - System Globalnie
Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka laboratoryjna; IARC - Miedzynarodowa Agencja Badarn nad Rakiem;
IATA - Miedzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego; IBC - Miedzynarodowy kod dla budowy i
wyposazania statkdw do przewozu niebezpiecznych chemikaliow luzem; IC50 - Potowa maksymalnego stezenia
inhibitujgcego; ICAO - Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC - Spis istniejgcych substancji
chemicznych w Chinach; IMDG - Miedzynarodowy morski kodeks towardow niebezpiecznych; IMO -
Miedzynarodowa Organizacja Morska; ISHL - Prawo o bezpieczenstwie przemystowym i zdrowiu (Japonia); ISO
- Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna; KECI - Koreanski spis istniejacych substancji chemicznych;
LC50 - Stezenie substancji toksycznej powodujgce $mieré 50% grupy populacji organizmdw testowych; LD50 -
Dawka potrzebna do spowodowania $mierci 50% populacji testowej (Srednia dawka $miertelna); MARPOL -
Miedzynarodowa Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. - Nieokreslone w
inny sposob; NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektow stezenia; NO(A)EL - Poziomu, przy
ktorym nie zaobserwowano wystepowania szkodliwego efektu; NOELR - Wskaznik obcigzenia, przy ktérym nie
obserwowano szkodliwego efektu; NZIoC - Nowozelandzki spis chemikalibw; OECD - Organizacja ds.
Wspodtpracy Gospodarczej i Rozwoju; OPPTS - Biuro Bezpieczenstwa Chemicznego i Zapobiegania
Skazeniom; PBT - Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna; PICCS - Filipinski spis
chemikaliow i substancji chemicznych; (Q)SAR - Modelowanie zaleznosci struktura-aktywnos¢; REACH -
Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczgcy rejestracji, oceny, autoryzacji i
ograniczenia chemikaliéw.; RID - Przepisy dotyczgce miedzynarodowego przewozu towar6w niebezpiecznych
koleja; SADT - Samoprzyspieszajgca temperatura rozktadu; SDS - Karta Charakterystyki Bezpieczenstwa
Materiatu; SVHC - substancja wzbudzajgca szczegdlnie duze obawy; TCSI - Tajwanski spis substancji
chemicznych; TECI - Tajlandzki Spis Istniejgcych Chemikaliéw; TRGS - Zasady techniczne dla substancji
niebezpiecznych; TSCA - Ustawa o kontroli substancji toksycznych (Stany Zjednoczone); UN - Narody
Zjednoczone; vPvB - Bardzo trwaty i wykazujgcy duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

Dalsze informacje
Klasyfikacja mieszaniny: Procedura klasyfikacji:

Metoda obliczeniowa
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Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki oparte sg na aktualnym stanie wiedzy i informacji na dzien
publikacji. Zostata ona opracowana jedynie jako wskazéwka dla bezpiecznego uzytkowania, stosowania,
przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania oraz w przypadku uwolnienia do $rodowiska i nie
powinna by¢ traktowana jako gwarancja wtasciwosci ani specyfikacja jakosciowa. Informacja dotyczy jedynie
zgodnego z przeznaczeniem zastosowania danego materiatu, moze nie by¢ wazna dla tego materiatu, uzytego
w potgczeniu z innymi materiatami lub w innym procesie, chyba, ze jest to wymienione w tek$cie.

PL/PL

500000000862
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