KARTA CHARAKTERYSTYKI 3
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 é

TANEX POWER 10X750 ML D/F/I/NL
WM 0712746 Numer katalogowy: 0712746
Wersja 9.7 Aktualizacja 14.07.2023 Wydrukowano dnia 25.07.2023

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa : TANEX POWER 10X750 ML D/F/I/NL
UFI :

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie : Srodek czyszczacy
substancji/mieszaniny
Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Firma . Werner & Mertz Prof. Vertriebs GmbH
Neualmerstrasse 13
5400 Hallein

Numer telefonu ;. +436245872860

Telefaks . +43624587286535

Adres e-mail Osoba . Produktsicherheit@werner-mertz.com

odpowiedzialna/zatwierdzajgca

Osoba odpowiedzialna . Rozwoj produktu/bezpieczenstwo produktu

1.4 Numer telefonu alarmowego
+43(0)1-4064343

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
Draznigce na skore, Kategoria 2 H315: Dziata draznigco na skore.

Dziatanie draznigce na oczy, Kategoria 2 H319: Dziata draznigco na oczy.

2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
Piktogramy okreslajgce rodzaj

zagrozenia
Hasto ostrzegawcze : Uwaga
Zwroty wskazujgce rodzaj © H315 Dziata draznigco na skore.
zagrozenia H319 Dziata draznigco na oczy.
Zwroty wskazujgce srodki : P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
ostroznosci Zapobieganie:
P260 Nie wdychac rozpylonej cieczy.
P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.
P280 Stosowac rekawice ochronne/ ochrone oczu/

ochrone twarzy.
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Reagowanie: )
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢
duzg iloscig wody z mydtem.
P332 + P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory:
Zasiegna¢ porady/ zgtosic¢ sie pod opieke
lekarza.
P337 + P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania

draznigcego na oczy: Zasiegng¢ porady/ zgtosic
sie pod opieke lekarza.

Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

2.3 Inne zagrozenia

Ta mieszanina nie zawiera substancji uwazanych za utrzymujgce sie w srodowisku, ulegajace bioakumulaciji ani
toksyczne (PBT).

Ta mieszanina nie zawiera substancji uwazanych za substancje utrzymujgce sie w srodowisku przez dtugi czas
ani ulegajgce duzej bioakumulacji (vPvB).

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych za posiadajgce wtasciwosci endokrynnie czynne
wobec Srodowiska, wedtug Artykutu REACH 57(f), Regulacji Komisji (UE) 2018/605 lub Regulacji Delegowanej
Komisji (UE) 2017/2100.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skfadnikach

3.2 Mieszaniny

Charakter chemiczny . Wodny roztwoér srodka powierzchniowo-czynnego.

Skladniki

Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja Stezenie (%
Nr WE w/w)

Numer indeksowy
Numer rejestraciji

3-butoksypropan-2-ol 5131-66-8 Eye Irrit. 2; H319 >=2-<5
225-878-4 Skin Irrit. 2; H315
603-052-00-8
01-2119475527-28 specyficzne stezenie
graniczne
Eye Irrit. 2; H319
>20 %
Skin Irrit. 2; H315
>20 %
sodium p-cumenesulphonate 15763-76-5 Eye Irrit. 2; H319 >=2-<5
239-854-6
01-2119489411-37
2-aminoetanol 141-43-5 Acute Tox. 4; H332 >=1-<2
205-483-3 Acute Tox. 4; H312
603-030-00-8 Acute Tox. 4; H302
01-2119486455-28 Skin Corr. 1B; H314

STOT SE 3; H335
Aquatic Chronic 3;
H412

Eye Dam. 1; H318

specyficzne stezenie
graniczne
STOT SE 3; H335
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>=5%
Oszacowana

toksycznos¢ ostra

Toksycznosé ostra -
droga pokarmowa:
500,0 mg/kg
Toksycznos¢ ostra -
przez drogi oddechowe:
11 mgl/l

Toksycznos¢ ostra - po
naniesieniu na skore:

1.100 mg/kg
Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich, 78330-20-8 Eye Dam. 1; H318 >=1-<2
ethoxylated
Substancje o granicy narazenia zawodowego na stanowisku pracy :
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol 34590-94-8 >=2-<5

252-104-2
01-2119450011-60

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Zalecenia ogolne . Usuna¢ z zagrozone;j strefy.
Zasiggna¢ porady medyczne;.
Przedstawi¢ lekarzowi dotgczong Karte Charakterystyki Substancji
Niebezpiecznej.

W przypadku wdychania . Wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze.
Jesli objawy utrzymujg sie, wezwac lekarza.

W przypadku kontaktu ze skérg : Natychmiast zdjgé skazone obuwie i ubranie.
Zmy¢ mydtem i duzg iloscig wody.
Jesli objawy utrzymujg sie, wezwac lekarza.

W przypadku kontaktu z oczami : Zabezpieczy¢ nieuszkodzone oko.
Jezeli to mozliwe, usungé szkta kontaktowe, jezeli sg stosowane.
Natychmiast ptuka¢ duzg iloScig wody, takze pod powiekami
przynajmniej przez 15 minut.
Jesli podraznienie oczu utrzymuje sie, skonsultowac sie ze
specjalista.

W przypadku potkniecia . Przemy¢ usta wodg i nastepnie wypi¢ duzg ilos¢ wody.
Nie podawac mleka lub napoju alkoholowego.
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie.
Uzyskac pomoc lekarska.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Objawy . Podraznienie

Zagrozenia . Brak dostepnej informac;ji.
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4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Leczenie . Dla uzyskania specjalistycznej porady lekarze powinni skontaktowaé¢
sie z Centrum Informacji o Zatruciach.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze 1 Uzycie srodkoéw gasniczych odpowiednich dla lokalnych warunkdw i
dla srodowiska.

5.2 Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenia szczegdlne w czasie : Nie dopusci¢ do przedostania sie wody z gaszenia pozaru do sieci
gaszenia pozaru wodnej lub kanalizacji.

Niebezpieczne produkty . Niebezpieczne produkty spalania nie sg znane

spalania

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie : W razie pozaru zatozy¢ aparat oddechowy z zamknigtym obiegiem
ochronne dla strazakéw powietrza.
Dalsze informacje . Zebra¢ oddzielnie zanieczyszczong wode gasniczg. Nie mozna jej

usuwac do kanalizaciji.
Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczona woda gasnicza muszg
by¢ usuniete zgodnie z lokalnymi przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne srodki ostroznosci. : Uzy¢ srodkdw ochrony osobistej.
Zapewni¢ wystarczajgcg wentylacje.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w zakresie . Starac sie, aby nie dopusci¢ do przedostania sie materiatu do sieci
ochrony srodowiska wodnej lub kanalizacji.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Metody oczyszczania . Zneutralizowa¢ kwasem.
Wchtong¢ w obojetny materiat absorpcyjny (np. piasek, zel
krzemionkowy, pochtaniacz kwaséw, pochtaniacz uniwersalny,
trociny).
Przechowaé w odpowiednich, zamknietych pojemnikach do czasu
usuniecia.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Srodki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8., Postepowaé z odzyskanym materiatem w sposéb opisany w sekgji
"Postepowanie z odpadami"., Sprawdz w sekcji 15 specyficzne uregulowania krajowe.
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego : Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.
postepowania Srodki ochrony osobistej: patrz w sekg;ji 8.
Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu w miejscu stosowania.

Wytyczne ochrony : Normalne srodki ochrony przeciwpozarowe;.
przeciwpozarowej
Srodki higieny . Stosowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Nie

jes¢ i nie pi¢ podczas stosowania produktu. Nie pali¢ tytoniu podczas
stosowania produktu. My¢ rece przed positkami i po zakonczeniu
pracy.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Wymagania wzgledem . Przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu. Przechowywac¢ pojemnik

pomieszczen i pojemnikow doktadnie zamkniety w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

magazynowych Przechowywa¢ w temperaturze pokojowej w oryginalnym
opakowaniu.

Dalsze informacje o stabilnosci  : Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z

w przechowywaniu zaleceniami.

7.3 SzczegOlne zastosowanie(-a) koncowe
Specyficzne zastosowania . Srodek czyszczacy

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczace kontroli

Granice narazenia zawodowego

Sktadniki Nr CAS Typ wartosci Parametry dotyczace Podstawa
(Droga narazenia) kontroli

1-(2- Nie TWA 50 ppm 2000/39/EC
metoksypropoksy)pr | zaszeregowa
opan-2-ol ne 308 mg/m3

Dalsze informacje: Adnotacja dotyczgca skory przypisana wartosci dopuszczalnej
narazenia zawodowego wskazuje na mozliwo$¢ znacznej absorpcji poprzez skore,
Indykatywny

NDS 240 mg/m3 PL NDS

Dalsze informacje: Skora

NDSch 480 mg/m3 PL NDS

Dalsze informacje: Skéra
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TWA 50 ppm
308 mg/m3

Dalsze informacje: Mozliwe wchtanianie przez skére

100 ppm

Dalsze informacje: Mozliwe wchtanianie przez skoére

STEL 150 ppm

Dalsze informacje: Mozliwe wchtanianie przez skére

100 ppm

Dalsze informacje: Zalecane narazenie graniczne

STEL 150 ppm
900 mg/m3
STEL 50 ppm
310 mg/m3
2-aminoethanol Nie TWA 1 ppm 2006/15/EC
zaszeregowa
ne 2,5 mg/m3

Dalsze informacje: Indykatywny, Adnotacja dotyczaca skory przypisana wartosci
dopuszczalnej narazenia zawodowego wskazuje na mozliwos¢ znacznej absorpciji
poprzez skére

STEL 3 ppm 2006/15/EC

7,6 mg/m3

Dalsze informacje: Indykatywny, Adnotacja dotyczaca skory przypisana wartosci
dopuszczalnej narazenia zawodowego wskazuje na mozliwos¢ znacznej absorpciji
poprzez skére

NDS 2,5 mg/m3 PL NDS

Dalsze informacje: Skéra

NDSch 7,5 mg/m3 PL NDS

Dalsze informacje: Skora

Pochodny niepowodujacy efektéw poziom (DNEL) zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006:

Nazwa substancji Koncowe Droga narazenia Potencjalne skutki Wartosé
przeznaczenie zdrowotne
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1-butoxypropan-2-ol Pracownicy Wdychanie Dtugotrwate - skutki 147 mg/m3
uktadowe
Pracownicy Kontakt ze skorg Dtugotrwate - skutki 52 mg/kg wagi
uktadowe ciata/dzien
Konsumenci Wdychanie Dtugotrwate - skutki 43 mg/m3
uktadowe
Konsumenci Skoérnie Dtugotrwate - skutki 22 mg/kg wagi
uktadowe ciata/dzien
Konsumenci Potkniecie Dtugotrwate - skutki 12,5 mg/kg
uktadowe wagi ciata/dzien
1-(2- Pracownicy Kontakt ze skorg Dtugotrwate - skutki 65 mg/kg
metoksypropoksy)propa uktadowe
n-2-ol
Pracownicy Wdychanie Diugotrwate - skutki 310 mg/m3
uktadowe
Konsumenci Kontakt ze skorg Dlugotrwate - skutki 15 mg/kg
uktadowe
Konsumenci Potkniecie Dtugotrwate - skutki 1,67 mg/kg
uktadowe
Konsumenci Wdychanie Dtugotrwate - skutki 37,2 mg/m3
uktadowe
Pracownicy Wdychanie Dtugotrwate - skutki 308 mg/m3
uktadowe
Pracownicy Kontakt ze skorg Dtugotrwate - skutki 283 mg/kg
uktadowe
Konsumenci Kontakt ze skorg Dtugotrwate - skutki 121 mg/kg
uktadowe
Konsumenci Potkniecie Dtugotrwate - skutki 36 mg/kg
uktadowe
sodium p- Pracownicy Kontakt ze skorg Dtugotrwate - skutki 7,6 mg/kg
cumenesulphonate uktadowe
Pracownicy Wdychanie Dtugotrwate - skutki 53,6 mg/m3
ukfadowe
Konsumenci Kontakt ze skorg Dtugotrwate - skutki 3,8 mg/kg
uktadowe
Konsumenci Wdychanie Dtugotrwate - skutki 13,2 mg/m3
uktadowe
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Konsumenci Potkniecie Dtugotrwate - skutki 3,8 mg/kg wagi
uktadowe ciata/dzien
Pracownicy Kontakt ze skorg Dtugotrwate - skutki 136,25 mg/kg
uktadowe wagi ciata/dzien
Pracownicy Wdychanie Dtugotrwate - skutki 26,9 mg/m3
uktadowe
Pracownicy Kontakt ze skorg Dtugotrwate - skutki 0,096 mg/cm2
miejscowe
Konsumenci Kontakt ze skorg Dtugotrwate - skutki 68,1 mg/kg
uktadowe wagi ciata/dzien
Konsumenci Wdychanie Dtugotrwate - skutki 6,6 mg/m3
uktadowe
Konsumenci Wdychanie Dtugotrwate - skutki 0,048 mg/cm2
miejscowe
2-aminoethanol Pracownicy Kontakt ze skorg Diugotrwate - skutki 1 mg/kg
uktadowe
Pracownicy Wdychanie Dlugotrwate - skutki 3,3 mg/m3
miejscowe
Konsumenci Kontakt ze skorg Diugotrwate - skutki 0,24 mg/kg
uktadowe
Konsumenci Potkniecie Dtugotrwate - skutki 3,75 mg/kg
uktadowe
Konsumenci Wdychanie Dtugotrwate - skutki 2 mg/m3
miejscowe
Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku (PNEC) zgodnie z Rozporzadzeniem WE
1907/2006:
Nazwa substancji Srodowisko Wartos¢
1-butoxypropan-2-ol Woda stodka 0,525 mgl/l
Woda morska 0,0525 mg/l
Osad wody stodkiej 2,36 mg/kg
Osad morski 0,236 mg/kg
Gleba 0,16 mg/kg
STP 10 mgl/l
intermittent release 5,25 mgl/l
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1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol Woda stodka 19 mg/l
Woda morska 1,9 mg/l
Osad wody stodkiej 70,2 mg/kg
Osad morski 7,02 mg/kg
Gleba 2,74 mg/kg
Woda 190 mg/l
STP 4168 mg/l

sodium p-cumenesulphonate Woda stodka 0,23 mg/l
STP 100 mg/l
intermittent release 2,3 mgl/l
Woda morska 0,023 mgl/l
Osad wody stodkiej 0,862 mg/kg
Osad morski 0,0862 mg/kg
Gleba 0,037 mg/kg

2-aminoethanol Woda stodka 0,07 mgl/l
Woda morska 0,007 mg/l
STP 100 mg/l
intermittent release 0,028 mgl/l
Osad wody stodkiej 0,357 mg/kg
Osad morski 0,0357 mg/kg
Gleba 1,29 mg/kg

8.2 Kontrola narazenia

Srodki ochrony indywidualnej.
Ochrona oczu lub twarzy

Ochrona ragk

Jezeli mozliwe sg rozpryski, nalezy nosic:

Szczelne gogle
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Materiat W przypadku dlugotrwalego lub powtarzajacego sie kontaktu
stosowac rekawice ochronne.
Odporne chemicznie rekawice wykonane z gumy butylowej lub
gumy nitrylowej kategorii lll i zgodnie z EN 374.
Uwagi Uwzgledni¢ informacje podang przez producenta i dotyczacag

Ochrona skory i ciata

Ochrona drég oddechowych

czasOw przepuszczania i przebicia, i specyficzne warunki w miejscu
pracy (obcigzenie mechaniczne, czas trwania kontaktu).

niewymagane przy normalnym uzyciu

Nie wymaga sie, z wyjgtkiem tworzenia sie aerozoli.

Zalecany typ filtra:

Filtr ABEK-P3

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Barwa
Zapach

Prég zapachu
pH

Temperatura topnienia/zakres
temperatur topnienia

Temperatura wrzenia/Zakres
temperatur wrzenia

Temperatura zaptonu
Szybkos¢ parowania
Palnos¢ (ciata statego, gazu)
Latwopalnos¢ (ciecze)
Szybkos¢ spalania

Dolna granica wybuchowosci

Gorna granica wybuchowosci

ciecz

niebieski
charakterystyczny
Brak dostepnych danych

ok. 11,6, 100 %
w20 °C

Brak dostepnych danych
Brak dostepnej informac;ji.

nie ulega zaptonowi

Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
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Preznos¢ par
Gestos¢ wzgledna par
Gestos¢ wzgledna

Gestosé

Rozpuszczalno$¢ w wodzie

Rozpuszczalno$¢ w innych

rozpuszczalnikach

Wspétczynnik podziatu: n-

oktanol/woda
Temperatura zaptonu
Rozktad termiczny
Lepkos¢ dynamiczna

Lepkos¢ kinematyczna

Wiasciwosci wybuchowe

Wiasciwosci utleniajgce

9.2 Inne informacje

zaden

Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
ok. 1,012 g/cm3 w 20 °C

rozpuszczalny

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢

Trwaty podczas przechowywania w zalecanych warunkach.

Nie sg znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.

10.2 Stabilnos$¢ chemiczna

Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

10.3 Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Trwaty podczas przechowywania w zalecanych warunkach.
Brak rozktadu w przypadku stosowania zgodnie z zaleceniami.

Niebezpieczne reakcje

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
Warunki, ktorych nalezy unika¢

10.5 Materiaty niezgodne

Czynniki, ktérych nalezy unikac

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Nasza firma stanowczo odrzuca testy na zwierzetach.
Nasza firma nie udziela zamoéwieh na badania na zwierzetach na produkcie kohcowym ani na sktadnikach.
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Jednakze prawodawstwo UE (rozporzadzenie REACH) wymaga od producentéw lub importeréw substancji
przeprowadzenia badan substancji pod katem ichwptywu na zdrowie ludzkie i Srodowisko przed ich
wprowadzeniem do obrotu. Niektore z tych wymuszonych testéw zostaty przeprowadzone kilkadziesiat lat temu.

Toksycznos¢ ostra

Produkt:

Toksycznosé ostra - droga
pokarmowa

Toksycznos¢ ostra - przez drogi
oddechowe

Toksycznos$¢ ostra - po
naniesieniu na skore

Skladniki:
3-butoksypropan-2-ol
5131-66-8:

Toksycznosé ostra - droga
pokarmowa

Toksycznos¢ ostra - przez drogi
oddechowe

Toksycznos$¢ ostra - po
naniesieniu na skore

sodium p-cumenesulphonate

15763-76-5:

Toksycznos$¢ ostra - droga
pokarmowa

Toksycznos$¢ ostra - przez drogi
oddechowe

Toksycznos$¢ ostra - po
naniesieniu na skore

2-aminoetanol

ETHANOLAMINE:
Toksycznos¢ ostra - droga

Oszacowana toksycznos¢ ostra: > 2.000 mg/kg
Metoda: Metoda obliczeniowa

Oszacowana toksycznos¢ ostra: > 20 mg/l
Czas ekspozycji: 4 h

Atmosfera badawcza: para

Metoda: Metoda obliczeniowa

Oszacowana toksycznosc¢ ostra: > 2.000 mg/kg
Metoda: Metoda obliczeniowa

LD50 doustnie (Szczur, samce i samice): 3.300 mg/kg
Metoda: Zobacz dowolny tekst zredagowany przez uzytkownika

LD50 (Szczur): > 2.000 mg/kg

LC50 (Szczur): 651 mg/l
Czas ekspozycji: 4 h

LC50 (Szczur): 3,5 mgl/l
Czas ekspozycji: 4 h
Atmosfera badawcza: para

LD50 skdrnie (Krélik): > 2.000 mg/kg
Metoda: Dyrektywa ds. testow 402 OECD

LD50 doustnie (Szczur): > 5.000 mg/kg
Metoda: Dyrektywa ds. testow 401 OECD

LC50 (Szczur): 5 mgl/l
Czas ekspozycji: 232 min

LC50 (Szczur): 5 mg/l
Czas ekspozycji: 4 h
Atmosfera badawcza: pyt/mgta

LD50 skdrnie (Krélik): > 2.000 mg/kg

LD50 (Krolik): > 2.000 - 5.000 mg/kg

LD50 doustnie (Szczur): 1.515 mg/kg
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pokarmowa Metoda: Dyrektywa ds. testow 401 OECD

Oszacowana toksycznos¢ ostra: 500,0 mg/kg
Metoda: Oszacowana warto$¢ punktowa przeksztatconej
toksycznosci ostrej

LD50 (Szczur): 1.089 mg/kg
Metoda: Dyrektywa ds. testow 401 OECD

LD50 (Szczur): 1.750 - 2.050 mg/kg
Toksycznos¢ ostra - przez drogi  :  LC50 (Szczur): 1,3 mg/l
oddechowe Czas ekspozycji: 6 h

Uwagi: Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.

LC50 (Szczur): 1,487 mgl/l
Czas ekspozycji: 4 h

Oszacowana toksycznos¢ ostra: 11 mg/l

LC50 (Szczur): 1,3 mg/l
Czas ekspozycji: 4 h

Toksycznos¢ ostra - po : LD50 skérnie (Krdlik): 2.504 mg/kg
naniesieniu na skore Metoda: Dyrektywa ds. testow 402 OECD

Oszacowana toksycznos¢ ostra: 1.100 mg/kg
Metoda: Oszacowana warto$¢ punktowa przeksztatconej
toksycznosci ostrej

LD50 (Krolik): 1.000 mg/kg

Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich, ethoxylated

78330-20-8:

Toksycznos¢ ostra - droga : LD50 doustnie (Szczur): > 2.000 - 5.000 mg/kg
pokarmowa

Toksycznos¢ ostra - po : LD50 skdrnie (Szczur): > 2.000 mg/kg
naniesieniu na skore Metoda: Dyrektywa ds. testow 402 OECD

1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
PPG-2 METHYL ETHER:

Toksycznos¢ ostra - droga : LD50 (Psach): 7.500 mg/kg
pokarmowa

LD50 (Szczur): 5.130 mg/kg
LD50 (Szczur): 5.135 mg/kg

Toksycznos¢ ostra - przez drogi @ LC50 (Szczur): 55 - 60 mg/l
oddechowe Czas ekspozycji: 4 h

LC50 (Szczur): 3,35 mg/l
Czas ekspozycji: 7 h

Toksycznosé ostra - po : LD50 skdrnie (Krélik): 19.000 mg/kg
naniesieniu na skore
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Dziatanie zrace/draznigce na skore

Produkt:
Uwagi

Sktadniki:

sodium p-cumenesulphonate

15763-76-5:

Gatunek
Metoda
Wynik
Uwagi

2-aminoetanol
ETHANOLAMINE:

LD50 skérnie (Szczur): 9.500 mg/kg
LD50 (Krélik): 9.510 mg/kg

LD50 (Krolik): 14.000 mg/kg

Moze powodowac¢ podraznienia i stany zapalne skéry.

Krolik

Dyrektywa ds. testow 404 OECD

tagodne podraznienie skory

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Gatunek Krolik

Ocena Produkt zrgcy

Metoda Dyrektywa ds. testéw 404 OECD
Wynik Produkt zrgcy

1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
PPG-2 METHYL ETHER:

Uwagi

Brak dziatania draznigcego na skoére

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Pary mogg powodowac¢ podraznienie oczu, uktadu oddechowego i

Produkt:
Uwagi

skory.

Dziata draznigco na oczy.
Skladniki:
sodium p-cumenesulphonate
15763-76-5:
Gatunek Krolik
Metoda Dyrektywa ds. testow 405 OECD
Wynik Umiarkowane podraznienie oczu
Uwagi Dziata draznigco na oczy.

2-aminoetanol
ETHANOLAMINE:

Gatunek Krolik

Ocena Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.
Metoda Dyrektywa ds. testow 405 OECD
Wynik Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.
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1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
PPG-2 METHYL ETHER:
Wynik . Brak dziatania draznigcego na oczy

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore

Produkt:
Uwagi : Brak dostgpnych danych

Skiadniki:

sodium p-cumenesulphonate

15763-76-5:

Rodzaj badania Test Buehlera

Gatunek Swinka morska

Metoda . Dyrektywa ds. testéw 406 OECD

Wynik . Nie powoduje uczulenia u zwierzat laboratoryjnych.

2-aminoetanol

ETHANOLAMINE:

Rodzaj badania Test maksymizacyjny

Gatunek Swinka morska
Metoda . Dyrektywa ds. testow 406 OECD
Wynik . Nie powoduje uczulenia u zwierzat laboratoryjnych.

1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
PPG-2 METHYL ETHER:
Wynik . Nie powoduje podraznienia skory.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

Dziatanie mutagenne na komorki Nie oceniany
rozrodcze

Sktadniki:
sodium p-cumenesulphonate

15763-76-5:

Genotoksycznosé in vitro

Genotoksycznosé in vivo

Rakotworczos¢
Rakotwoérczosé

Skladniki:
sodium p-cumenesulphonate

15763-76-5:
Rakotwdrczosé - Ocena

Wynik: negatywny

Uwagi: negatywny

Nie oceniany

Badania na zwierzetach nie wykazaly jakichkolwiek skutkéw
rakotworczych.
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Szkodliwe dziatanie na . Nie oceniany
rozrodczo$c¢
Dziatanie toksyczne na narzady  : Substancja lub mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako
docelowe - narazenie dziatajgca toksycznie na narzgdy docelowe, jednorazowe narazenie.
jednorazowe
Dziatanie toksyczne na narzady  : Substancja lub mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako
docelowe - narazenie dziatajgca toksycznie na narzady docelowe, powtarzane narazenie.
powtarzane

Toksycznos¢é dawki powtorzonej

Sktadniki:

sodium p-cumenesulphonate

15763-76-5:

Gatunek : Szczur

NOAEL : 763 mg/kg

Sposob podania dawki . Doustnie

Narazone organy . Uktad sercowonaczyniowy
Gatunek . Mysz

NOAEL : 440 mg/kg

LOAEL : 1.300 mg/kg

Spos6b podania dawki . Skérnie

Metoda . Dyrektywa ds. testow 411 OECD
Narazone organy : Skora

1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
PPG-2 METHYL ETHER:

Gatunek : Szczur
NOAEL :1.000 mg/kg
Sposéb podania dawki . Doustnie
Czas ekspozycji : 28d
Zagrozenie spowodowane . Nie oceniany
aspiracjg

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Dalsze informacje

Produkt:
Uwagi . Brak dostepnych danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksycznos¢

Skiadniki:

1-butoxypropan-2-ol

5131-66-8:

Toksycznos¢ dla ryb : LC50 (Poecilia reticulata (gupik)): 560 - 1.000 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h
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Toksycznos¢ dla dafnii i innych
bezkregowcoéw wodnych

Toksycznosé dla glony/rosliny
wodne

Toksycznos¢ dla
mikroorganizmow

sodium p-cumenesulphonate

15763-76-5:
Toksycznos¢ dla ryb

Toksycznos¢ dla dafnii i innych
bezkregowcow wodnych

Toksycznosé dla glony/rosliny
wodne

NOEC (Poecilia reticulata (gupik)): 180 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h

LC50 (Ryby): 1.000 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h

LC50 (Pimephales promelas (ztota rybka)): > 100 mg/I
Czas ekspozycji: 96 h

EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): > 1.000 mg/I
Czas ekspozycji: 48 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 202 OECD

NOEC (Daphnia magna (rozwielitka)): 560 mg/I|
Czas ekspozycji: 48 h

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Algi zielone)): > 1.000 mg/I
Czas ekspozycji: 96 h
Rodzaj badania: Test inhibicji namnazania komdrek

NOEC (Selenastrum capricornutum): 560 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h

EC50 (Bakterie): > 1.000 mg/l
Czas ekspozycji: 3 h
Metoda: Wytyczne OECD 209 w sprawie préb

LC50 (Cyprinus carpio (karas)): > 100 mg/|
Czas ekspozycji: 96 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 203 OECD

LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy)): > 100 mg/I
Czas ekspozycji: 96 h
Rodzaj badania: préba statyczna

LC50 (Danio rerio (danio pregowane)): > 100 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 203 OECD

EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): > 100 mg/|
Czas ekspozycji: 48 h

Rodzaj badania: préba statyczna

Metoda: Dyrektywa ds. testow 202 OECD

EC50 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): > 100 mg/I
Czas ekspozycji: 72 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (algi zielone)): > 100 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h
Rodzaj badania: préba statyczna

EC50 (Raphidocelis subcapitata (algi zielone)): > 100 mg/I
Czas ekspozycji: 72 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD

EC10 (Raphidocelis subcapitata (algi zielone)): > 100 mg/I
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Czas ekspozycji: 72 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD

Toksycznosé dla . EC10 (czynny osad): > 1.000 mg/I
mikroorganizméw Czas ekspozycji: 3 h
Rodzaj badania: Zwolnienie oddychania
Metoda: Wytyczne OECD 209 w sprawie préb

2-aminoethanol

ETHANOLAMINE:
Toksycznos¢ dla ryb : LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy)): 150 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h

LC50 (Lepomis macrochirus (Loso$ btekitnoskrzeli)): 329 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h

LC50 (Cyprinus carpio (karas)): 349 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h

Rodzaj badania: préba potstatyczna
Metoda: Dyrektywa ds. testow 203 OECD

LC50 (Carassius auratus (ztota rybka)): 170 mg/|
Czas ekspozycji: 96 h
Rodzaj badania: préba statyczna

LC50 (Leuciscus idus (Jaz)): 224 mg/I|
Czas ekspozycji: 48 h

LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy)): 105 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h

(Oryzias latipes (Pomaranczowo-czerwony mieczyk)): > 100 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 203 OECD

Toksycznos¢ dla dafnii i innych ~ : EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 27,04 mg/l
bezkregowcdéw wodnych Czas ekspozycji: 48 h

Rodzaj badania: préba statyczna

Metoda: Dyrektywa ds. testow 202 OECD

NOEC (Daphnia magna (rozwielitka)): 0,85 mg/l
Czas ekspozycji: 21 d
Metoda: Wytyczne OECD 211 w sprawie préb

EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 65 mg/l
Czas ekspozycji: 48 h

Rodzaj badania: préba statyczna

Metoda: EWG 84/449

Toksycznos¢ dla glony/rosliny . ECH0 (Selenastrum capricornutum): 2,8 mg/I
wodne Czas ekspozycji: 72 h
Rodzaj badania: Zwolnienie wzrostu
Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD

EC50 (Scenedesmus subspicatus): 22 mg/l
Czas ekspozycji: 72 h
Rodzaj badania: Zwolnienie wzrostu

NOEC (Selenastrum capricornutum): 1 mg/I
Czas ekspozycji: 72 h
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Rodzaj badania: Zwolnienie wzrostu
Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD

EC50 (Scenedesmus subspicatus): 15 mg/l
Czas ekspozycji: 72 h

EC50 (Selenastrum capricornutum): 2,5 mg/I
Czas ekspozycji: 72 h

EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (algi zielone)): 0,7 mg/l
Czas ekspozycji: 72 h

Rodzaj badania: Zwolnienie wzrostu

Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD

Toksycznosé dla : EC20 (czynny osad): > 1.000 mg/I
mikroorganizméw Czas ekspozycji: 0,5 h
Metoda: Wytyczne OECD 209 w sprawie préb

EC50 (Pseudomonas putida): 110 mg/l
Czas ekspozycji: 16 h
Metoda: DIN 38412

EC50 (czynny osad): > 1.000 mg/l
Czas ekspozycji: 3 h
Metoda: Wytyczne OECD 209 w sprawie prob

EC50 (Pseudomonas putida): 110 mg/l
Czas ekspozycji: 17 h
Rodzaj badania: Zwolnienie oddychania

Toksycznos¢ dla ryb : NOEC: 1,2 mg/l
(Toksycznos¢ chroniczna) Czas ekspozycji: 30 d
Gatunek: Oryzias latipes (Pomaranczowo-czerwony mieczyk)

Toksycznos¢ dla organizméw :  EC50: 4.033 mg/kg

zyjacych w glebie Czas ekspozycji: 63 d
Gatunek: Eisenia fetida (dzdzownice)

Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich, ethoxylated

78330-20-8:

Toksycznos¢ dla ryb : (Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy)): 10 - 100 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h

Toksycznos¢ dla dafnii i innych  : EC50 (Daphnia (Rozwielitka)): 10 - 100 mg/l

bezkregowcoéw wodnych Czas ekspozycji: 48 h

Toksycznos¢ dla glony/rosliny : EC50:>10-100 mg/l

wodne Czas ekspozycji: 72 h

Toksycznosé dla . EC10 (czynny osad): > 2.000 mg/I

mikroorganizmow

1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol

PPG-2 METHYL ETHER:

Toksycznos¢ dla ryb :  (Pimephales promelas (ztota rybka)): > 10.000 mg/I
Czas ekspozycji: 96 h
Rodzaj badania: préba statyczna
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Toksycznos¢ dla dafnii i innych
bezkregowcéw wodnych

Toksycznosé dla glony/rosliny
wodne

Toksycznos¢ dla
mikroorganizmow

Toksycznos¢ dla dafnii i innych
bezkregowcoéw wodnych
(Toksycznos$¢ chroniczna)

(Poecilia reticulata (gupik)): > 1.000 mg/I
Czas ekspozycji: 96 h
Rodzaj badania: préba statyczna

(Ryby): > 1.000 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h
Rodzaj badania: préba statyczna

EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 1.919 mg/l
Czas ekspozycji: 48 h
Rodzaj badania: préba statyczna

EC50 (Crangon crangon (krewetka)): > 1.000 mg/l
Czas ekspozyciji: 96 h
Rodzaj badania: préba potstatyczna

NOEC (Daphnia magna (rozwielitka)): > 0,5 mg/I
Czas ekspozycji: 22 d

(Pseudokirchneriella subcapitata (Algi zielone)): > 969 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD

(Selenastrum capricornutum): 1.000 mg/|
Czas ekspozycji: 72 h

EC50 (Skeletonema costatum (Skeletonema zeberkowana)): 6.999

mg/|
Czas ekspozycji: 72 h

EC50 (Selenastrum capricornutum (algi zielone)): 969 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (algi zielone)): 969 mg/l

Czas ekspozycji: 72 h

EC10 (Pseudomonas putida): 4.168 mg/l
Czas ekspozycji: 18 h
Rodzaj badania: Zwolnienie wzrostu

EC50 (Brak dostepnych danych): > 100 mg/I

EC20 (czynny osad): > 1.000 mg/I
Metoda: Wytyczne OECD 209 w sprawie préb

NOEC: 12 mg/l
Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka)

NOEC: > 0,5 mg/l
Czas ekspozycji: 22 d
Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka)

Najnizsze stezenie, przy ktérym obserwowano szkodliwe zmiany: >

0,5 mgl/l
Czas ekspozycji: 22 d
Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka)
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12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Produkt:
Biodegradowalnos¢

Skiadniki:

1-butoxypropan-2-ol
5131-66-8:
Biodegradowalno$¢

sodium p-cumenesulphonate

15763-76-5:
Biodegradowalnos¢

2-aminoethanol

ETHANOLAMINE:
Biodegradowalno$¢

Biochemiczne zapotrzebowanie
na tlen (BZT)

ThOD

Uwagi: Srodek powierzchniowo czynny / érodki powierzchniowo
czynne zawarte w tym preparacie jest/sg zgodny/e z kryteriami
podatnosci na biodegradacje zawartymi w dyrektywie (WE) nr
648/2004 dotyczgcej detergentow.

Biodegradacja: 90 %

Czas ekspozycji: 28 d

Metoda: OECD 301 E

Uwagi: Latwo biodegradowalny zgodnie z odpowiednim testem
OECD.

Rodzaj badania: tlenowy(e)
Wynik: tatwo biodegradowalny.
Biodegradacja: > 60 %

Czas ekspozycji: 28 d

Metoda: OECD 301 B

Rodzaj badania: tlenowy(e)
Inokulum: czynny osad

Wynik: tatwo biodegradowalny.
Biodegradacja: > 90 %

Czas ekspozycji: 21 d

Metoda: OECD 301 A

Wynik: ulega szybkiej biodegradaciji
Biodegradacja: 90 - 100 %
Metoda: OECD 301 F

800 mg/g
Czas inkubacji: 5d

1,31 g/g

Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich, ethoxylated

78330-20-8:
Biodegradowalnos¢

1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
PPG-2 METHYL ETHER:
Biodegradowalnos$¢

Wynik: ulega szybkiej biodegradac;ji
Biodegradacja: > 60 %

Czas ekspozycji: 28 d

Metoda: OECD 301 B

Wynik: tatwo biodegradowalny.
Biodegradacja: > 70 %

Czas ekspozycji: 28 d

Metoda: OECD 301 E
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Biodegradacja: 75 %
Czas ekspozyciji: 28 d
Metoda: OECD 301 F

Biodegradacja: 93 %
Czas ekspozycji: 13 d
Metoda: OECD 302 B

Biodegradacja: 91 %
Czas ekspozyciji: 28 d
Metoda: EN I1SO 14593: CO2-Headspace-Test

Biodegradacja: 75 %

Czas ekspozycji: 10 d
Metoda: OECD 301 F

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Skladniki:

1-butoxypropan-2-ol

5131-66-8:

Bioakumulacja . Wspdiczynnika biokoncentracji (BCF): < 100
Uwagi: Nie ulega bioakumulaciji.

Wspétczynnik podziatu: n- :  log Pow: 3,2

oktanol/woda

sodium p-cumenesulphonate

15763-76-5:
Bioakumulacja : Uwagi: Bioakumulacja jest nieprawdopodobna.

2-aminoethanol

ETHANOLAMINE:
Bioakumulacja . Wspdiczynnika biokoncentracji (BCF): 1

Uwagi: Z uwagi na wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda nie
spodziewa sig¢ akumulacji w organizmach.

Wspétczynnik podziatu: n- :  log Pow: -1,91 (25 °C)
oktanol/woda Metoda: Dyrektywa ds. testéw 107 OECD

log Pow: -2,3 (25 °C)
pH: 6,8 -7,3
Metoda: Dyrektywa ds. testow 107 OECD

1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
PPG-2 METHYL ETHER:

Bioakumulacja . Uwagi: Nie nalezy spodziewac sie bioakumulacji (log Pow <= 4).
Wspotczynnik podziatu: n- : log Pow: 1,01
oktanol/woda
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12.4 Mobilnos¢ w glebie
Sktadniki:

sodium p-cumenesulphonate

15763-76-5:
Stabilnos¢ w glebie : Uwagi: Nie oczekuje sie, zeby adsorbowat w glebie.

2-aminoethanol

ETHANOLAMINE:
Rozdziat pomigdzy elementy : Medium: Gleba
Srodowiskowe Koc: 5
Uwagi: Wysoce mobilny w glebie

Stabilno$¢ w glebie : Uwagi: Nie bedzie adsorbowat w glebie.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Produkt:

Ocena . Ta mieszanina nie zawiera substancji uwazanych za utrzymujace sie
w srodowisku, ulegajgce bioakumulacji ani toksyczne (PBT).. Ta
mieszanina nie zawiera substancji uwazanych za substancje
utrzymujgce sie w srodowisku przez dtugi czas ani ulegajace duzej
bioakumulacji (vPvB).

Skladniki:

2-aminoethanol

ETHANOLAMINE:

Ocena . Ta substancja nie jest uwazana za substancje utrzymujgcg sie w
Srodowisku przez diugi czas i ulegajacg duzej bioakumulacji (vPvB)..
Ta substancja nie jest uwazana za utrzymujaca sie w $rodowisku,
podlegajacg bioakumulacji ani toksyczng (PBT).

1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol

PPG-2 METHYL ETHER:

Ocena . Ta substancja nie jest uwazana za substancje utrzymujgca sie w
Srodowisku przez diugi czas i ulegajgcg duzej bioakumulacji (vPvB)..
Ta substancja nie jest uwazana za utrzymujgca sie w Srodowisku,
podlegajaca bioakumulacji ani toksyczng (PBT).

12.6 Wilasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dostepnych danych

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt:

Dodatkowe informacje . Dla produktu nie ma dostepnych danych.
ekologiczne

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt . Nie usuwac¢ odpadow do sciekdw.
Nie zanieczyszczaé stawow, drog wodnych lub kanatéw produktem
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ani zuzytymi opakowaniami.
Zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.

Zanieczyszczone opakowanie . Oprézni¢ z pozostatych resztek.
Usungc jak nieuzywany produkt.
Nie uzywac¢ ponownie pustych pojemnikéw.

Kod Odpadu Europejski Katalog Odpadéw
20 01 29*
Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadéw Kody Odpadéw
wynikajg z zastosowania produktu, a nie jego wtasciwosci. Kody
odpaddéw powinny by¢ okreslone przez uzytkownika, zwtaszcza w
uzgodnieniu z lokalnymi wtadzami odpowiedzialnymi za
postepowanie z odpadami.

SEKCIJA 14: Informacje dotyczgce transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
ADR
Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
IMDG
Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
IATA
Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR

Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
IMDG

Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
IATA

Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

14.4 Grupa pakowania
ADR
Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
IMDG

Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
IATA

Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

14.5 Zagrozenia dla srodowiska
ADR
Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
IMDG

Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IATA

Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Uwagi . Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepiséw
transportowych.

Srodki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji

lub mieszaniny

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejs

kiego i Rady (WE) nr : Nie dotyczy

649/2012 dotyczgce wywozu i przywozu niebezpiecznych

chemikaliow

REACH - Ograniczenia dotyczgce produkcji, wprowadzaniado : Widzie¢ zatgczniku XVII do

obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych substancji,

rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 dla

preparatow i wyrobow (Zatacznik XVII) Warunki ograniczenia

Seveso lll: Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2012/18/UE
w sprawie kontroli zagrozen
powaznymi awariami zwigzanymi
z substancjami niebezpiecznymi.

Zawartos$¢ organicznych
substanciji lotnych (VOC)

Zawartos¢ organicznych
substanciji lotnych (VOC)

zgodnie z Rozporzgdzeniem
(WE) nr 648/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 31
marca 2004 r. w sprawie
detergentéw

Inne przepisy

Dyrektywa 96/82/WE nie ma zastosowania

Nie dotyczy

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24
listopada 2010 r. w sprawie emisji przemystowych (zintegrowane
zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)

Aktualizacja: Zawartos$¢ substancji lotnych: 5,82 %

703,67 g/l

Zawartos¢ lotnych sktadnikéw z wytgczeniem wody

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24
listopada 2010 r. w sprawie emisji przemystowych (zintegrowane
zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)

Aktualizacja: Zawarto$¢ substanciji lotnych: 5,82 %

58,9 g/l

Zawartos¢ lotnych sktadnikéw wazna jedynie dla materiatow
powtokowych stosowanych na powierzchniach drewnianych

<5% Niejonowe srodki powierzchniowo czynne, Kompozycje
zapachowe

Patrz Dyrektywa 92/85/EEC dotyczgca ochrony macierzynstwa lub
surowsze przepisy krajowe tam, gdzie ma to zastosowanie.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (t.j. Dz.U. 2019 nr 0 poz. 1225)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i
uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii
Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi
dostosowaniami do postepu technicznego (ATP).

Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z
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dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG)
nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z p6zn.
zm.)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 020/878 z dnia 18 czerwca 2020
r. zmieniajgce zatacznik Il do rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen istosowanych ograniczeh w zakresie
chemikalibw (REACH).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w
sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich
mieszanin (j.t. Dz. U. 2015 nr. 0, poz. 208).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej
(Dz. U. nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w
sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
$rodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166 with later amendments).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem
w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 11, poz.
86 z pozn. zm.).

Ustawa 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z
poézn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami

i odpadami opakowaniowymi Dz. U. z 2013 r., poz. 888, z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadoéw (Dz. U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan
dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania
odpaddw oraz sposobow postepowania z odpadami powstatymi w
wyniku tego procesu. (Dz. U. z 2016 r., poz. 108).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw
niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367 z p6zn. zm.).
Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wej$cia w
zycie zmian do zatgcznikéw A i B do Umowy europejskiej dotyczacej
miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
(ADR), sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r.
(Dz.U.2019, poz.769).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w
sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (j.t. Dz. U. z
2015 nr. 0 poz. 450).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w
sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia
utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem
ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. z 2012, poz. 688, z pdzn.
zm.).

GISBAU (D) : GU 80
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15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla produktu nie ma dostepnych danych.

SEKCJA 16: Inne informacje

Petny tekst Zwrotow H

H302 . Dziata szkodliwie po potknieciu.

H312 . Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg.

H314 . Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H315 . Dziata draznigco na skore.

H318 . Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 . Dziata draznigco na oczy.

H332 . Dziata szkodliwie w nastgpstwie wdychania.

H335 . Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

H412 . Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate

skutki.

Pelny tekst innych skréotow

Acute Tox. Toksycznosc¢ ostra

Aquatic Chronic Zagrozenie dtugotrwate (przewlekte) dla srodowiska wodnego

Eye Dam. Powazne uszkodzenie oczu

Eye Irrit. Dziatanie draznigce na oczy

Skin Corr. Dziatanie zrgce na skoére

Skin Irrit. . Draznigce na skore

STOT SE . Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe - narazenie jednorazowe

2000/39/EC . Dyrektywa Komisji 2000/39/WE ustanawiajgca pierwszg liste
indykatywnych wartosci granicznych narazenia na czynniki
zewnetrzne podczas pracy

2006/15/EC : Europejskich, indykatywnych dopuszczalnych warto$ci narazenia
zawodowego

PL NDS . W sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

2000/39/EC / TWA . Wartosci dopuszczalnej- 8 godzin

2006/15/EC /| TWA . Wartosci dopuszczalnej- 8 godzin

2006/15/EC / STEL . Krétkoterminowe narazenia zawodowego

PL NDS / NDS . Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

PL NDS / NDSch . Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

ADN - Europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych drogami wodnymi
srodlagdowymi; ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych
transportem drogowym; AIIC - Australijski wykaz substancji chemicznych; ASTM - Amerykanskie Towarzystwo
Badania Materiatow; bw - Masa ciata; CLP - Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i pakowaniu; Przepis (UE)
Nr 1272/2008; CMR - Karcynogen, mutagen lub srodek toksyczny reprodukcyjnie; DIN - Norma Niemieckiego
Instytutu Standaryzacji; DSL - Krajowa lista substancji (Kanada); ECHA - Europejska Agencja Chemikaliéw; EC-
Number - Numer Wspdlnoty Europejskiej; ECx - Stezenie zwigzane z x% reakcji; ELx - Wskaznik obcigzenia
zwigzany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ENCS - Istniejgce i nowe substancje chemiczne
(Japonia); ErCx - Stezenie zwigzane z x% wzrostu predkosci reakcji; GHS - System Globalnie
Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka laboratoryjna; IARC - Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem;
IATA - Miedzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego; IBC - Miedzynarodowy kod dla budowy i
wyposazania statkdw do przewozu niebezpiecznych chemikaliow luzem; IC50 - Potowa maksymalnego stezenia
inhibitujgcego; ICAO - Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC - Spis istniejgcych substancji
chemicznych w Chinach; IMDG - Miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych; IMO -
Miedzynarodowa Organizacja Morska; ISHL - Prawo o bezpieczehstwie przemystowym i zdrowiu (Japonia); ISO
- Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna; KECI - Koreanski spis istniejgcych substancji chemicznych;
LC50 - Stezenie substancji toksycznej powodujgce $mier¢ 50% grupy populacji organizmow testowych; LD50 -
Dawka potrzebna do spowodowania $mierci 50% populacji testowe] (Srednia dawka $miertelna); MARPOL -
Miedzynarodowa Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. - Nieokreslone w
inny sposob; NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektéw stezenia; NO(A)EL - Poziomu, przy
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ktérym nie zaobserwowano wystepowania szkodliwego efektu; NOELR - Wskaznik obcigzenia, przy ktérym nie
obserwowano szkodliwego efektu; NZIoC - Nowozelandzki spis chemikaliow; OECD - Organizacja ds.
Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju; OPPTS - Biuro Bezpieczenstwa Chemicznego i Zapobiegania
Skazeniom; PBT - Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna; PICCS - Filipinski spis
chemikaliow i substancji chemicznych; (Q)SAR - Modelowanie zaleznos$ci struktura-aktywnos¢; REACH -
Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczacy rejestracji, oceny, autoryzacji i
ograniczenia chemikaliéw.; RID - Przepisy dotyczace miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych
kolejg; SADT - Samoprzyspieszajgca temperatura rozktadu; SDS - Karta Charakterystyki Bezpieczenstwa
Materiatu; SVHC - substancja wzbudzajgca szczegdlnie duze obawy; TCSI - Tajwanski spis substancji
chemicznych; TECI - Tajlandzki Spis Istniejacych Chemikaliow; TRGS - Zasady techniczne dla substanciji
niebezpiecznych; TSCA - Ustawa o kontroli substancji toksycznych (Stany Zjednoczone); UN - Narody
Zjednoczone; vPvB - Bardzo trwaly i wykazujgcy duzg zdolno$¢ do bioakumulac;ji

Dalsze informacje

Klasyfikacja mieszaniny: Procedura klasyfikacji:
Skin Irrit. 2 H315 Metoda obliczeniowa
Eye Irrit. 2 H319 Metoda obliczeniowa

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki oparte sg na aktualnym stanie wiedzy i informacji na dzien
publikacji. Zostata ona opracowana jedynie jako wskazéwka dla bezpiecznego uzytkowania, stosowania,
przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania oraz w przypadku uwolnienia do Srodowiska i nie
powinna by¢ traktowana jako gwarancja wlasciwosci ani specyfikacja jakosciowa. Informacja dotyczy jedynie
zgodnego z przeznaczeniem zastosowania danego materiatu, moze nie by¢ wazna dla tego materiatu, uzytego
w potgczeniu z innymi materiatami lub w innym procesie, chyba, Ze jest to wymienione w tekscie.
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