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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu
- Nazwa handlowa: UNI5S LAVASTOVIGLIE ENERGY

- Numer artykutu: c.p. 360
- UFI: JX82-00MT-E004-29YG
- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
- Etap cyklu Zycia
IS Zastosowanie w obiektach przemystowych
PW Powszechne zastosowanie przez pracownikow zawodowych
- Sektor zastosowan
SU3  Zastosowania przemystowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatow w obiektach
przemystowych
SU22 Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi,
rzemiosto)
- Kategoria produktu PC35 Srodki myjgce i czyszczqce (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach)
- Kategoria procesu
PROC2 Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamknietych procesach cigglych ze sporadycznym,
kontrolowanym narazeniem lub procesy o rownowaznych warunkach zabezpieczenia.
- Kategoria uwalniania do srodowiska
ERC8a Powszechne zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej (bez wigczenia do lub na
powierzchnig wyrobu, w pomieszczeniach)
- Zastosowanie substancji / preparatu Srodek do maszynowego czyszczenia naczyh
- Zastosowania odradzane
Nie zaleca si¢ stosowania produktu w celach innych niz wymienione, w tym w poigczeniu z innymi
produktami.

- 1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:
Producent:
Interchem Italia S.r.l.
Via Spagna, 8 - 35010 Vigonza (PD) - Italy
tel +39 049 8932391 fax +39 049 8932300
www.interchemitalia.it - info@interchemitalia.it
Dostawca:
FHU ROKJO Robert Olszewski
Ul A. Struga 19 - 70784 Szczecin, Polska
tel. +48 695 133 618
www.rokjo.pl - robertolszewski@rokjo.pl

- Komorka udzielajgca informacji: robertolszewski@rokjo.pl
- 1.4 Numer telefonu alarmowego: FHU ROKJO Robert Olszewski - tel. +48 695 133 618

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

@ GHS05 dziatanie zrgce

Met. Corr.1  H290 Moze powodowac korozje metali.
Skin Corr. 1A H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Eye Dam. 1  H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

- 2.2 Elementy oznakowania
- Oznakowanie zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

(ciag dalszy na stronie 2)
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- Piktogramy okreslajqce rodzaj zagroienia

<>

GHSO05

- Haslo ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Sktadniki okreslajgce niebezpieczenstwo do etykietowania:
wodorotlenek sodu
wodorotlenek potasu
- Zwroty wskazujqce rodzaj zagroienia
H290 Moze powodowac korozje metali.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
- Zwroty wskazujgce srodki ostroinosci
P280 Stosowac rekawice ochronne / ochrong oczu.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptukac usta. NIE wywolywacé wymiotow.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKOR4 (lub z wlosami): Natychmiast zdjgé calg
zanieczyszczong odziez. Sptukac skore pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodq przez kilka minut.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sq i mozna je tatwo usungc¢. Nadal plukac.
P390 Usung¢ wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.
- 2.3 Inne zagroZenia
- Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania.
- vPvB: Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych skiadnikow z bezpiecznymi domieszkami.

- Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 1310-73-2 wodorotlenek sodu 5-15%
EINECS: 215-185-5 & Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 14, H314
Reg.nr.: 01-2119457892-27-xxxx | Okreslone granice stezen: Skin Corr. 1A; H314: C 25 %
01-2119457892-27-0266 Skin Corr. 1B; H314: 2% =C<5%
Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % =C<2 %
Eye Irrit. 2, H319: 0,5 % sC<2%
CAS: 1310-58-3 wodorotlenek potasu 5-15%
EINECS: 215-181-3 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 14, H314; <> Acute Tox. 4,
Reg.nr.: 01-2119487136-33-0004 | H302
01-2119487136-33-0018 | Okreslone granice stezen: Skin Corr. 14; H314: C 25 %
Skin Corr. 1B; H314: 2% =C<5 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % sC<2 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % <C<2 %
CAS: 3794-83-0 Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)bis-, sodium salt 2-5%
EINECS.: 223-267-7 > Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-211-9510382-52-xxxx
- Wskazowki dodatkowe:
Petna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczqcych zagrozen znajduje sig¢ w rozdziale 16.

(ciag dalszy na stronie 3)

PL—



strona: 3/10

Karta charakterystyki
Zgodnie 7 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 27.11.2023 Numer wersji 7 (zastgpuje wersje 6) Aktualizacja: 27.11.2023

Nazwa handlowa: UNI5 LAVASTOVIGLIE ENERGY

(ciag dalszy od strony 2)

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
- Wskazowki ogélne:
Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwlocznie usungc.
Ratownicy muszq stosowaé sprzet ochronny opisany w sekcji 8.2 niniejszej karty charakterystyki.
- Po wdychaniu: Dostarczy¢ Swieze powietrze, w razie dolegliwosci wezwac lekarza.
- Po stycznosci ze skorg: Natychmiast zmy¢é wodg i mydlem i dobrze splukac.
- Po stycznosci 7 okiem:
Przeplukac oczy z otwartg powiekq przez kilka minut pod biezgcq wodq i zasiegng¢ porady lekarza.
- Po przelknieciu:
Nie powodowac wymiotow i sprowadzi¢ lekarza.
Obficie popic¢ wodg i wyjs¢ na swieze powietrze. Niezwlocznie sprowadzi¢ lekarza.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opoZnione objawy oraz skutki naraZenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym
Brak dostegpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne srodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczaé strumieniem wody lub piang odporng na
dziatanie alkoholu.
Zabiegi gaszenia ognia dostosowac do otoczenia.
- 5.2 Szczegolne zagroZenia zwigzane 7 substancjg lub mieszaning
Podczas pozaru mogq uwolni¢ sig:
Tlenek wegla (CO)
Tlenki azotu (NOx)
W niektorych warunkach pozaru nie mozna wykluczy¢ sladow innych substancji trujgcych.
- 5.3 Informacje dla straZy poiarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne: Nie wdychac gazow powstajqcych podczas eksplozji i pozarow.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki ostroinosci, wyposaZenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.

- 6.2 Srodki ostroinosci w zakresie ochrony srodowiska:

Nie dopuscic¢ do przenikniecia do kanalizacji /wéd powierzchniowych /wod gruntowych.

- 6.3 Metody i materialy zapobiegajqce rozprzestrzenianiu si¢ skaZenia i stuzgce do usuwania skaZenia:
Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, material wigzgcy kwasy, material
wigzqcy uniwersalny, trociny).

Zastosowa¢ Srodek neutralizujgcy.
Material skazony usunqg¢ jako odpad wg punktu 13.
Zadbaé o wystarczajgce przewietrzenie.

- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczgce bezpiecznego postepowania
Skiadowaé w dobrze zamknietych beczkach chtodnych i suchych.
(ciag dalszy na stronie 4)
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- Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej: Nie sq potrzebne szczegolne zabiegi.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

- Sktadowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zhiornikow:
Przechowywa¢ tylko w oryginalnych beczkach.

- Wskazowki odnosnie wspélnego sktadowania: Nie skiadowac wspolnie z kwasami.

- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow skltadowania: Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.

- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczqce kontroli

- Sktadniki wraz 7 kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleinymi od miejsca pracy:
1310-73-2 wodorotlenek sodu

NDS|NDSCh: 1 mg/m’
NDS: 0,5 mg/m’

1310-58-3 wodorotlenek potasu
NDS|NDSCh: 1 mg/m’
NDS: 0,5 mg/m’
- Wartosci DNEL
1310-73-2 wodorotlenek sodu
Skorne Short term, local effects |2 mg/kg (professional workers)

Wdechowe | Short term, local effects |1 mg/m’ (general population)
2 mg/m’ (professional workers)
Long term, local effects | 1 mg/m’ (general population)
1 mg/m’ (professional workers)

1310-58-3 wodorotlenek potasu
Wdechowe | Long term, local effects |1 mg/m’ (general population)

1 mg/m’ (professional workers)

- Wskazowki dodatkowe: Podstawg byly aktualnie obowiqzujgce wykazy.

- 8.2 Kontrola naraZenia
- Stosowne techniczne srodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Zabrudzong, nasqczong odziez natychmiast zdjgc.
My¢ rece przed przerwq i przed konicem pracy.
Unika¢ stycznosci z oczami i skorg.
- Ochrong drég oddechowych Nie konieczne.
- Ochrona rqk:

Rekawice ochronne

Stosowac tylko rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi z oznakowaniem CE kategorii I11.
- Material, 7 ktorego wykonane sq rekawice

Rekawice z neoprenu

Kauczuk nitrylowy

Zalecana grubos¢ materiatu: > 0,2 mm

- Czas penetracji dla materialu, 7 ktérego wykonane sq rekawice Wartosc przenikania: poziom 2 /3
(ciag dalszy na stronie 5)

PL—



strona: 5/10

Karta charakterystyki
Zgodnie 7 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 27.11.2023 Numer wersji 7 (zastgpuje wersje 6) Aktualizacja: 27.11.2023

Nazwa handlowa: UNI5 LAVASTOVIGLIE ENERGY

(ciag dalszy od strony 4)
- Ochrone oczu lub twarzy

Okulary ochronne szczelnie zamknigte

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogolne dane
- Stan skupienia Plynny
- Kolor: Jasnozolty
- Zapach: Bez zapachu
- Prog zapachu: Nieokreslone.
- Temperatura topnienia/krzepnigcia: Nie jest okreslony.
- Temperatura wrzenia lub poczgtkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur wrzenia > 100 °C
- Palnos¢ materiatow Nie ma zastosowania.
- Dolna i gorna granica wybuchowosci
- Dolna: Nieokreslone.
- Gorna: Nieokreslone.
- Temperatura zaplonu: Nie ma zastosowania.
- Temperatura samozaplonu: Produkt nie jest samozapalny.
- Temperatura rozkladu: Nieokreslone.
-pHw 20 °C > 13,0
- Lepkosé:
- Lepkos¢ kinematyczna Nieokreslone.
- Dynamiczna: Nieokreslone.
- Rozpuszczalnosé
- Woda: Rozpuszczalny.
- Wspoltczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartosé

wspolczynnika log) Nieokreslone.
- Preznosé pary Nieokreslone.
- Gestos¢ lub gestosé wigledna
- Gestos¢ w 20 °C: 1.180 - 1.220 g/em’
- Gestos¢é wzgledna Nieokreslone.
- Gestos¢ par Nieokreslone.
- 9.2 Inne informacje
- Wyglqd:
- Forma: Phmnny

- WaZne dane na temat ochrony zdrowia i srodowiska
oraz bezpieczenstwa

- Temperatura palenia si¢: Produkt nie jest samozapalny.
- Wiasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem.
- Zawartos¢ rozpuszczalnikow:

- VOC (EC) 0,0 %

- Zmiana stanu

- Szybkos¢ parowania Nieokreslone.

- Informacje dotyczqce klas zagrozenia fizycznego

- Materialy wybuchowe brak

- Gazy tatwopalne brak

- Aerozole brak

- Gazy utleniajgce brak

- Gazy pod cisnieniem brak

- Plyny latwopalne brak

(ciag dalszy na stronie 6)
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- Latwopalne ciala stale brak
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
- Substancje ciekle piroforyczne brak
- Substancje stale piroforyczne brak
- Substancje i mieszaniny samonagrzewajgce sig¢ brak
- Substancje i mieszaniny, ktore w kontakcie 7 wodg
emitujg gazy latwopalne brak
- Substancje ciekle utleniajqce brak
- Substancje stale utleniajgce brak
- Nadtlenki organiczne brak
- Substancje powodujqce korozje metali Moze powodowa¢ korozje metali.
- Odczulone materialy wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

- 10.1 Reaktywnosé¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.2 Stabilnosé¢ chemiczna
- Rozklad termiczny/ warunki ktorych naleiy unikaé: Brak rozkladu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwos¢ wystgpowania niebezpiecznych reakcji Reakcje z kwasami.
- 10.4 Warunki, ktorych naleZy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostgpnych dalszych istotnych danych
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
Gazy i opary potencjalnie szkodliwe dla zdrowia mogq by¢ uwalniane w wyniku rozkladu termicznego lub w
przypadku pozaru.
Tlenek wegla i dwutlenek wegla
Tlenki azotu (NOx)

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzqdzeniu (WE) nr 1272/2008
- Toksycznosé ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LCS50:
ATE (Oszacowang toksycznosé ostrg)
Ustne ILD50|4.229 mg/kg (rat)

1310-73-2 wodorotlenek sodu

Ustne |LD50|1.350 mg/kg (rat)

Skorne|LD50|1.350 mg/kg (rat)

1310-58-3 wodorotlenek potasu

Ustne |LD50 | 333 mg/kg (rat)

3794-83-0 Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)bis-, sodium salt
Ustne |LD5 0 | >2.000 mg/kg (rat)

- Dzialanie Zrgce/draznigce na skorg Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
- Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drainigce na oczy Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
- Dzialanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dzialanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Szkodliwe dzialanie na rozrodczosé W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione.
- Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — naraZenie powtarzane
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

(ciag dalszy na stronie 7)
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- ZagroZenie spowodowane aspiracjg W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- 11.2 Informacje o innych zagroZeniach

- Wlasciwosci zaburzajqce funkcjonowanie ukltadu hormonalnego

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- 12.1 Toksycznosé

- Toksycznosé wodna:
1310-73-2 wodorotlenek sodu
EC50/48 h | 40,4 mg/kg (daphnia)
3794-83-0 Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)bis-, sodium salt
EC50/48 h | >100 mg/kg (daphnia)

- 12.2 Trwalosé i zdolnosé do rozkladu
Preparat nie zawiera srodkow powierzchniowo czynnych. Obecne w nim substancje organiczne mogq by¢
eliminowane w normalnych oczyszczalniach sciekow.

- Inne wskazowki: Produkt jest biologicznie tatwo utylizujgcy sie.

- 12.3 Zdolnosé do bioakumulacji Nie ulega znaczgcej akumulacji w organizmach zZywych.

- 12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie ma zastosowania.

- vPvB: Nie ma zastosowania.

- 12.6 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.

- 12.7 Inne szkodliwe skutki dzialania

- Dalsze wskazowki ekologiczne:

- Wskazowki ogolne:
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie moze przedostac sie¢ w stanie nierozcienczonym lub niezneutralizowanym do sciekow lub do kolektora
kanalizacyjnego.

SEKCJA 13: Postgpowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

- Zalecenie:

Nie wyrzucaé produktu ani jego opakowania. Nie wylewaé do kanalizacji. Produkt nalezy poddaé
recyklingowi. Jesli recykling nie jest mozliwy, utylizacje nalezy zleci¢ autoryzowanej firmie zgodnie z
lokalnymi lub krajowymi przepisami. Przypisanie kodu odpadu jest obowigzkiem uzytkownika po okresleniu
wlasciwosci odpadu, procesu, ktory go wytworzyt i po omowieniu z wladzami odpowiedzialnymi za usuwanie
odpadow.

- Opakowania nieoczyszczone:

- Zalecenie:
Oproznié pojemniki przed utylizacjq. Nie uzywacé¢ ponownie pustych pojemnikow. Puste pojemniki nalezy
przekazacé do recyklingu lub utylizacji przez autoryzowangq firme zgodnie z lokalnymi lub krajowymi
przepisami.

- Zalecany srodek czyszczgcy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem srodkow czystosci.

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
- ADR, IMDG, IATA UN3266

(ciag dalszy na stronie 8)
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- 14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
-ADR

-IMDG, IATA

3266 MATERIAL ZRACY CIEKLY, ZASADOWY,
NIEORGANICZNY, I.N.O. (WODOROTLENEK
SODU, WODOROTLENEK POTASU)

CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
(SODIUM HYDROXIDE, POTASSIUM
HYDROXIDE)

- 14.3 Klasa(-y) zagroienia w transporcie
- ADR, IMDG, IATA

- Segregation Code

- Klasa 8 Materialy zrqce

- Nalepka 8

- 14.4 Grupa pakowania

-ADR, IMDG, IATA i

- 14.5 Zagrozenia dla Srodowiska:

- Zanieczyszczenia morskie: Nie

- 14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uiytkownikéw Uwaga: Materialy zZrgce
- Numer rozpoznawczy zagrozenia (Liczba Kemlera): 80

- Numer EMS: F-4,5-B

- Segregation groups Alkalis

- Stowage Category B

- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

SG35 Stow "separated from" SGG1-acids

- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO

Nie ma zastosowania.

- Transport/ dalsze informacje:

-ADR
- llosci ograniczone (LQ)
- llosci wylgczone (EQ)

1L

Kod: E2

Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie wewnetrzne:
30 ml

Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie zewnetrzne:
500 ml

- Kategoria transportowa 2

- Kodow zakazu przewozu przez tunele E
-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation'':

UN 3266 MATERIAL ZRACY CIEKLY, ZASADOWY,
NIEORGANICZNY, I.N.O. (WODOROTLENEK
SODU, WODOROTLENEK POTASU), 8, 11

(ciag dalszy na stronie 9)
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SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mie szaniny
Karta charakterystyki sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem 1907/2006/WE Artykul 31 oraz
Rozporzqdzeniem (UE) nr 878/2020 z pozniejszymi zmianami.

- Dyrektywy (WE) nr 648/2004 dotyczgcej detergentow / Oznakowanie dotyczgce zawartosci
fosfoniany <5%

‘- Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK I zaden ze skiadnikow nie znajduje sie na liscie

- Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zalgcznik I1

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie
-ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

- Zalgcznik I - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM|
(Gorna wartos¢ graniczna do celow wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Zatgcznik IT - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI
ZGLOSZENIA

zaden ze skiadnikow nie znajduje sie na liscie

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostala przeprowadzona.
W stosownych przypadkach do niniejszego dokumentu zatgczamy scenariusze narazenia dla substancji
wymienionych w sekcji 3.2.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajq si¢ na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajq jednak w sposob ostateczny wilasciwosci
produkcyjnych i nie mogq by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty
Petny tekst zwrotow wskazujqgcych rodzaj zagrozenia (H) wymienionych w sekcji 3
H290 Moze powodowa¢ korozje metali.
H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H315 Dziata draznigco na skore.
H319 Dziata draznigco na oczy.
- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Jak okreslono w art. 9 rozporzqdzenia 1272/2008/WE, klasyfikacja tej mieszaniny opiera si¢ na metodzie
obliczeniowej wyprowadzonej z danych dotyczqcych poszczegdlnych zawartych w niej substancji oraz danych
doswiadczalnych tej mieszaniny, o ile sq one dostepne (dostepne w sekcjach 9, 11 i 12 niniejszego
dokumentu).
Procedura stosowana do klasyfikacji mieszaniny
Met. Corr. 1, H290 - Bridge Principle "Dilution
Skin Corr. 14, H314 - Metoda obliczeniowa
Eye Dam. 1, H318 - Metoda obliczeniowa
- Data poprzedniej wersji: 06.09.2019
- Numer poprzedniej wersji: 6
- Skroty i akronimy:
RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association
(ciag dalszy na stronie 10)
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GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (WartoSci oszacowanej toksycznosci ostrej)
Met. Corr.1: Substancje powodujqce korozje metali — Kategoria 1
Acute Tox. 4: Toksycznos¢ ostra — Kategoria 4
Skin Corr. 14: Dzialanie zrqce/draznigce na skére — Kategoria 14
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniqce na oczy — Kategoria 1
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy — Kategoria 2

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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